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1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Rozbiérki Budynku Biurowego
zlokalizowanego terenie dziatki nr 91 obreb ewidencyjny Wioctawek km 50
ul. Krolewiecka 7 we Wioctawku .
Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego budynku oraz opis technologii
prowadzenia robot rozbiérkowych .
W zakres opracowania wchodzi :
= ocena stanu technicznego obiektu na podstawie wizji lokalnej
= opracowanie zalecen dotyczacych sposobu przeprowadzenia rozbiorki
» informacja o planie BIOZ podczas przeprowadzania prac rozbiérkowych oraz

dokumentacja zdjeciowa.

2. Podstawa opracowania .

1. Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 30 sierpnia 2004r w sprawie warunkow
i trybu postepowania rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 198.2043)

5. Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

6. Prawo budowlane.

3. Lokalizacja obiektu.

Omawiany budynek biurowy jest zlokalizowany na dziatce Nr 91 i sgsiaduje bezposrednio z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce Nr 92/5 .

Kazdy z wymienionych budynkow tj. budynek biurowy b edacy przedmiotem
opracowania projektu rozbiérki i budynek mieszkalny zostaty wzniesione jako obiekty
niezale zne i posiadaj g odr ebne rozwi gzania uktadéw konstrukcyjnych.

Rozbiérka budynku na dziatlce Nr 91 nie wplynie nega  tywnie na bezpiecze nstwo
konstrukcji budynku s gsiedniego i dalsze jego u zytkowanie .

Dla tego obszaru Uchwatg Nr 1X/73/11 Rady Miasta Wioctawek z dnia 9 .05.2011rok zostat

uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.



Zgodnie z Uchwatg Nr 1X/73/11 Rady Miasta Wtoctawek z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wtoctawek dla obszaru
potozonego we Wioctawku pomiedzy brzegiem rzeki Wisty ................. oraz zachodnim
brzegiem rz. Zgtowigczki wyzej wymieniona dziatka potozona przy ulicy Krolewieckiej 7
znajduje sie w obszarze o nastepujagcym symbolu IV/BMW-U o0 przeznaczeniu terenu :

- przeznaczenie podstawowe :zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi nieucigzliwe
wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi
realizowanymi w postaci garazy lub miejsc postojowych na terenie nieruchomosci

- zgodnie z zapisem w mpzp omawiana inwestycje zostata zlokalizowana w strefie IV tj. w
strefie o charakterze ustugowo- mieszkaniowym

- dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania zabudowy na granicy dziafki

- zgodnie z § 10 wyzej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspobtczesnej — ustalono iz przedmiotowy budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej ,
nie znajduje sie w wykazie Gminnej Ewidencji Zabytkéw i jest zlokalizowany w strefie ,B”

ochrony konserwatorskiej.

4. Podstawowe dane budynku .

Omawiany budynek biurowy wybudowano w latach trzydziestych XX wieku .

Jest budynkiem jednokondygnacyjnym , nie podpiwniczonym wykonanym w technologii
tradycyjnej .

Rzut poziomy budynku na bazie prostokata .

Konstrukcja budynku scianowa, murowana o podtuznym uktadzie scian nosnych .
Fundamenty murowane z kamienia i cegly petnej .

Wszystkie Sciany nosne murowane z cegty ceramiczne; .

Grubos¢ scian zewnetrznych 54cm.

Wyposazenie techniczne :

- instalacja elektryczna
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej

- ogrzewanie co z gtéwnego budynku biurowego

Dane liczbowe :
— powierzchnia zabudowy - 64,35 m2
- kubatura - 224,00 m3



5. Opis stanu technicznego budynkéw gtéwnych z ofic ynami

Fundamenty.

Fundamenty budynku wykonano w czesci z kamienia polnego na zaprawie wapiennej i w
czesci wykonano z cegty petnej na zaprawie wapiennej .

Brak izolacji przeciwwilgociowej powoduje systematyczne zawilgocenia $cian .

Sciany zewn etrzne i wewn etrzne .

Mury zewnetrzne w catosci wykonano z cegty petnej .

W dolnych partiach $cian budynkow wystepuja ubytki cegiet i zawilgocenia i w poréwnaniu z
wyzszymi powierzchniami scian zewnetrznych. Na murach zewnetrznych obserwuije sie
glebokie rozwarstwienie i zluszczenie wypalonej masy ceglarskiej, postepujace w giab ich
struktury. Cegta w takich miejscach jest mocno ostabiona , co objawia sie jej
sproszkowaniem badz ptytkowym specherzeniem i odpadaniem od naruszonego w
strukturze materiatu ceramicznego.

Na scianach zewnetrznych wystepuja liczne pekniecia i rysy.

Zniszczenia i zawilgocenia muréw zewnetrznych wystepuja w przyziemiu budynku.
Stropy.

Stropy nad parterem drewniany .

Drewno jest w ztym stanie technicznym.

Pokrycie i konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachoéw — wiezby krokwiowa na peinym deskowaniu .

Pokrycia dachu — papa.

Elementy drewniane dachu sg w zlym stanie technicznym.

Slady korozji biologicznej wystepujg na duzych powierzchniach .

Elementy konstrukcji wiezby dachowej ulegty zniszczeniu przez grzyby , plasnie.
Pokrycia dachow - nieszczelne.

Kominy .

Sciany w czesci kominowej sg w dostatecznym stanie technicznym.

Okna i drzwi.

Stolarka okienna i drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym .

6. Ocena stanu technicznego.

Na ogdblng ocene stanu technicznego budynku ma wptyw jego wiek i sposéb uzytkowania
obiektu budowlanego tj. wykonywanie na biezgco prac remontowych i zabezpieczajacych.
Wedlug literatury technicznej trwatosé elementéw konstrukcyjnych budynkéw wznoszonych
metoda tradycyjng wynosi okoto 100 lat . Diugos¢ zywotnosci technicznej obiektu
budowlanego mozna przedtuzy¢ poprzez wykonanie remontow kapitalnych w okresach co 50

lat . W przypadku omawianych budynkéw wedtug informacji uzyskanej od przedstawiciela



wiasciciela nigdy nie przeprowadzano remontéw kapitalnych a zly stan techniczny pokrycia
dachow, obrébek blacharskich powodowat systematyczne zalewanie budynkow co
przyczynito sie do przyspieszonej degradacji poszczegdlnych obiektow.

Stan techniczny budynku jest dostateczny i nie zagr aza bezpiecze nstwu ludzi.
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania nie spetnia wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane .

Wymaganiami tymi sg :

- bezpieczenstwo konstrukcji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowania

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

- ochrona przed hatasem i drganiami

- 0szczednosé energii i odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna przegréod

Budynek od wielu lat jest eksploatowany i szczegdlnie w tym okresie ulegt naturalnemu
zniszczeniu , a wiele przedmiotow z jego wyposazenia i instalacji koniecznych do
funkcjonowania budynku nie jest w odpowiednim stanie technicznym do bezpiecznego

funkcjonowania.

7. Wnioski i zalecenia .

1. Budynek uzytkowany jako obiekt biurowy przy ul. krélewieckiej 7 we Wioctawku
stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania przez caty okres byt intensywnie
eksploatowany i wskutek braku odpowiednich remontéw i niewtasciwej eksploatacji ulegt
procesowi zniszczenia .

2. Budynek znajduje sie w przedawaryjnym stanie technicznym.

3. Przebudowa i modernizacja obiektu pod wzgledem technicznym mozliwa , ale
ekonomicznie nieoptacalna i pozbawiona sensu ze wzgledu na obecny program uzytkowy
budynku.

4. Duzy stopien zuzycia budynku , odnoszacy sie do wszystkich elementdéw konstrukcyjnych
w tym : fundamentdw, scian, stropu i dachu kwalifikuje budynek do rozbiérki , a nie do
remontu, albowiem koszt ewentualnego remontu przekroczy wielokrotnie obecng wartosc

budynku i nie stworzy i tak warunkéw do prawidtowego jego uzytkowania .

8. Zalecenia dotycz gce sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych.
Zasady ogélne.
Przed przystgpieniem do rozbiérki budynku nalezy uzyskaé pozwolenie na rozbiorke we

wiasciwym Urzedzie .



Wykona¢ oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zainstalowaé¢ urzadzenia niezbedne do
usuwania z budynkéw materiatow z rozbiorki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami znajdujgce
sie budynki w bezposrednim sgsiedztwie.
Nastepnie nalezy dokonac¢ ogledzin stanu technicznego elementéw nosnych i opracowaé
program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawiony bedzie sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegolnosci:
* usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego
=  prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac
» W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych poziomach jest zabronione
= gromadzenie materiatu rozbiérkowego na konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione
Kolejno $é wykonywania prac rozbiérkowych .
Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisdéw bezpieczehstwa pracy.
Do witasciwych rob6t mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu o prawidtowym odtaczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci zewnetrznych.
Rozbiorke obiektu nalezy prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy maksymalne odzyskanie
materiatow i elementdw nadajacych sie do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:
- rozbiorka okien i drzwi
- rozbiorka scianek dziatowych
- rozbiorka dachu
- rozbiorka scian fundamentowych do poziomu 50 cm ponizej przylegtego terenu
W trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ ciggla selekcje materiatdw
rozbidrkowych i dazy¢ do maksymalnego odzysku historycznej cegly pelnej, ktéra po
zakonczeniu robo6t zostanie przekazana inwestorowi.
Po zakonczeniu rozbiorki caty gruz nalezy zatadowac¢ i wywiez¢ na odpowiednie

sktadowisko.



8. Plan bezpiecze astwa i ochrony zdrowia.
Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystgpi¢ podczas robot :

= praca maszyn i urzagdzen budowlanych: wciggarki, rusztowania, koparka

= zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiérkg

» osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw zbiornika

= zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu istniejgcych obiektow

kubaturowych ,linii energetycznych
» zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbiérki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac

= zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbiérki

= zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatéw
Instrukta z pracownikow
Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:
- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen;
- przypomni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;
- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ tacznos¢
telefoniczng stacjonarng lub komérkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien
by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonow do: najblizszego punktu
lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, Policji, najblizszego punktu telefonicznego.
Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice

ostrzegawcze i informacyjne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

»-Rozbiérka budynku biurowego Urz  edu Gminy we Wioctawku zrealizowany

w technologii tradycyjnej”

Adres : Dziatka nr 91 obr eb ewidencyjny Wtoctawek km 50
ulica : Krolewiecka 7
87 — 800 Wioctawek

Inwestor : Gmina Whoctawek

ul. Krolewiecka 7
87 — 800 Wioctawek

Opracowala :



1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z rozbiérkg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych na dzialce 76,77,78 obreb ewidencyjny Wioctawek Km 46.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych jak wyze;j.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami inspektora nadzoru.

* Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy(rozbiorki) oraz wskaze miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

» Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty formalno-prawne stanowig podstawe
realizacji przedmiotu zamowienia.

» Zabezpieczenie terenu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiorki w okresie trwania
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy.

» Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiérki Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie oraz wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;.

» Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji

robot albo przez personel Wykonawcy.



» Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu, pod jego poziomem, takie jak, rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania rozbiorki.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dotyczacych uzbrojenia terenu.

» Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

» Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

+ Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Wykonawca zapewni, aby ewentualne materiaty, tymczasowo sktadowane w obrebie terenu
rozbiorki, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradziezg. Materiaty
pochodzace z rozbiérki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, materiaty zawierajace
azbest oraz inne powinny by¢ przekazane na wysypisko badz do utylizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiorki do
dalszego ich wykorzystania (wbudowania) przez Inwestora po przekazaniu przez

Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru -w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robot.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien
dysponowac elektronarzedziami oraz narzedziami recznymi jak: mtoty, taczki, pity do metalu
oraz maszyny budowlane: dzwigi samochodowe, koparki, mioty udarowe, tadowarki (typu
FADROMA), wywrotki, samochody skrzyniowe pozwalajgce na realizacje przedmiotu

zamdwienia w $cisle okreslonym czasie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
inspektora nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami z terenu budowy.

Materiat rozbiérkowy nalezy wywozi¢ bezposrednio do pojemnikow - konteneréw badz na
hatde, zlokalizowanych w ustalonym miejscu na placu budowy (rozbiorki), skad po
napetnieniu konteneroéw badz samochodéw samowytadowczych, wywiez¢ odpady na

wysypisko lub miejsce ponownego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacijag projektowa, wymaganiami projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nhadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawece nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z
bezwzglednym przestrzeganiem przepisdw bhp wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny byc¢

uzgadniane z inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petna kontrola jakosci rob6t. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca. Do umozliwienia kontroli,
zorganizowana bedzie wszelka niezbedna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Dziennik budowy(rozbiorki) jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
zakonczenia robot.

Prowadzenie dziennika budowy(rozbiérki) zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbiérki). Zapisy bedg
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czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zalgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
Zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na rozbiorke

* protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki)

* protokoty odbioru robot

* protokoty z narad i ustalen

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jezeli jest wymagany.

Dokumenty rozbiérki beda przechowywane na terenie rozbiérki w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow rozbiorki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty rozbidrki bedg zawsze dostepne dla inspektora hadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ST

(Specyfikacja Techniczna) ,operacie techniczno-ekonomicznym oraz w dokumentacji
projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

» ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

* kolejnos¢ dokonywania rozbiérek elementow konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest zatlgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz operatem techniczno-ekonomicznym i w praktyce oznacza¢ bedzie
potwierdzenie catkowitej rozbidrki obiektu budowlanego, o ktérym mowa w pkt 1.3 niniejszej

specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

» odbiorowi ostatecznemu (korncowemu) rozbidrki obiektu budowlanego, o ktbrym mowa w
pkt 1.3 niniejszej specyfikaciji.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
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Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 7

dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika. Jakosc i ilo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zwierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora hadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych
mowa ponizej. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowa, ST oraz operatem techniczno-ekonomicznym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. - Dz. U. nr 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami;

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zaméwien Publicznych;

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.-O wyrobach budowlanych;

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.-O ochronie przeciwpozarowej;

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-O dozorze technicznym;

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo Ochrony Srodowiska.

10.3. Rozporzadzenia:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.-w sprawie

ogOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.-w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.-w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy sporzadzania dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych; Arkady,
Warszawa 1989-1990;

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; ITB, Warszawa 2003;
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; Verlag Dashofer,
Warszawa 2004,

» Dokumentacja i Specyfikacje w zamowienia
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