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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- obowiqzujgcych norm i przepisow

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
ROZBUDOWA  OFICYNY URZEDU GMINY WE WLOCEAWKU
PRZY UL. KROLEWIECKIEJ 7
Adres: ul Krélewieckiej 7, 87-800 Wloctawek

dz. nr 91 obreb ewid. Wiloctawek KM 50,
Inwestor: Urzad Gminy Wtoctawek

ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wtoctawek

3. Zasilanie projektowanych obwodow

Obwody wyprowadzone sq z rozdzielni R1 i RK. Rozdzielnia R1 zasilana
jest z rozdzielni RG budynku przewodem YDY 5x10 mmZ.

Rozdzielnie wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 3.

Wielkos¢ zabezpieczen oraz przekroje przewodow zgodnie z rysunkiem.

4. Instalacje

4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq wykonad zgodnie z rysunkiem nr 1, 2.

Instalacje wykonacé zgodnie z opisem na rysunku.

Instalacje wykonad¢ w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.

Typy opraw podano na rysunkach. Stosowaé osprzet wtynkowy,
w sanitariacie wtynkowy szczelny.

Wytaczniki montowadé na wysokosci 1,4 m od podtoza.



4.2. Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1, 2.

Instalacje gniazd wykonaé w tynku.

Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Stosowaé gniazda wtynkowe,
w sanitariacie wtynkowy szczelny.

Gniazda montowaé w pokojach na wysokosci 0,3 m, przy umywalkach

1,4 m od podtoza.

5. Instalacje sieci logicznej

5.1. Uktad zasilania sieci komputerowej

W serwerowni zaprojektowano rozdzielnie RK.

Zasilanie rozdzielni wykonaé przewodem YDY 5x6 mm?2.

Z rozdzielni zasilane bedq gniazda zasilania komputerow (,DATA”),
centrala telefoniczna CT, szafka dystrybucyjna SD, centrala p.pozarowa,
centrala antywlamaniowa.

Rozdzielnie wykonaé zgodnie z rys. nr 3.

5.2. Stanowiska komputerowe

Gniazda stanowisk komputerowych zasilane bedq z rozdzielnicy R (gniazda
ogodlne) oraz RK (gniazda zasilania komputeréw).

Zabezpieczenie obwodow zgodnie ze schematem ideowym.

5.3. Sie¢ okablowania strukturalnego

Zaprojektowanie okablowanie poziome sieci o strukturze gwiazdy, kablami
UTP 4x05 kat. 5e z powloka trudno zapalna firmy Molex.

Okablowanie strukturalne poprowadzone bedzie od szafy dystrybucyjnej
SD zainstalowanej w pomieszczeniu serwerowni do gniazd odbiorczych
2xRJ45 rozlokowanych na stanowiskach pracy. Przewody prowadzone
beda w tynku w RL oraz w listwach DLP (w pomieszczeniach). Kable nalezy
po obydwu stronach oznaczyé w sposob uzgodniony z inwestorem.

5.4. Punkty dystrybucyjne

Budynek posiadat bedzie jeden punkt dystrybucyjny SD zlokalizowany w
serwerowni. Punkt dystrybucyjny sktada sie z szafy 19-calowej o wys. 14U

nasciennej n.p. firmy Molex.



6. Ochrona od porazen oraz potaczenia wyrownawcze

Dla wszystkich projektowanych obwodéw zastosowano wylqczniki
roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Zgodnie z obowiqzujacymi przepisami jako Srodek dodatkowej ochrony od
porazen przyjeto:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.

Przewody ochronne nie mogaq byé przerywane bezpiecznikami ani
tacznikami.

Miejsca wymagajace ochrony taczyé za posSrednictwem przewodow

ochronnych z zaciskami PE.

7. Uwaga koncowa
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosSci ochrony

p.porazeniowej oraz izolacji obwodow.

8. Moc przytaczeniowa
Projektowana rozbudowa nie powoduje zwiekszenia mocy przytaczeniowej

dla obiektu.

Uwaga:

Zestawienie materialéow znajduje sie w czesci kosztowej



Wtoctawek 20 marzec 2012 r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obiekcie:
ROZBUDOWA  OFICYNY URZEDU GMINY WE WLOCEAWKU
PRZY UL. KROLEWIECKIEJ 7
Adres: ul Krélewieckiej 7, 87-800 Wloctawek

dz. nr 91 obreb ewid. Wioctawek KM 50,
Inwestor: Urzqd Gminy Wtoctawek

ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek,

sporzadzony zostal zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny
upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk
specjalnosé: instalacyjno- inzZynieryjna
w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z poézniejszymi

zmianami).



