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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
Rozbudowa budynku Urzedu Gminy
87-800 Wtoctawek, ul. Krolewiecka 7

Dz. Nr 91 obreb Wtoctawek KM50
Branza sanitarna
Instalacja wod-kan. i wentylacji mechanicznej

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora,
1.2.  Uzgodnienia z I0nwestorem
1.3.  Obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

2.0. Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa budynku biurowego Urzedu Gminy Wioctwek
Zlokalizowanego przy ulicy Krolewieckiej 7 we Wtoctawku, dz. nr 91, KM50, obreb
Wioctawek obejmuje w branzy sanitarnej wykonanie instalacji wod-kan. co i
wentylacji mechanicznej, oraz klimatyzacji pomieszczenia serwerowni.

Zasilanie budynku w wode z istniejgcej instalacji zimnej wody, doprowadzonej
dotychczas do przebudowywanego obecnie wezta sanitarnego. Jako zrédto cieptej
wody dla nowej instalacji zaprojektowano montaz pojemnosciowego,
elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych do istniejacej w sagsiednim budynku
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora do projektowanej
rury spustowej kanalizacji deszczowej.

Zasilanie w ciepto projektowanej instalacji co z istniejgcej w sgsiednim budynku
kottowni gazowej poprzez projektowany nowy obieg grzewczy, z przejsciem
pomiedzy budynkami wykonanym w rurach preizolowanych.

Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje wentylacje wywiewng sanitariatow
oraz pomieszczenia serwerowni. Nawiew powietrza do tych pomieszczenh poprzez
nawiewniki drzwiowe.

Instalacja klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni zrealizowana zostanie
poprzez klimatyzator typu split, z jednostkg wewnetrzng w pomieszczeniu
serwerowni i z jednostkg zewnetrzng umieszczong na dachu budynku, nad
pomieszczeniem serwerowni.

3.0. Instalacja wod-kan.

3.1. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Projektowana instalacja zimnej i cieptej wody ma za zadanie zasilac w wode dla
celéw socjalno-bytowych projektowany wezet sanitarny i pomieszczenie socjalne.

Instalacja cieptej i zimnej wody obejmuje:
- wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej dla celéw socjalno-bytowych.

Rozbudowywany budynek posiada juz jedno przytgcze wody z miejskiej sieci
wodociggowej poprzez zespot pomiarowo-odcinajgcy zlokalizowany w pomieszczeniu
archiwum zlokalizowanym w piwnicy istniejacego budynku Urzedu Gminy.. Pomiar
zuzycia wody dla obiektu poprzez istniejacy wodomierz w tym pomieszczeniu.

Budynek nie wymaga montazu instalacji hydrantowej ppoz.
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Instalacja wody zimnej i cieptej doprowadzi¢ do wezta sanitarnego na parterze oraz
pomieszczenia socjalnego na pietrze rozbudowywanego budynku. Projektowany wezet
sanitarny znajduje sie w miejscu starego wezta i do tego miejsca poprowadzono juz
instalacje zimnej wody uzytkowej. W czasie robot demontazowych nalezy sprawdzic
stan istniejgcej instalacji zimnej wody, a w przypadku jej ztego stanu nalezy jg wymienic.
Przedmiar obejmuje wymiane tej instalacji ale o koniecznosci jej wymiany decyzje
mozna podjg¢ po dokonaniu jej czesciowego demontazu w obecnosci inspektora
nadzoru.

W catym obiekcie woda ciepta przygotowywana ma by¢é na bazie pojemnosciowego,
elektrycznego podgrzewacza wody.
Podgrzewacz nalezy montowac¢ nad umywalkg w pomieszczeniu wezta sanitarnego.

Parametry podgrzewacza:

Moc (kW) 2,2kwW
Napiecie ( V~) 230V

Umywalki, zlewozmywaki w obiekcie zamawia¢ z przeznaczeniem do zainstalowania
baterii stojgcych.

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce w.z., w.c. do poszczegdlnych pomieszczeh
prowadzi¢ w bruzdach sciennych ponizej instalacji elektrycznej (10cm). Przewody nalezy
mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpoér statych (uchwytow) i
podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddw na
podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu
z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne
poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztdow sanitarnych stosowaé zawory
odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki zamawia¢ do zainstalowania baterii stojgcych.
Kazda bateria stojgca majg posiadac¢ indywidualne zawory odcinajgce.

Stosowacé nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:

e nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

¢ minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

e Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw ma zapewni¢
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

o W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma
by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢
wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.



Strona |5

e przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe IE 60
posiadajgce atesty p-poz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach uktada¢é w kierunkach

prostopadiych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewoddw majg byc

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentac;ji

mozna je bylo tatwo zlokalizowaé.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach

odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajgcy przed zetknieciem z

powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowe;.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej

potozone punkty czerpalne.

Rurociggi w systemie BOR Plus oraz Bor Plus stabilizowane z PP-3 tgczy¢ nalezy

poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng).

W technologii Bor Plus zgrzewanie musi by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami

producenta.

3.2. Czyszczenie rurociggow
Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie
3+ 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

a) wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci

80+100 mg/m3 wody,

b) 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO e 5H20 na 1 dm3 wody,

c) 20 + 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic¢
z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.
Jakosé wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

3.3. Préba szczelnosci

Parametry pracy:
e Temperatura wody zimnej 10 °C.
e Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
e Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg
wystgpi¢ zgdne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢
probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej igtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe korncowg
(impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
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przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw
czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi byé podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

3.4. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej
Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng) az do stwierdzenia wyptywu
nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.
Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowaé wedlug wskazan
dokumentacji technicznej lub wedlug wymagan uzgodnionych z Inwestorem
Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowac prace zrodta
ciepta, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w
dokumentacji.
Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdélnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka 1°C.
Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka
+5°C.
Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.
Po dokonaniu czynnoéci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tresé¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona
przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

3.5. lzolacja rurociagéw
Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna
1. @15+ @50 - 20 mm,
Woda ciepta
@15 + @25 - 20 mm,

Do izolacji cieplnej armatury i potgczenh kotnierzowych stosowac dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. 2z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. 1zolowa¢ zawory oraz inng wystepujaca armature.
Instalacji hydrantowej nie izolowac cieplnie.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.
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Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac:

Otulina FLEXOROCK z powtoka ze zbrojone;j folii aluminiowej nr RAL 9010 z folig PVC
w kolorze biatym firmy ROCKWOOL ktéra posiada specjalny zamek zapobiegajgcy
powstawaniu przegrzewow, nie wymaga konstrukcji wsporczych, mozna uelastycznia¢ jg
w dowolnie wybranym miejscu w postaci kolan, zagie¢. Potgczenia poprzeczne tgczyé
tasma samoprzylepng. Na kolana stosowac specjalne ostony PVC kolor RAL 9010.
Otulina stanowi réwnoczes$nie izolacje przeciwkondensacyjna.

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK dla 20 °C.

Dopuszcza sie izolowanie pozostatych rurociggéw prowadzonych poza halg sprzedazy
otuling TERMOROCK z wetny mineralnej, pokrytej ptaszczem z folii PCV w kolorze
szarym. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK dla 10 °C.

3.6. Uwagi realizacyjne

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
Lokalizacja hydrantow ma by¢ dostosowana do rozmieszczenia regatow.

Piony hydrantowe na hali sprzedazy prowadzi¢ tak by nie wychodzity one poza obrys
hydrantu.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i
przejscia ppoz.

Przed miskami ustepowymi oraz pisuarami w sanitariatach dla personelu nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce katowe 1/2".

Na podigczeniach wszystkich baterii  umywalkowych oraz zlewozmywakowych
zainstalowa¢ nalezy kurki kulowe kagtowe 10xG 1/2”, PN10.

Rurociggi PP do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach, $ciankach gipsowo-
kartonowych lub w posadzce.

3.7. Wytyczne branzowe

Wykonaé¢ zasilanie czynnika grzewczego do pojemnosciowego podgrzewacza cieptej
wody

3.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowany budynek jest obiektem administracyjnym z pomieszczeniem garazowym i
z sanitariatami dla pracownikéw. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcej
kanalizacji sanitarne;.

Zakres specyfikacji obejmuje:

e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z weztéw sanitarnych catego obiektu
e instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad
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przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC Ilub PP od
przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. |zolacje termiczng
nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodfa ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Na pionach kanalizacji sanitarnej zamontowaé rewizje kanalizacyjne i zakonczy¢
je wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach.

W sanitariatach montowac miski ustepowe stojgce oraz umywalki z potstop3.

W pomieszczeniu socjalnym zamontowa¢ umywalke i zlew. Wszyskie uwywalki i
Zlew w wersji do baterii stojgcych.

Miski ustepowe z dolnoptukiem.

Lezaki kanalizacji sanitarnej ukfada¢ pod posadzkg parteru na podsypce
piaskowej grubosci 10cm i obsypce tej samej grubosci.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Bilans ciepta

Wewnetrzng instalacje ogrzewczg nalezy zasili¢ z pomieszczenia istniejgcej kottowni
gazowej. Kottownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym w
starym budynku biurowym. Kottownia ta zasila w ciepto istniejacy budynek biurowy przy
ulicy Krolewieckiej, istniejgcy budynek biurowy wewnetrzny pietrowy i istniejgcy
wewnetrzny budynek biurowy parterowy. Budynek parterowy w zwigzku z projektowang
rozbudowg ulegnie rozbiorce.

Zasilanie w ciepto projektowanej instalacji co z istniejgcej w sgsiednim budynku
kottowni gazowej poprzez projektowany nowy obieg grzewczy, z przejsciem
pomiedzy budynkami wykonanym w rurach preizolowanych.

4.1.1. Zbiorczy bilans ciepta dla istniejgcych obiektéw (przed rozbudowg)

istniejgcy budynek biurowy przy ulicy Krolewieckiej - 22,7TkwW
istniejgcy budynek biurowy wewnetrzny pietrowy - 17,3 kW
istniejgcy wewnetrzny budynek biurowy parterowy (do rozbidrki) - 105kW
RAZEM - 50,5 kw

4.1.2. Zbiorczy bilans ciepta dla istniejgcych obiektéw (po rozbudowie)

istniejgcy budynek biurowy przy ulicy Krolewieckiej - 22,7kw
istniejgcy budynek biurowy wewnetrzny pietrowy - 15,3kwW
Projektowany wewnetrzny budynek biurowy - 120kW
RAZEM - 50,0 kW

Dotychczasowa instalacja grzewcza co skfadata sie z dwéch obiegéw grzewczych:

Obieg |  — zasilanie budynku przy ul.Krélewieckiej
Obieg Il - zasilanie pozostatych dwdch budynkéw wewnetrznych

Po dobudowie instalacja grzewcza co skfadac sie bedzie z trzech obiegéw grzewczych:
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Obieg| - zasilanie budynku przy ul.Krélewieckiej
Obieg Il - zasilanie istniejgcego budynku wewnetrznego
Obieg Illl - zasilanie nowego budynku biurowego

4.2 .Zatozenia ogolne, bilans ciepta dla nowego budynku

Zapotrzebowanie ciepta na  pokrycie strat przez przegrody budowlane
w pomieszczeniach ogrzewanych wyliczono na podstawie norm PN-B-02025 oraz PN-
EN ISO 6946 i wynosi ono Q.. =12 kW.

temperatura zewn. -20°C
temperatura w pom. biurowych +20°C
temperatura w pom. WC i socjalnych +20°C

4.3.Urzadzenia i materiaty

4.3.1.Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen biurowych, toalet, szatni oraz pomieszczen socjalnych na
zapleczu nalezy zabudowaé ptytowe grzejniki stalowe. Grzejniki nalezy montowaé
zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.

Kazdy grzejnik nalezy dostarczy¢ z zaworem termostatycznym, zaworem powrotnym
oraz automatycznym zaworem odpowietrzajgcym.

Grzejniki nalezy zasili¢ wodg grzewczg przygotowywang w kottowni o parametrach
zmiennych z regulacjg pogodowa (70/50°C przy tz = - 20°C).

4.3.2. Przewody

Piony i podejscia z rur miedzianych do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Zasilanie indywidualnych grzejnikbw z szafek rozdzielaczowych
zlokalizowanych na kazdej z dwoch kondygnacji. Przewody od szafek do grzejnikéw
prowadzi¢ w szlichcie podtogowe;.

Na zasilaniu do grzejnika zabudowal zawor termostatyczny z nastawg wstepna,
wyposazony w gtowice termostatyczng oraz zabezpieczenia anty kradziezowe. Na
powrocie z grzejnika zabudowaé zawdr powrotny kgtowy.

4.3.3.rury i armatura

Orurowanie instalacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.
Przewody prowadzone w szlichcie podtogowej zaprojektowano jako przewody typu kitec
z tworzywa sztucznego z przektadka aluminiowg. Srednic oraz trase orurowania podano
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Na rurociggach zabudowaé zawory
odcinajgce kulowe oraz zawory odcinajgco-regulacyjne. Na zasilaniu grzejnikow
zabudowacé zawory termostatyczne wraz z gtowicg, a na powrocie zawoér odcinajgcy.

4.3.4.izolacja
Rurociagi wody grzewczej prowadzace wewngtrz wode (75/55 °C) nalezy izolowaé
izolacjg FLEXOROCK firmy ROCKWOOL z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng

zaktadka o nastepujgcych grubosciach:
- dla srednicy DN15 — giz= 20 [mm]
- dla srednicy DN20 do DN40 — giz= 25 [mm]
- dla srednicy DN50 do DN80 — 0giz= 30 [mm]
- dla srednicy DN100 = giz= 40 [mm]

Izolacja ksztaltek otuling FLEXOROCK oraz ostong PCV.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mK dla 20 °C.

4.3.5.zawiesia i podpory
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Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowaC typowe zawieszenia.
Zastosowane zawieszenia powinny zapewni¢ poprawng prace kompensacji naturalnej
oraz kompensatoréw U-ksztattowych.

4.3.6.Regulacja hydrauliczna instalacji
Regulacja hydrauliczna odbywa¢ sie ma poprzez zawory termostatyczne.

4.3.7.Prowadzenie przewodoéw instalacji ogrzewczych

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacji ogrzewczych do poszczegdélnych
pomieszczen prowadzi¢ pod stropem parteru,wzdtuz $cian.Przewody prowadzi¢ ponizej
instalacji elektrycznej. Przewody nalezy mocowa¢ do scian w odlegtosciach co 1,5
metra - za pomocg podpor statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub
wieszakow).

Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych ma byé zgodne z
warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpor bez akceptacii
Inwestora. Zmiana rodzaju podpor nie moze zmieniaé zaprojektowanego ukfadu
kompensacji wody grzewczej i powodowac nieprzewidzianych odksztatceh przewodow.
Stosowac¢ nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow
elektrycznych.

- nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow
instalacji wody zimnej i przewoddéw gazowych.

- minimalne odlegtosci przewodow wody grzewczej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikédw ma zapewnic
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

- Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzgdzeniach.

- W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczeh rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢é wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawaé ok.
0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

- przejscia przez przegrody p-poz. muszg by¢ wykonane jako ogniochronne
o odpornosci El 60

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach
nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia

Odpowietrzenia wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w $Scianach majg by¢é uktadane w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdod. Trasy przewodéw
majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej
dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.
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Przewod instalacji ogrzewczej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajgcy przed zetknieciem z
powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowej.

4.3.8 Préba szczelnosci
Parametry pracy:

Temperatura zasilania 75°C, temperatura powrotu 55 °C.

Cisnienie robocze 3,0 bar.

Cisnienie probne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci winno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociag.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.
Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e rurocigg powinien byé napetniony wodg na 24 h przed préba,

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,
podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrédta ciepta,
probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
przed prébg nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.
przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci
granicy plastycznosci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego
materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ciSnien od roboczego do
probnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcag 0,05 MPa na minute,

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie
wigkszym niz 0,6 MPa,

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalne;j
pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Z proby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

4.3.9. Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

Regulacje hydrauliczng poszczegdlnych odbiornikow nalezy zapewni¢ przy pomocy
zaworow regulacyjnych réwnowazgcych z pomiarem przeptywu i zawordw grzejnikowych
termostatycznych.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowaé przeptywy na poszczegdlnych
obiegach i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokét z
regulacji oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu ma
by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

4.3.10 Mocowanie przewodoéw

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia HILTI wraz
z konstrukcjg wsporczg. Zastosowane zawieszenia powinny zapewni¢ poprawng prace
kompensacji naturalnej oraz kompensatorow U-ksztattowych. Rurociggi wody grzewczej
mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.
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Maksymalny rozstaw uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 15
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65 - 80 4,0

4.4.Uwagi realizacyjne

¢ |Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3 % umozliwiajgcym
w najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

e Na rurociggach zastosowano kompensacje naturalng. Kompensacje naturalng
wykona¢ z tukow gtadkich gietych o promieniu R>3D,.

o Punkty state oraz podwieszenia rurociggéw dostosowane do materiatu rur.

o Przy wszystkich przejsciach przez sciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury
ochronne i przejscia p. poz.

e Na podejsciach do urzgdzen stosowac tuki hamburskie.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen iinstalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania Ilub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcag procedura.

5.0. Instalacja klimatyzacji

W zwigzku z koniecznoscig wydzielenia pomieszczenia serwerowni wymagajgcego
zastosowania petnej klimatyzacji z wuwagi na zainstalowane tam urzgdzenia
zaprojektowano instalacje klimatyzacji.

Zaprojektowano zastosowanie klimatyzatora typu Split Inverter, sktadajgcego sie z
jednostki zewnetrznej i wewnetrznej. Prowadzenie przewodow instalacyjnych z miedzi
po scianie w listwach ochronnych, ochronnych do trzech jednostki zewnetrzne;j.

5.1.0dprowadzenie skroplin
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej zaprojektowano poprzez przewody
dn25PP wigczone do instalacji kanalizacji sanitarnej, poprzez zabezpieczenie syfonowe.

5.2. Przewody instalacji chtodniczej

Przewody instalacji chtodniczej zaprojektowano z rur miedzianych. Prowadzenie
przewoddéw instalacyjnych z miedzi po $cianie w listwach ochronnych. Srednice
przewodéw (gaz/ciecz) — 6,35/15,88.

5.3.Montaz jednostki wewnetrznej
Jednostka wewnetrzna klimatyzatora mocowacé do $cian poprzez uchwyty firmowe.

5.4.Montaz jednostki zewnetrznej
Jednostke zewnetrzng ustawi¢ na stelazach firmowych na dachu budynku.

5.5. Bilans chtodu

W oparciu o program obliczeniowy OZC obliczono bilans chtodu
Bilans chtodu - 6,0 kW
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5.6. Dobér urzadzen
Dobrano Klimatyzator typu Split Inwertor prod.Fujitsu

Jednostka wewnetrzna

ASYA18LE
Moc chiodzenia - 5,2 kW
Moc grzania - 6,2 kW

Moc elektryczna - 1,48kW
Napiecie prgdu U =230V
Natezenie prgdu |=7,7A
Czynnik chtodniczy — R410A
Przeptyw powietrza V=7000 m3/h

Jednostka zewnetrzna

AOYRI18LE
Moc chiodzenia - 5,2 kW
Moc grzania - 6,2 kW

Moc elektryczna - 1,68kW
Napiecie prgdu U =230V
Natezenie prgdu |1=7,7A
Czynnik chtodniczy — R410A
Przeptyw powietrza V=2000 m3/h

6.0.Uwagi koncowe

Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Wioctawek, dn. 25. 04. 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu budowlanego:

Rozbudowa budynku Urzedu Gminy
87-800 Wloctawek, ul. Krélewiecka 7
Dz. Nr 91 obreb Wioctawek KM50
Branza sanitarna
Instalacja wod-kan. i wentylacji mechanicznej

oswiadczam, ze zostat on sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Krzysztof Sikorski

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zZniejszymi zmianami)
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Wioctawek, dn. Wtoctawek, dn. 25. 04. 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Alicja Dembowska, sprawdzajgca projekt budowlany:

Rozbudowa budynku Urzedu Gminy
87-800 Wioctawek, ul. Kréolewiecka 7
Dz. Nr 91 obreb Wioctawek KM50
Branza sanitarna
Instalacja wod-kan. i wentylacji mechanicznej

oSwiadczam, Zze zostat on sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Alicja Dembowska

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).



