PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO BITUMICZNEGO

SKALA 1:10

BETON ASFALTOWY -GR.4cm
PODBUDOWA Z TLUCZNIA GR. 17cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUB. 10cm
SPROFILOWANE ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

wg rzednych

UWAGA:

W REJONIE ZJAZDOW ROWY TROJKATNE WYKONAC JAKO ZANIKAJACE.
POD ZJAZDAMI NIE PROJEKTUJE SIE PRZEPUSTOW.

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI MARKOWO
GM. WLOCLAWEK

Inwestor: GMINA WELOCLAWEK, ul. KROLEWIECKA

Nazwa rys: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

INDYWIDUALNEGO BITUMICZNEGO

Projektant mgr.inz. URSZULA KEDZIERSKA
B R upr. do kier. rob. konstr.-bud.

Branzy drogowej | PlaN-Na.esso-5/si8ank

upr. do proj. i kier. rob. drogowych
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Data: Skala: 1:50,1:10 Nr rys. 5




