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Przekrgj za filtrem P 2.5

OZNACZENIA:

1. Przewdd do spuszczania pierwszego filtratu (przy
stabilizacji ztoza).

2. Zawor zwrotny 2" grzybkowy do powietrza (bez
prowadnicy Slizgowej).

3. Przewdd do upuszczania wody z filtrow przed
przedmuchaniem ich powietrzem.

4. Odptyw wod poptucznych.

5. Przewod zbiorczy doptywu wody surowej do filtrow
(w czasie ptukania odptyw wody poptucznej).

6. Przewod zbiorczy odptywu wody uzdatnionej z
filtrow.

UWAGA:
W analogiczny sposob wykonac¢ zamkniecie do
ptukania filtrow 1°.

Zespot zamknie€ do ptukania filtrow 2°
Skala 1:25

Przedsiewziecie:
Przebudowa gminnej stacji wodociggowej w Debicach

gm. Wioctawek

Obiekt: ~ Stacja wodociggowa

dziatki nr 32/3;96/9;96/18; obreb 0014 Ludwinowo;

Branza:  sanitarna Lokalizacja obiektu: jednostka ewidencyjna 041813 _2 Wioctawek

Inwestor: Gmina Wioclawek; ul. Krélewiecka 7;87-800 Wioctawek

Fima:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

instalacyjno - inZynieryjna

Projektant: mgr inz. Wiestaw Mikotajczuk UAN-N-V/60/TO/84
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