rewizja
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FILTR 2.1

(J3168,3x2

~/

(J168,3x2

OZNACZENIA:

1. Projektowany przewdd wody surowej stal ko @168,3x2 (w
czasie ptukania odptyw wody poptucznej).
2. Projektowany przewdd wody uzdatnionej stal ko @168,3x2
(w czasie ptukania doptyw wody do ptukania.
3. Zasuwa zeliwna DN200 PN10 z miekkim uszczelnieniem.
4. Przepustnica zeliwna miedzykotnierzowa DN150 PN10 z
napedem recznym.
5. Projektowany przewdd zbiorczy wody uzdatnionej stal ko
219,1x2.
6. Projektowany przewdd zbiorczy wody surowej stal ko
219,1x2.
E21- Przepustnica zeliwna miedzykotnierzowa DN150 PN10
z napedem pneumatycznym z krancowkami
magnetycznymi.

UWAGA:

- W analogiczny sposéb wykona ¢ podtgczenia wszystkich 9
filtrow.

- Filtry w czasie remontu obréci € rewizjg w strone hali aby
utatwi¢ ewentualng wymiane ztoza.

- Przewody zbiorcze oprze ¢ na posadzce na stojakach ze stali

ko stabilizujgc potozenie do sciany budynku ( nie pokazano na

rysunku zeby nie zaciemnia¢ go).

Przekroj przez filtr 2.1
Skala 1:25

Przedsiewziecie: . . .
Przebudowa gminnej stacji wodociggowej w Debicach

gm. Wioctawek

Obiekt: ~ Stacja wodociggowa

dziatki nr 32/3;96/9;96/18; obreb 0014 Ludwinowo;

Branza:  sanitarna Lokalizacja obiektu: jednostka ewidencyjna 041813 _2 Wioctawek

Inwestor: Gmina Wioclawek; ul. Krélewiecka 7;87-800 Wioctawek

Fima:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
instalacyjno - inzynieryjna

Projektant: mgr inz. Wiestaw Mikotajczuk UAN-N-V/60/TO/84 w zakresie siecl sanitarnych
z ograniczeniem do sieci wod-kan

Kod rysunku: Rodzaj projektu: Data opracowania: Skala: Nrrys.:
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