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UWAGA:
Analogiczng instalacje wykonac przy wszystkich 3 odzelaziaczach

PRZEBUDOWA INSTALCJI WPROWADZENIA
POWIETRZA DO WODY PRZED ODZELAZIACZEM
| ODPOWIETRZENIE ODZELAZIACZA

Przedsiewziecler  przebudowa gminnej stacji wodociggowej w Smélniku
gm. Wioctawek

Obiekt: Stacja wodociggowa
o K . . . dziatki nr 111/9; 111/14; obreb 0027 Smdlnik;
Branza:  sanitama | Lokalizacja obiektu: ;o4 ooneo ewidencyjna 041813_2 Wioctawek
Inwestor: Gmina Wioctawek; ul. Krélewiecka 7;87-800 Wioctawek
.. |Fima:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
3 - - - -
k4 Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun
W Funkc ja Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec jalhosé Podpis
> instalacyjno - inZynieryjna
N | Projektant mgr inz. Wiestaw Mikot ajczuk UAN-N-V/60/TO/84 w zakresie sieci sanitamych
.M z ograniczeniem do sieci wod-kan
< Sprawdzajacy: | inz. Barbara Antonowicz GP.1.7342/193/TO/94
Kod rysunku: Rodzaj projektu: Data opracowania: Skala: Nrrys.:
BUDOWLANY wrzesien 2016




