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TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY

WYKONANIE DODATKOWYCH PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH | MONTAZ DODATKOWEJ ARMATURY PRZY FIL-
TRACH ZAPEWNIAJACYCH ZWIEKSZENIE INTENSYWNOSCI PLUKANIA FILTROW

1.1.|Roboty montazowe
1
1|KNR 4-02 Demontaz zeliwnych kolan kotnierzowych dn 100 mm szt
d.1./0506-09
1.1
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
2|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 tréjnik
1.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|/KNR-W 2-18 |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej 114,3 x 2 m
d.1./0105-06
1.1
6,4+1,0+1,2+0,9+0,9+1,0+1,0+0,9+0,9=14,2m
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
4 KNR-W 2-18 |Ksztattki ze stali kwasoodpornej o ztaczach spawanych - kotnierz kwasood-  |szt
d.1./0105-03 porny PN 10 dn 100 mm na rure fi 114,3 wraz wywijka
1.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|KNRW 2-18 |Przepustnica kotnierzowa , Fi 100 mm z dzwignig reczng kpl
d.1./0220-04
1.1
4 kpl 4
RAZEM 4
6|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
1.1
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
1.1.|Przebudowa czesci instalacji technologicznej sprezonego powietrza do napowietrzania wody
2
7/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1./0114-01
1.2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR-W 2-18 |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej 60,3x 2 m
d.1./0105-06 Do przewodéw sprezonego powietrza
1.2
1,9+0,3=2,2
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
9|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne membranowe kotnierzowe do sprezonego powietrza dn 50 o |szt.
d.1./0130-06 ci$nieniu otwarcia 0,12 m st. w.
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe fi 2" kwasoodporne do powietrza szt.
d.1./0130-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne fi 1/4" kwasoodporne do powietrza szt.
d.1./0130-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 2-15 |Zawory dtawigco - zwrotne pneumatyczne dn 1/8" kwasoodporne do powie- |szt.
d.1./0130-01 trza
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./NOWA INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA DO WZRUSZANIA ZLOZA
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13/KNR 7-07 Dmuchawa powietrza o wydajnosci 25 I/sm2 = 90 m3/m2 h co wynosi 225 m3/ |kpl
d.1./0201-01 h przy sprezu 290 bar = 0,29 m st. w. o mocy silnika 5,5 kW
1.3
1 kpl 1
RAZEM 1
14| KNR-W 2-15 |Zaw6r membranowy kotnierzowy dn 50 szt.
d.1./0130-08
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Rury KO o ztaczach spawanych o $r.zewngtrznej 60,3x 2 m
d.1./0105-06 Do przewodéw sprezonego powietrza
1.3
1,9+0,9=2,8
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
16| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajace do sprezonego powietrza dn 2" szt.
d.1./0130-06
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|ODPOWIETRZANIE FILTROW
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki ze stali kwasoodpornej - kotnierz kwasoodporny PN 10 dn 50 mm z |szt
d.1./0105-03 wspawana rurkg kwasoodporng fi 1/2" L= 500 mm
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajace do sprezonego powietrza dn 1/2" szt.
d.1./0130-06
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR-W 2-15 \W3az przezroczysty pneumatyczny fi 20 m
d.1./0110-01
2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
1.3|UZUPELNIENIE ZLOZA W FILTRACH
20/KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne m3
d.1./0211-03 Uzupetnienie ztoza w filtrach
3 Analogia
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.4/ WYMIANA ISTNIEJACEGO CHLORATORA
21|KNR-W 4-02 | Demontaz chloratora kpl
d.1./0120-05
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-07 Pompki elekteromagnetyczne dozujace podchloryn sodu 20W 360V Q= 6,0 I/h |kpl
d.1./0101-01 przy nadcisnieniu 6,0 bara.
4
1 kpl 1
RAZEM 1
1.5/ DOSTOSOWANIE SZAF STEROWNICZYCH | ZASILANIE NOWYCH URZADZEN
23|KNR 5-14 Dostosowanie szaf sterowniczych do nowych urzadzen , petnym wyposaze- szt.
d.1./0103-06 niem i instalacjq zasilajaca i sterownicza
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/ ROZRUCH STACJI WODOCIAGOWEJ
24| KNR 2-28 Rozruch stacji wodociggoweji tacznie z badaniem jakosci wody z opracowa-  |kpl.
d.1./0213-05 niem instrukcji obstugi i szkoleniem obstugi
6 Analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/DODATKOWE ROBOTY
25 Roboty dodatkowe nie ujete w kosztorysie kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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