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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRUSZYN, UL.SWIERKOWA
GMINA WLOCLAWEK
Kruszyn gmina Wioctawek
Dz. nr 314/17, 315/16 Obreb Kruszyn

1.0.Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Warunki techniczne

1.3. Protokot ZUD

1.4. Wizja lokalna

1.5. Normy i przepisy obowigzujgce

2.0. Zakres opracowania

Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowoséci Kruszyn, ulica Swierkowa,
zostata zaprojektowana z rur kanalizacyjnych PCW, tgczonych na potgczenia kielichowe,
z uszczelkg gumowg jako kontynuacja wykonanej juz sieci kanalizacji sanitarnej w tej
MiejSCOWOSCi.

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano montaz studni kanalizacyjnych z

tworzywa sztucznego dn1200 i dn400.

3.0. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur z litego PCW DN 200 i 160 o sztywnosci
obwodowej SN 8, fgczonych za pomocg kielicha z pierscieniem uszczelniajgcym. Na kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano montaz studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego
dn1000 i dn400. Studnie wyposazy¢ we wiazy nastudzienne typu ciezkiego oraz w pierscienie
odcigzajgce. Ze wzgledu na usytuowanie studni w pasie drogowym muszg by¢ wyposazone we

wiaz typu ciezkiego D-T40. Potgczenia kregow betonowych wykonac¢ w sposob szczelny.

4.0. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PCW powinny by¢ prowadzone zgodnie z

przepisami zawartymi w normie PN-B-06050:1999 w powigzaniu z normg PN-B-10736:1999 oraz
norme DIN EN 1610 ,Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow Sciekowych".
Wykop nalezy wykonac¢ tak, azeby nie naruszaé sztywnosci gruntu rodzimego w okreslonej strefie

rurociggu (strefa obsypki).



Wykop wykonywany mechanicznie (wgsko-przestrzenny) o s$cianach szalowanych nalezy
wykona¢ o scianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt wykopu w petni
zabezpiecza struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie. Minimalne szerokosci wykopu zalezne od
Srednicy i gtebokosci wykopu wg wytycznych producenta rur.

Uwzgledni¢ wytyczne dotyczgce uktadania przewodow zawarte w instrukcjach producenta rur
PCW.

4.1. Przygotowanie podtoza, uktadanie rur PCW w wykopie

a) uktadane rury muszg odpowiada¢ obowigzujgcym normom,

b) przykrycie rur powinno miescic sie w granicach 1-6m, jezeli odbywa sie w tym miejscu
jakikolwiek ruch uliczny,

c) podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i
grubosci przynajmniej 100-150 mm,

d) podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania,

e) zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatoéci na sicie 0,75 mmi
grubosci przynajmniej 100-150 mm,

f) w zasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokot rury wielkos¢ kamieni nie powinna przekraczaé
10% nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza od 30 mm nawet dla rur o
duzych $rednicach,

g) zageszczanie zasypki powinno odbywac¢ sie warstwami o grubosci 100 — 300 mm, az do
wysokosci okoto 300mm powyzej powierzchni rury,

h) stopien zageszczenia zalezy od warunkdéw obcigzenia,

i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np zwir rzeczny, wymagane
jest tylko zasypywanie warstwowe,

j) wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (zwir, piasek) do
wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury,

k) pozostate wypetnienia mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektanta,
o ile maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm.

[) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub ponizej strefy utozenia przewodu po wykonaniu
zasypki gtbwnej moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla no$nosci, kierunku i poziomu
utozenia przewodu,

m) po zakonczeniu zasypki wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z ustaleniami.

4.2. Montaz rur PCW - zalecenia ogélne dot. skladowania i transportu
Rury PCW powinny by¢ sktadowane najblizej placu budowy. Podczas sktadowania i transportu

powinny posiadac zaslepki, szczegdlnie, jesli sg sktadowane na ziemi.



Przed wbudowaniem rur, ksztattek i uszczelek nalezy sprawdzié, czy nie sg uszkodzone. Rury i
ksztattki nalezy wpuszczaé do wykopu za pomocg odpowiednich podnosnikéw i wciggarek.

Rury PCW i PE nalezy starannie docig¢ i przygotowaé kohce bose.

4.3. Rury PCW

W celu uszczelnienia potgczen rur PCW nalezy uzy¢ wytgcznie zatozonych fabrycznie uszczelek.
Przed wykonaniem kazdego potgczenia na kielich (rury i ksztaitki), nalezy oczysci¢ ukosnie
sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy scierki lub innego $rodka. Nalezy sprawdzié, czy
uszczelki nie sg uszkodzone. Konce rur i odgatezienia, do ktérych nastgpi pdzniejsze poditgczenie
juz po zasypaniu wykopu nalezy zaslepié.

Rura wiszgca na podnosniku powinna zosta¢ doktadnie dostawiona do kielicha potozonej juz rury,
az uszczelka zostanie dobrze dopasowana do bosego konca.

Podczas montazu na biezgco nalezy sprawdza¢ i korygowaé potozenie kazdej rury (pod
wzgledem wysokosci i kierunku).

Aby zagwarantowac elastyczno$¢ rurociggu nalezy zawsze zostawi¢ miedzy rurami fuge min.

5mm.

4.4. Wypetnienie wykopu

Wypetnianie sktada sie z wypetniania bocznego oraz przykrycia ponad rurg. Grubos¢ przykrycia
rurociggu powinna z reguty wynosi¢ 300 mm, ale musi pozostawa¢ co najmniej 150 mm nad
poziom rury. W przypadku zadanego zageszczenia wolno, ale tylko manualnie, uzy¢ bardzo
lekkich urzadzen zageszczajgcych. Stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia.
Usuwanie obudowy wykopu powinno odbywac sie w sposob sukcesywny juz od poczgtku budowy
rurociggu. Przy tym nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze podczas procesu zgeszczania

podfoza powstaje trwate potgczenie scianki wykopu z naturalnym gruntem.

5.0. Istniejace kolizje

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej istniejg liczne elementy uzbrojenia.

We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sg w poblizu istniejgcych elementéw
uzbrojenia terenu (kable elektryczne, telefoniczne, przewody wodociggowe) roboty nalezy
prowadzi¢ recznie i wykonywac¢ odkrywki kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
istniejgcego  uzbrojenia terenu. Odkryte uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Przy wykonawstwie przestrzega¢ uwag branzowych zawartych w opinii ZUD.

5.1. Kable energetyczne
Na terenie prowadzonych robdt przebiegajg kable energetyczne niskiego i wysokiego napiecia.
ZachowaC nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczyC istniejgce kable przed uszkodzeniem i

osiadaniem gruntu.Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizeh z



projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej zabudowac¢ dwudzielne przepusty ochronne z
zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytgczeniu kabli spod napieci. Zabezpieczyé

istniejgce kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

5.2. Kable telekomunikacyjne
Na terenie prowadzonych robdt przebiegajg kable telekomunikacyjne. Zachowaé nalezyte
odlegtosci oraz zabezpieczyC istniejgce przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonac recznie.

5.3. Wodociag
Na terenie prowadzonych robét przebiegajg przewody wodociggowe. Zachowaé nalezyte

odlegtoéci i zabezpieczy¢ istniejgce przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajga ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, uzytkownikow i ich otoczenie.

9.0. InformacjaBIOZ
9.1. Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich wykonania

Roboty przygotowawcze

— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie rowninnym.

Roboty ziemne

— Wykonanie wykopow otwartych obudowanych. Metody wykonania robo6t — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego



Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m gfebiej od
projektowanego poziomu dna

Wykonanie deskowania $cian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce i wymieniony na nowy, odpowiedni
Inwentaryzacja urzgdzen podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu
ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen

Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesic tablice ,UWAGA.
GLEBOKIE WYKOPY”.

Na trasie wykonywanego przytgcza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z
barierami ochronnymi i je oznakowac.

Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych,
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich moga by¢ prowadzone
roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé
prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy

Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu
nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw, drég dojazdowych i przejsc

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

Podczas wykonywania robét wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z operatorem
mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp
Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania rob6t

ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory)



— Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

— Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robot
oraz przebywania osob postronnych

— Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

— Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor

— Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie oso6b pomiedzy Sciang
wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione

— W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych

— Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

Przygotowanie podtoza

— W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podifozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Montaz kolektora i podtaczenie przytaczy

— Utozenie kanatow PCV fgczonych na wcisk za pomocg ksztattek

— Zageszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur

— Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym
wykopie i wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-
4121 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa

— Zabezpieczenie studni izolacjg bitumiczng. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na
duzg roznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym

stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
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— Zasypanie rur w wykopach warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia

powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m

Inwentaryzacja powykonawcza

— Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

9.2. Wykaz rodzajow robét, ktorych specyfike nalezy uwzglednié w planie BiOZ

Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy.

9.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniete grunty — wystepujg na catej budowie przez caty okres wykonywania robét
Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez
caly czas trwania budowy

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy - wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiaty przez caty
czas trwania budowy

Najechanie przez Srodki transportu — wystepujg podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatow, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepujg w
czasie catego okresu realizacji kontraktu

Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robo6t ziemnych z uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. —
wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych wzywane
sg pity tarczowe i fancuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji

kontraktu
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— Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu
budowy przez caly okres prowadzenia robot.

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecze placu budowy oraz miejsca skladowania materiatdw, podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych - przez caty okres budowy

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzgdzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

— Porazenia pragdem elektrycznym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzgdzen
napedzanych energig elektryczng

— Obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robot z
uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania - wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

9.4. Sposo6b wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

Wydzielanie i oznakowane beda nastepujgce miejsca niebezpieczne

strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwowaé
prace koparki lub tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw i os6b postronnych

Pracujgce maszyny i urzadzenia

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inny ciezki sprzet uzywany na budowie —
powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatéw dzwiekowych w czasie
wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania sygnatéw. Ponadto
w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.

Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie jezdni po ktérych odbywa sie
ruch drogowy wykonac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

Sposoéb zabezpieczenia budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢ dozorowane, a
dozorujacy bedg do niedopuszczania na dozorowany teren osdb postronnych.

Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na zblizajgce sie do
miejsca wykonania robot osoby postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania
bezposredni do strefy robét — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane bedg wyposazone w
identyfikujgce ich odziez roboczg i ochronna

Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw W pracy i W nocy przed

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika
W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do

wytgczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegu w pozycji biegu
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wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia klindbw pod kota, w przypadku
pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu
budowy lub na placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkng¢ na zamki lub ktédki, a teren
parkowania dozorowac.

teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych Swiattem
elektrycznym.

Sposodb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i placach budéw, powinna byé
zabezpieczona wytgcznikami réznicowo — prgdowymi

Wszystkie elementy urzadzen elektirycznych znajdujgce sie pod napieciem zabezpieczyé
ostonami.

9.5. Instruktaz pracownikow.

9.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego
upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest takze
zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na
kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych
stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach
osobowych pracownika.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych i majgcych wptyw na srodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn,
z ktérych w czasie awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska
substanciji.

9.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska (awarie, katastrofy)

Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzgdzeh technicznych uzywanych do
transportu materiatéw oraz do wykonywania robo6t budowlanych zobowigzany jest do:
— Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrozeh dla
Srodowiska
— Zgtoszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.
Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastgpit wyciek posypac
ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajdujgcym sie na trenie zaplecza budowy. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go zastgpiC¢ inng substancjg

absorbujgca np. piaskiem lub trocinami.
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Po wykonani tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do usuniecie przyczyn wycieku Jezeli pracownik
nie jest w stanie sam usungc¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomic¢ telefonicznie o tym
zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzystaé z kazdego dostepnego zrodta powiadamianie w tym
rowniez prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylajg na
miejsce awarii zespot mechanikow w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujgcy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a nastepnie
dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania i odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekédw wodnych, gruntu, przedostat sie do
kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobiehstwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik
zobowigzany jest bezzwtocznie powiadomié najblizszg jednostke panstwowej Strazy pozarnej —

tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzgdzen formujgcych, scianek
szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
— Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
— Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadomienia w tym réwniez
z prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecnosci
jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany :
— Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy
— Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenia
postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowania
zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie skutkéw Katastrofy)
— Niezwtocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o  Dyrekcje
o  Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
o  Wiasciwego miejscowego Prokuratora
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego.

Okreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikéw sSrodkoéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,



14

o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie, celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujgcych wszelkiego rodzaju maszyn
sprzetu.

e Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robédt, przy ktérych
stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia

e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami
przy stosowaniu gorgcych mas bitumicznych

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposéb bezpieczny,
zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bezpieczenhstwa i
higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie
nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji

Kierownik Robdét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste prowadzgcego roboty do
przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

9.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

— Kazdy pracownik ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ o nim wspotpracownikow oraz inne osoby, ktore w tej chwili znajdujg sie w
strefie zagrozenia

—  Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komoérkowego Straz pozarna podajac:

o gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)

o Co sie pali

o Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

o Numer telefonu z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po odfozeniu stuchawki
nalezy chwile odczekaé, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci
zgtoszenia)

—  Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrddta, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komorkowego, kierownika

—  Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym

—  Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujgc

przy tym szczegdlna ostroznosc¢
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Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby,
zgodnie z hierarchig, ktoére organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy
sg zobowigzania pod porzadkowac sie ich poleceniom.

Podczas akcji nalezy zachowac¢ spokdj i nie wpadaé w panike

9.5.4. Likwidacja zagrozen i podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie BHP

W celu zapobiegania wypadkdéw i zmniejszania zagrozenia na terenie budowy:

stosowac sprzet ochrony osobistej

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

wykonac bariery ochronne1,10 m w odlegtosci od krawedzi wykopow
zapoznac sie z projektem montazu studni i wpustéw ulicznych
zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dbac o stan nawierzchni drég

stosowac tylko sprzet wiasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP:

Przystgpienie do pracy w peti zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym
instruktazu na stanowisku pracy.

Znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy.
Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku
pracy.

Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi.

Dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

Znajomosc¢ telefondw alarmowych.

Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 — Policja
999 - Pogotowie Ratunkowe

112 - Z telefonu komodrkowego

10.0.Zestawienie obowigzujacych norm i przepiséw. Warunki koncowe

Normy:

1. PN-B- Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i
06050:1999 badania przy odbiorze

2.  PN-B- Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

10736:1999 kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
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PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 2-4:

4:2002 Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych
w ziemi

PN-EN 1295- Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w réznych

1:2002 warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN Wymagania ogdélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

476:2001 kanalizacji grawitacyjnej

PN-B- Wodociggi i kanalizacja -- Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia

01700:1999 graficzne
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

Inne dokumenty:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
106/2000)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pozniejszymi zmianami
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania iodbioru robot budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001 r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”, sierpier 2003 r.

10 Wymagania producenta rur PP

opracowat: mgr inz. K. Sikorski
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Wiloctawek 2016-05 -05

Oswiadczenie Projektanta

Stwierdzam, ze projekt budowlany:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRUSZYN, UL.SWIERKOWA
GMINA WLOCLAWEK
Kruszyn gmina Wioctawek
Dz. nr 314/17, 315/16 Obreb Kruszyn

jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami tec hniczno-budowlanymi,
normami 1 wytycznymi. Zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Sikorski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0073/PWQOS/07
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Wioctawek 2016-05-05

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Stwierdzam, ze projekt budowlany:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRUSZYN, UL.SWIERKOWA
GMINA WLOCLAWEK
Kruszyn gmina Wioctawek
Dz. nr 314/17, 315/16 Obreb Kruszyn

jest zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami 1 wytycznymi. Zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Alicja Dembowska



