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Rozdziat 1

WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”"

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

0golne dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z:

Wymiane wszystkich przewoddw wody i armatury wewnatrz stacji
wodociggowej tgcznie z nowym wyprowadzeniem ich na zewnagtrz do
potgczenia z istniejgcymi przewodami zewnetrznymi z PCW.

Wykorzystanie pierwszego filtra na urzgdzenie w nim mieszacza wodno
powietrznego (aeratora). Zastgpi on aeratory cisnieniowe znajdujgce sie przy
poszczegolnych filtrach

Remont wszystkich pozostatych 9 filtréw, zastgpienie w nich drenazu
ptytowego drenazem rurowym, wymiane ztoza z czesciowym wykorzystaniem
istniejgcego wpracowanego ztoza

Przeznaczenie 4 istniejgcych filtréw na filtry 1° zatrzymujgce gtéwnie zelazo.
Dla zmniejszenia czestotliwosci ptukania tych filtrdw przewidziano
zastosowanie w nich ztoza z antracytu (pokruszony wysokiej jakosci wegiel
kamienny) o uziarnieniu 2-4mm.

Przeznaczenie pozostatych 5 filtrow na filtry 2° zapewniajgce usuniecia
resztek zelaza oraz zwigzkow manganu z wody. Wypetnienie tradycyjne ze
zwiru kwarcowego z wykorzystaniem czesci ztoza wybranego z istniejgcych
filtrow.

Zapewnienie mozliwosci skutecznego wzruszania zioza sprezonym
powietrzem przed ptukaniem ich wodg poprzez zamontowanie wentylatora
(dmuchawy) boczno kanatowego zapewniajgcego doptyw duzej ilosci
sprezonego powietrza (225 m3h) przy niewielkim sprezu (290 bar = 2,9m
st.w.). Przewidziano tez wykonanie nowych przewoddéw powietrznych z tej

dmuchawy.
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Zapewnienie odpowiedniej ilosci wody do ptukania filtra poprzez montaz nowej
pompy monoblokowej o wydajnosci 150m*h przy podnoszeniu 20 m stw.,
ktéra bedzie ttoczy¢ wode tylko do ptukania filtréw.
Demontaz istniejgcych sprezarek i zbiornikdbw sprezonego powietrza oraz catej
instalacji sprezonego powietrza. Wykonanie nowej instalacji sprezonego
powietrza do napowietrzania i uzupetniania poduszki powietrznej
w zbiornikach  hydroforowych oraz do projektowanych napedow
pneumatycznych przepustnic.
Montaz nowego agregatu sprezarkowego do celow jw. z zastosowaniem
sprezarki srubowe;.
Montaz osuszacza ziebniczego z ,magazynem chtodu” do osuszania
powietrza przeznaczonego do napedow pneumatycznych przepustnic.
Montaz osuszacza ziebniczego dla powietrza wewnatrz hali technologicznej.
Gruntowne oczyszczenie powierzchni zewnetrznej istniejgcych filtrow i
zbiornikdow hydroforowych i pokrycie ich powilokami malarskimi z farb
chlorokauczukowych.
Remont wnetrza hali technologicznej sterowni oraz chlorowni poprzez
pokrycie scian do wysokosci 2,0m ptytkami ceramicznymi i posadzki ptytkami
gresowymi (z zapewnieniem spadkdéw na catej powierzchni). Malowanie
pozostatej powierzchni scian i sufitéw.
Termoizolacje catego budynku stacji wodociggowej (hali i przylegajgcego
budynku pomocniczego) poprzez przyklejenie styropianu na stropie i wymiane
blacharki, przykrycie dachu 2 warstwami termozgrzewalnej, ocieplenie od
zewnatrz fundamentow i Scian styropianem, wykonczenie tynkiem mineralnym
na siatce, malowanie.
Wymiane okien, drzwi i wrét w hali technologicznej z zastosowaniem odpornej
na wilgo¢ stolarki PCW.
W czterech uzytkowanych aktualnie studniach gtebinowych zaprojektowano
wymiane rur wznosnych na nowe z rur stalowych kwasoodpornych ® 114,3
x 2 w dwoch odcinkach po 6 m w kazdej studni wraz z dodatkowym
przewodem ®424 x 2 petnigcym role przewodu do pomiaru lustra wody
w studni (istniejgce rury wznosne ze stali sg skorodowane, w kazdej chwili
moze powstac nieszczelnos¢ i niekontrolowany wyciek pompowanej wody do
wnetrza studni) W obudowach ww. studni przewidziano wymiane gtowic na
szczelne, zaworéw zwrotnych na pewne w dziataniu zawory grzybowe oraz

Zasow i kurkéw czerpalnych.
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- Demontaz istniejgcych  chloratorow i zamontowanie 2  nowych
elektromagnetycznych pomp dozujgcych, kazda o wydajnosci do 10 I/h
ze zmiennym skokiem (recznie) i automatyczng regulacjg czestotliwosci
impulsowania.

- Wymiane szaf sterowniczych w sterowni zapewniajgc podtgczenie istniejgcych
i projektowanych urzgdzen wraz z petng automatyzacjg pracy wg projektu
wykonawczego.

- Zapewnienie wprowadzenia zmian w sterowaniu istn. zestawem hydroforowym
wg wytycznych z projektu wykonawczego.

- Ptukanie i dezynfekcje wszystkich instalacji i urzgdzen majgcych kontakt
z woda.

- Przeprowadzenie rozruchu stacji wraz z doborem optymalnych parametrow,
opracowanie instrukcji obstugi, opracowanie dokumentacji powykonawczej

i przeszkolenie obstugi.

Wymagania ogélne - kod CPV 45000000-7
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”
Roboty ujete sg w odrebnych projekcie budowlanym oraz wykonawczym.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
I przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Szczegotowy zakres robot zostat podany w zestawieniu naktadéw rzeczowych
znajdujgcych sie w odrebnej teczce, lecz stanowigcy sktadnik niniejszej specyfikaciji.
W dalszych rozdziatach podano jedynie charaktrystyczne parametry obiektéw,
ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;
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Budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotoéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
wustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
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Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robaét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentac;ji projektowej.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta,
uczestnika rozruchu lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca
rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.
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Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Cztionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzagdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi. Uzyskanie lokalizacji i wspotrzednych punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, Wykonawca winien uzyska¢ we wlasnym zakresie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na poszczegdlne zadania.

1.5.3. Zgodnos¢é roboét z dokumentacja projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakos$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w niniejszej
specyfikacji technicznej (ST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA
MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
I rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora
nadzoru.
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Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢é do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Ssrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH
PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Przed rozpoczeciem robét wykonawca rozwazy potrzebe i ewentualnie opracuje
projekt zagospodarowania placu budowy, ktérego petna wersja skltada sie
z nastepujgcych czesci:

— opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Projekt powyzszy nie wymaga przekazania do inwestora i jego zakres winien
by¢ dostosowany do obowigzujgcych przepisow.

5.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

5.2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosC¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarédw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6ot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Wykonawca moze uzywac tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajgce
W sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty uzyte do budowy przytgcza wodociggowego winny posiadac¢ atest
PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagahn winny byé
odrzucone przez Inspektora nadzoru.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
I harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1
-6.8.3, nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robd6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robaot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. UWAGI I ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym

odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robé6t oraz ilosci tych robot, ktéore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robat,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
I ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehAstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- atesty higieniczne PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng materiatéw,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot
(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Dla robét przyjeto cene ryczaltowg. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
I w dokumentacji projektowe].

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatbw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016
poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst
Dz.U. 2015 poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016
poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U.
2015 poz. 1125).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
Dz.U. 2016 poz. 672).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
2016 poz. 1440).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 898, z pdzniejszymi

zmianami: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2015.08.13).


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2015%2408%2413&min=1
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10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 438).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterenow (Dz.U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
[, 11, 1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111731034
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Rozdziat nr 2

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

TYNKI | OKEADZINY

BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ

20. CZESC OGOLNA

20.1. KODY NUMERYCZNE

Tynkowanie CPV - 45324000-4

Farby i oktadziny scienne CPV - 28811400-4

Farby i oktadziny scienne CPV - 28811400-4

Ptytki ceramiczne CPV - 26261000-5i 26262000-2

20.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin w budynku stacji wodociggowej w Debicach.

20.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét ujetych w projekcie budowlanym
przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”
20.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktdérych dotyczy niniejszy rozdziat ST, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
- wykonanie tynkéw zewnetrznych budynku stacji wodociggowej oraz budynku
pomochniczegqo.
- pokrycie podtdg ptytkami wnetrza hali technologicznej sterowni oraz chlorowni
poprzez pokrycie scian do wysokosci 2,0m ptytkami ceramicznymi i posadzki
ptytkami gresowymi (z zapewnieniem spadkow na catej powierzchni).

20.5. PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

20.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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21. MATERIALY

W Budynku stacji wodociggowej utozy¢ ptytki gresowe o wysokiej klasie scieralnosci
(co najmniej 4 w skali Mohsa).

Podktady betonowe pod posadzki nalezy wykonac¢ ze spadkiem w kierunku wpustu
podtogowego.

Roboty wykonac instrukcji dostawcy tgcznie z wykonaniem dylatacji i ich

wypetnieniem.

Pokrycie scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m:

Przy wykonczeniu ocieplenia scian zewnetrznych budynku stacji wodociggowej oraz

budynku pomocniczego wykonac tynk na siatce z wtdkna szklanego i pomalowac

farbami elewacyjnymi.

Przy wykonczeniu ocieplenia fundamentéw zastosowac pod ziemig tynk na siatce z

widkna szklanego. Tynk pokry¢ 3x matowym lakierem z zywic chemoutwardzalnych,

aby uszczelni¢ go i zabezpieczy¢ przed rozsadzaniem przez mroz.
21.1. WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora; niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

21.2. PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe;,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm,piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich

Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5mm.

21.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEM. - WAP.

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu rj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany,
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- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢é cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna izanieczyszczeh obcych; sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

21.4. PLYTKI - GRESY

O wiasciwosciach:
— barwa (kolor) ciemnoszary matowy,
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,
— Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5mm, (IV klasa)
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,
— dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugo$c¢ i szeroko$é:* 1,5mm;
grubosc¢: * 0,5mm; krzywizna: 1,0mm,

21.5. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

Stosowac scisle wg instrukcji producenta.

22. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
23. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

24. WYKONANIE ROBOT

24.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystgpienie
do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywacé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
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wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

24.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gfebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substanciji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

24.3. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac nastepujgce warunki:
— do wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robodt tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wewnetrznych wraz
z probami cisnieniowymi,
— przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza - nalezy
sprawdzi¢: nosnosé, stabilnos¢, czystose, rownosce, nienasigkliwose,
— podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna
by¢ zgodna z PN-EN 12004:2008;
— wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:
—sprawdzenie podtozy,
—utozenie ptytek na klej,
—spoinowanie ptytek,
—oczyszczenie ptytek.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ Jakos¢
podtoza zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolaciji.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury
i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmieszcza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych
powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w rownych odstepach ze spoinami
podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej
zaprawie klejowej, warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac
profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki
tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy
Scienne systemowe. Spoiny na styku sSciana — S$ciana oraz styki z elementami
uzbrojenia spoinowac¢ fugg silikonowg. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie
oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu technologicznym.

24.4. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
ptytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia;


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560076&page=1
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- w przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy
ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

25. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

25.1. ZAPRAWY

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

25.2. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
ptytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia;
- w przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy
ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

26. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?. 1loéé robot okreéla sie na podstawie
dokumentacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.75.2.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

27.2. ODBIOR TYNKOW

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na
catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
— Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
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— trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

27.3. ODBIOR OKLADZIN SCIAN | WYKLADZIN PODEOGOWYCH Z PLYTEK

CERAMICZNYCH
Odbior gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z

zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze

dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane

podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania

wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami

podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie

wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowacé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza,

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry zawiera:

28.

29.

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wg rozdziatu 1 pkt.-u 9

PRZEPISY ZWIAZANE

29.1. NORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 6:
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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29.2. INNE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz.
290).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).
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Rozdziat nr 3

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

~POKRYCIE DACHU PAPA ZGRZEWALNA
OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE

30. CZESC OGOLNA

30.1. KODY NUMERYCZNE

Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty CPV - 45261000-4
Wykonywanie pokry¢ dachowych CPV - 45261200-6
Ktadzenie rynien CPV - 45261320-3

30.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dekarsko — blacharskich pokrycia dachu papg
termozgrzewalng wraz z rynnami, rurami spustowymi, obrdobkami blacharskimi
budynku hali technologicznej oraz budynku pomocniczego stacji wodociggowej w
Debicach.

30.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”
30.4. ZAKRES ROBOT

BUDYNEK STACJI TECHNOLOGICZNEJ | BUDYNEK POMOCNICZY

— obrdbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm i blachy powlekanej;

— obrébki kominéw, murkéw i rur wentylacyjnych z papy zgrzewalnej
wierzchniego krycia;

— pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej uktadana bezposrednio na
styropapie (papa, styropapa, papa) ;

— rynny PCW @120 ;

— rury spustowe PCW @100;

— wymiana wywietrzakdw dachowych na nowe ze stali nierdzewnej w stropie w
ilosci 4 szt. — w budynku hali technologicznej,

— montaz nowej instalacji odgromowej;
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31. MATERIALY

Oktadzina dachu papa termozgrzewalna

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw  podano w rozdziale 1 niniejszej
Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny
stosowalnosci w obiektach os$wiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy lub aprobatom technicznym.

Obowigzkowe pokrycie potaci dachowej papg termozgrzewalng modyfikowang SBS-
em.

32. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne
sa:

— palnik gazowy jednodyskowy z wezem

— maly palnik do obrobek dekarskich

— palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem (w przypadku

zgrzewania duzych powierzchni)

— butle z gazem technicznym propan — butan lub propan

— szpachelka

— Wwaz do ciecia

— watek dociskowy z silikonowg rolkg

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

33. TRANSPORT

Ogdlne wymagania odnosnie transportu zostaty podane w pkt. 4 w rozdziale 1 ST
~Vymagania ogolne”.

34. WYKONANIE ROBOT

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych ( ok. +20°C ) | wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

34.1. tACZENIE ARKUSZY PAPY

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

— podtuzny — 10 cm

— poprzeczny — 12 do 15 cm
Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, a przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

34.2. RURY SPUSTOWE ZEWNETRZNE
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Rury spustowe PCWg@100 mm odcinki rur dtugosci 2,0+3,0m. Rury spustowe sg
przytwierdzane do Scian za pomocg specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie
rzadziej niz co 3m. W dolnej czesci rury spustowe powinny by¢ zakonczone kolanem
wylotowym. Goérna czes¢ rury spustowej powinna by¢é potgczona zrynng przy
pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz
20 mm przy dtugosci rur nie wiekszej niz 10m.

34.3. RYNNY DACHOWE

a/ rynny dachowe nalezy wykonywa¢ z PCWg@120 mm i pomalowaé odpowiednimi
farbami do PCW.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

h/ Potgczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w
taki sposéb, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.

34.4. KOMINKI WENTYLACYJNE
Wywietrzak dachowy @ 160 mm z kratkg wentylacyjng montowang w stropie.

35. ODBIOR ROBOT

35.1. ODBIOR POKRYCIA DACHOWEGO

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty
zachowane wymagania dotyczgce sposobu ich utozenia.

35.2. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Sprawdzenie zabezpieczen  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczeh przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury
wentylacyjne itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia
rynien w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich
poszczegolnych odcinkdéw (przekroju, zaktadow, nitowania i lutowania ) i przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposdb wyrobienia
w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej
i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia.

Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie
spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody
I kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami
utozenia rur w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich
poszczegoblnych odcinkédw w ztgczach pionowych i poziomych, umocowania ich
w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie
majg dziur i peknie¢. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjgtkiem
sprawdzenia pionowo$ci rur, ktére nalezy wykonaé za pomocg pionu murarskiego
I przymiaru z doktadnoscig do 5mm.
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36. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne
karty zdrowia stwierdzajgce brak przeciwwskazan do ich wykonywania.
W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na wyniki badan psychotechnicznych
w zakresie wystepowania zawrotow gtowy, padaczki, lekow przestrzeni itp.,
ktore wykluczajg mozliwosc zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

— Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynno$ci.

— Przed rozpoczeciem robét izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci —
w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

— Pracownicy wykonujgcy roboty pokrywcze i pracujgcy w poblizu okapow oraz
na dachach o pochyleniu potaci powyzej 30% skierowanym na otwartg
przestrzeh powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy
wzdtuz okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

— Kotly do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone

w pokrywy. Wypetnienie kotta masg bitumiczng nie powinno przekraczac 2/3

jego objetosci.

W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu nalezy stosowac

kotty podgrzewane elektrycznie lub olejem napedowym.

37. OBMIAR ROBOT
Okreslono w rozdziale 1 ,Wymagania ogolne”.
38. PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslono w rozdziale 1 ,Wymagania ogolne”.

39. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych -- Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-B-102451961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojone;
przeszywanej Bimatizo
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Rozdziat nr 4

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

WYKONANIE IZOLACJI

BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ

40. CZESC OGOLNA

40.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, oraz, ocieplenia Scian
zewnetrznych i fundamentowych oraz dachu budynku hali technologicznej oraz
budynku pomocniczego na terenie stacji wodociggowej w Debicach.

40.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”

40.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

izolacji dla budynku hali technologicznej
Sciany zewnetrzne — styropian gr. 7 cm z tynkiem mineralnym gr. 1,5 cm
Sciany fundamentowe - styropian grubosci 7 cm
Fundament ociepli¢ 80cm pod grunt.
Dach nalezy ociepli¢ przez przyklejenie warstwy styropianu o grubosci 12 cm i
potozenie na wierzch 2 warstw papy termozgrzewalnej

izolacji dla budynku pomocniczego
Sciany zewnetrzne — styropian gr. 20cm z tynkiem mineralnym gr. 1,5 cm
Sciany fundamentowe - styropian grubosci 7 cm klejony STYRBIT 200
Fundament ociepli¢ 80cm pod grunt.
Dach - 25cm styropianu + 2 warstwy papy termozgrzewalnej

40.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
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40.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

41. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg wg
obowigzujgcej instrukcji ITB nr 334/96 ocieplenie Scian zewnetrznych budynkow
metodg lekka. Instrukcja stawia wymagania odnosnie stosowanych do ocieplen
materiatdw budowlanych. W realizacji nalezy spetni¢ wymagania stawiane przez
Instrukcje i Aprobaty Techniczne dla danego systemu.

Siatka z witdkna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiadaé
wymaganiom PN-P-85010:1992. Musi to by¢ tkanina z widkna szklanego
zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w pefni
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
e wymiary oczek 3+5mm w jednym kierunku i 4+7 w drugim kierunku gramatura
min 165 g/ m?
e sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5cm w stanie powietrzno-suchym
nie mniejsza niz 1250N
e sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5cm, poddanego przez 24h
dziataniu roztworu NaOH nie mniej niz 600N
e wydiuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy
obcigzeniu probki sitg rowng 1250N
e wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28dni
nie wiecej niz 3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600N.
Materiaty klejgce muszg by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez ITB. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem
zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wytrgcen, tatwy do wymieszania z woda.
t aczniki mechaniczne do potrzeb mocowania ptyt styropianowych w iloci 4szt/m?.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé prob nosnosci tgcznikdw zgodnie
z instrukcjg producenta

42. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.
43. TRANSPORT

Transport materialtbw moze odbywaé sie dowolnymi Srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

44. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie roboét izolacyjnych  $cian, fundamentéw I dachu wg instrukcji
producenta danego systemu.



41

45. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracity gwarancje.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robot

Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty przed wbudowaniem
sprawdzi¢ przygotowanie Scian do ocieplenia, przyklejanie ptyt styropianowych,
wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, wykonanie obrdbek blacharskich
i pokrycie z papy.

46. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

47. ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatdbw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy
Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracity gwarancje. Wyniki
odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy
Odbidr powinien obejmowac:

e przygotowanie podtoza
przyklejenie ptyt i mocowanie tgcznikami
wklejanie siatki
wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej
wykonanie nowych obrobek blacharskich
ocieplenie dachu
sprawdzenie grubosci przed zamknieciem otworow technologicznych

48. PODSTAWA PLATNOSCI

48.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia doptyczgce podstaw ptatnosci podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 9.
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49. PRZEPISY ZWIAZANE

49.1. NORMY

PN-EN 13162:2009 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okres$lenia.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny
i wspoétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.
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Rozdziat nr 5

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

ROBOTY MALARSKIE
BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ

50. CZESC OGOLNA

50.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty malarskie CPV - 45442100-8

50.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot malarskich  realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Roboty malarskie w budynku stacji i na ocieplonej elewacji budynku hali
technologicznej oraz budynku pomocniczego stacji wodociggowej w Debicach.

50.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”

50.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich:
— w budynku stacji wodociggowej — $ciany wewnetrzne i zewnetrzne;

50.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dodatkowo w niniejszy rozdziale Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
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Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powioke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktora nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow
i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina
pigmentdéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych
i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),

pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

50.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania oraz za zgodnosc
z ustaleniami  kolorystycznymi ze Zleceniodawcg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

51. MATERIALY

51.1. RODZAJE MATERIALOW
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,
farby na spoiwach:
» zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub
suchych mieszanek do zarobienia woda,
* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne
i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
Srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
wodg, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekte;,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,

srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych bgdz PN.

51.2. WODA PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowac kazdg wode zdatng do picia.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
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Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie
o farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
o farby silikonowe powinny byé co najmniej kompatybilne z natozonym
tynkiem
e najkorzystniejszym rozwigzaniem jest stosowanie tynku i farb wg jednego
systemu

Farby olejne wytwarzane fabrycznie
o farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujgce
przed wykonaniem malowania na $cianach nalezy powierzchnie zagruntowac
preparatem wzmacniajgcym podtoze.

52. SPRZET | MASZYNY

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i watki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

53. TRANSPORT

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodow zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

54. WYKONANIE ROBOT

54.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w rozdziale 1 ST ,Wymagania ogolne” pkt.
5.
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54.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajgcych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:
— catkowitym  ukonczeniu  robot instalacyjnych, tj.  wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,
z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub
z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),
— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
— utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
— ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

54.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY POD MALOWANIE

Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powitoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy
7.

Tablica 1
Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Najwieksza wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
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Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce Ilub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte
— Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).
— Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
— Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
— Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow
i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢é naprawione masg
szpachlowg, na ktdérg wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

54.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 85.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu Iub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

54.5. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczgé¢, kiedy
podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 85.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:
— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy
go stosowac,
— sposob przygotowania farby do malowania,
— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki,
agregaty malarskie),
— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.

54.6. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 85.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

54.7. WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
— niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacjg projektowa,
bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
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Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnhikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byc:
— odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,
— bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
— spekan,
— tuszczenia sie powtok,
— odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,
b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
C) nie miec sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych
i cementowych bez dodatkow modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego
z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powitok z lakierdw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

C) dobrze przylegaé¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,
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e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

55. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

55.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni

e sprawdzenie wsigkliwosci

e sprawdzenie wyschniecia podtoza

e sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.

55.2. ROBOTY MALARSKIE

e badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania
e badania przeprowadza sie przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%
e badania powinny obejmowaC sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci
e barwy z wzornikiem
Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie

56. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiardéw robét jest m?% llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

57. ODBIOR ROBOT

57.1. ODBIOR PODLOZA

zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng lub szpachlowka. Jezeli
odbioér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

57.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH
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e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu

e rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
z wzornikiem producenta, brakiem przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentéw

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
oderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu
badanej powierzchni powtok

Wynik odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy pod dostarczeniu aprobat i atestow technicznych.

58. PODSTAWA PLATNOSCI

58.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia doptyczgce podstaw ptatnosci podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 9.

59. PRZEPISY ZWIAZANE

59.1. NORMY

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

59.2. INNE DOKUMENTY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom
|, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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Rozdziat 6
ROBOTY BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNE

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

BUDYNEK HALI TECHNOLOGICZNEJ

60. CZESC OGOLNA
60.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV - 45420000-7
Okna, drzwi i podobne elementy CPV - 28122000-3

Drzwi CPV - 28122200-5

Otwory drzwi CPV - 28122210-8

60.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w budynku pomocniczym i w budynku
technologicznym na terenie stacji wodociggowej w Debicach

60.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ
W DEBICACH”

60.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej.
W zakres tych robot wehodzg: drzwi stalowe, drzwi PCW, okna PCW.

60.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

60.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.



55

61. MATERIALY

BUDYNEK HALI TECHNOLOGICZNEJ

Drzwi zewnetrzne do wymiany na drzwi:
— stalowe ocieplane dwuskrzydtowe szer. w Swietle muru 2,40 m

Drzwi wewnetrzne do wymiany na drzwi:
— PCW szer. w swietle muru 90 cm,

Wszystkie okna w hali technologicznej do wymiany na:
— Okna PCW rozwierno-uchylne przeszklone szktem bezpiecznym

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi
w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

62. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

63. TRANSPORT

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie

64. WYKONANIE ROBOT

64.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylgngé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

65. KONTROLA JAKOSCI

65.1. ZASADY KONTROLI

Jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki
drzwiowej.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535630&page=1
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65.2. OCENA JAKOSCI POWINNA OBEJMOWAC:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie  zgodnosci  elementéw  odtwarzanych z  elementami
dostarczonymi do odwzorowania
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Roboty podlegajg odbiorowi.

66. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robét jest: szt. lub m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
67. ODBIOR ROBOT

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 92.

68. PODSTAWA PLATNOSCI

68.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia doptyczgce podstaw ptatnosci podano w ST w rozdziale 1
“Warunki ogolne” pkt. 9.

69. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwos$ci eksploatacyjne --
Czesc¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 572-5:2005 Szkto w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-
wapniowo-krzemianowego -- Czes¢ 5: Wzorzyste szkto walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
Pn-B-30150:1997  Kit budowlany trwale plastyczny

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowe.
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Rozdziat nr 7

ROBOTY PRZY BUDOWIE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH,
RZEWODU TLOCZNEGO OCZYSZCZONYCH WOD POPLUCZNYCH
ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

70. CZESC OGOLNA
70.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne- CPV 45332000-3

Roboty w zakresie uzdatniania wody - CPV 45232430-5

70.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przewodéw wody i  sprezonego
powietrza zwigzanych z przebudowg hali technologicznej oraz z wymiang rur
wznosnych w czterech aktualnie uzywanych studniach na terenie stacji wodociggowej
w Debicach.

70.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie roboét ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia pt.:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”

Odstepstwa od ustalen zawartych w niniejszym rozdziale specyfikacji mogag
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
I przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

70.4. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat ST obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy budowie przewoddéw technologicznych, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
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70.5. SZCZEGOtOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zostat podany w zestawieniu nakladéw rzeczowych znajdujacych sie
w odrebnej teczce, lecz stanowigcy sktadnik niniejszej specyfikacji.

70.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjete w tym rozdziale specyfikacji technicznej sg
zgodne z odpowiednimi normami.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesc
komory roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci, a przewody s3g projektowane do pracy w normalnych warunkach
w przypadku czesciowego napetnienia.

70.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robd6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét  budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji  technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
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Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogoélne” pkt 1.5.

70.8. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH PRZEWODOW

TECHNOLOGICZNYCH

Dokumentacje robot montazowych przewodow technologicznych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz.U. 2012 poz.
462) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6zn. zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézn. zmianami),

dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizaciji
konkretnego zadania.

71. MATERIALY

71.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy przewodow powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

71.2. RODZAJ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wykonawca, w celu utozenia zgodnie z Projektem Budowlanym musi
zabezpieczy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg lub o nie gorszej jakosci.

72. SPRZET
72.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3

73. TRANSPORT
73.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

74. WYKONANIE ROBOT
74.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu
wstepnego nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie
uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca
uszkodzone.

3. Rury ochronne =zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentaciji
technicznej powinny mie¢ grubos¢ sScianki dostosowang do przewidywanych
obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.

4. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j:

- dla przewodow srednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewodéw z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako $rednice zewnetrzng rury
przewodowej nalezy przyjmowac zewnetrzng Srednice ptaszcza ochronnego izolac;ji.
5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcowki
przewodow.
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6. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych pofgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnic
elastycznym szczeliwem.

7. Przewody poziome nalezy montowac na podporach.

8. Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi
ksztattkami.

9. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych srednic nalezy wykonywa¢ za pomoca
obrobki plastycznej na gorgco (kucia). Zwezenie rur srednicy powyzej 150 mm nalezy
wykonac za pomocg wycinania klindbw i spawania pozostawionych paskow ze soba.
10. Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupenic

Pofaczenia rur

Potaczenia gwintowane

1. Pofgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych
instalacyjnych przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa,

2. Potgczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potgczen przewodow z
armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg
gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztgczki.

4. Pofgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potfaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggdw i ksztaltek powinny by¢é wykonywane po
przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej
normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty ztgczy spawanych potgczen kréécow i
odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012. A

rurociggi stalowe ocynkowane powinny byC fgczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikow rurowych
ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jakosc¢
potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych
przedmiotowg normg PN-M-69775.

Pofgczenia spawane

Wymagania ogoélne dla potgczeh spawanych okreslone sg w tomie Il WTWIO.
Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymagane;j
wytrzymatosci, sposob badania i kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii
wykonania robét spawalniczych.

Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w  miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury
zeslepienia.
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3. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od srednicy przewodu —
nalezy ustawia¢c na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych
na przecigzenie przewodow.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie
pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowg nalezy ustawiaC tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6. Zawory zwrotne nalezy ustawiac tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty sie
w potozeniu pionowym.

7. Zawory zwrotne nalezy montowaC na odcinkach pionowych, tak aby przy
przeptywie czynnika do gory klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu;
nie wolno stosowac klap zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik ptynie w doét.

Montaz urzadzen
1. Montaz wszystkich urzgdzeh nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.
Montaz szafy sterowniczej zgodnie z warunkami podanymi w czesci elektryczne;j.
Kazde urzgdzenie powinno miec¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z
blachy, podajaca;

e nazwe producenta,

e charakterystyke techniczng urzadzenia,

e date produkcji i numer kolejny wyrobu,

e znak kontroli technicznej.
4. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadacé
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna
odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé
wartosc¢ roboczg mierzonego parametru.
a. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kroccu tgczgcym
rurke syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed
manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.
b. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze
dopuszczalne cisnienie robocze urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytgczony.
c. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac.
- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,
- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,
- W sposob zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumys$inym jej uszkodzeniem

74.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu przewodéw technologicznych nalezy:

— dokonac¢ wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ mocowanie pod orurowanie,
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74.3. WYMIANA PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH W ISTNIEJACYCH
OBIEKTACH

74.3.1. Przewody technologiczne wody, armatura oraz przewody
sprezoneqo powietrza wewnatrz budynku stacji wodociagowej

Nowe przewody wykona¢ ze stali kwasoodpornej o srednicach:

- @ 219,1 x 2 zbiorcze na trasie przeptywu wody do ptukania filtrow i uzdatnione;j
wody z filtrow;

- 0 168,3 x 2,0 na podejsciu wody do poszczegodlnych filtréw oraz przewodu
wody do ptukania filtréw z napedem pneumatycznym do automatycznego
ptukania filtrow;

— @ 114,3 x 2 na podejsciu wody do poszczegodlnych zbiornikow hydroforowych;

-  @88,9 x 2 do przewoddw sprezonego powietrza do wzruszania ztoza.

Nalezy tez wymieni¢ armature odcinajgcg stosujgc zamiast zasuw przepustnice

miedzykotnierzowe z dzwignig reczng.

Na przewodach wody zamontowaé nalezy zawory zwrotne grzybowe nie

powodujgce uderzeh hydraulicznych, zapewniajgce szczelne zamkniecie przy
nadcisnieniu 1,0 st. w. (0,1 bara).

Na przewodzie sprezonego powietrza do wzruszania ztoza nad wentylatorem

zastosowa¢ zawoér membranowy d, 80mm, zapewniajgcy szczelne zamkniecie

zwrotnego przeptywu przy nadci$nieniu 0,2 m st. w. oraz opory nieprzekraczajgce
0,12 m st. w., przy przeplywie 225 m%h przy cisnieniu bezwzglednym 1,3 bar
(0,3 bara ponad cisnienie atmosferyczne).

Projektowane nowe przewody podeprze¢ na posadzce przy uzyciu
kwasoodpornych konstrukcji wsporczych.

Przy wentylatorze bocznokanatowym, ponizej zaworu zwrotnego zamontowac
kulowy zawor upustowy dn 40mm (3% 7).

Zamontowa¢ zarowno zawor kulowy do recznego ptukania jak i zawodr
elektromagnetyczny lub z napedem pneumatycznym do automatycznego ptukania
filtrow.

Na wyjsciu z filtrow zastosowano szeregowo przepustnice z napedem
pneumatycznym oraz z napedem recznym.

Przewody napowietrzonej wody surowej od aeratora do poszczegdlnych filtrow
winny by¢ tak wykonane aby mozliwy byt ich demontaz po wytgczeniu z pracy filtrow
1°.

Przewidzie¢ kompensatory utatwiajgce montaz i podparcia kazdego odcinka

przewodu.
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Nowg instalacje sprezonego powietrza do napowietrzania, do napeddéw

pneumatycznych i do wuzupetniania poduszki powietrznej w zbiornikach
hydroforowych wykona¢ z rur tréjwarstwowych PEX PN16 & 16mm (w $rodku z
aluminium wewn. i na zewnatrz PE). Zastosowa¢ nowe reduktory cisnienia i zawory
zwrotne przeznaczone do sprezonego powietrza.

Zawory zwrotne do powietrza winny mie¢ grzybek prowadzony wyfgcznie przez
sprezyne oraz zapewniaC mate opory przeptywu (ponizej 0,2 m st.w.) i szczelne

zamkniecie przy niewielkim nadcisnieniu (1 m st.w.).

74.3.2. Przewéd kanalizacyjny wewnatrz hali odprowadzajgcy wody
poptuczne z filtréw.

Po przebudowie przewodow technologicznych z filtrow woda poptuczna
bedzie odptywac tylko w 2 punktach przez nowe skrzynie odptywowe. Z tych nowych
skrzyni nalezy odprowadzi¢ pod posadzkg nowe przewody kanalizacyjne PCW @ 300
ze spadkiem 1%. Odptyw z tych przewoddw wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku
I wigczy¢ do istniejgcego przewodu ®200 odprowadzajgcego wody poptuczne z hali
do odstojnikdw wod poptucznych. Do nowych przewoddow kanalizacyjnych wigczyé

istniejgce przewody kanalizacyjne wewnatrz hali.

74.3.3. Instalacja technologiczna sprezonego powietrza

Nalezy zdemontowaC calg istniejgcg instalacje sprezonego powietrza.
Zdemontowac tez sprezarke i zbiornik sprezonego powietrza po starej sprezarce.
Zbiornik ten wyrejestrowaé z UDT.

Lepszg ze sprezarek przewiezC do SW Smdlnik jako rezerwowg dla tam
pracujgce;.

W miejscu dotychczasowym sprezarek zamontowaé nalezy nowy agregat
sprezarkowy ze zbiornikiem sprezonego powietrza o objeto$ci co najmniej 150 | ze
sprezarkg srubowg o wydajnosci co najmniej 0,4m3 /min = 24 m3 /h przy sprezu
7,5 bar i silnikiem o mocy znamionowej nie wiekszej niz 3,0 kW.

Wskazane bytoby, aby agregat byt wyposazony w osuszacz ziebniczy
sprezonego powietrza i filiry doktadnie oczyszczajgce powietrze w stopniu
wymaganym do napedow pneumatycznych.

Jezeli nie, to osuszacz ziebniczy z magazynem zimna o przepustowosci
0,4 m3/min = 24m3/h nalezy zamontowac obok ,a zanim 3 filtry powietrza zgrubny,
Sredni i dokfadny, o takiej samej lub wiekszej przepustowosci.
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Wykona¢ nowe przewody sprezonego powietrza — oddzielny do uzupetniania
poduszki powietrza w zbiornikach hydroforowych, oddzielny do napedow
pneumatycznych przepustnic i oddzielny do napowietrzania wody przed areatorem
(mieszaczem wodno-powietrznym).

Wszystkie wykona¢ z przewodéw PEX @ 16mm, umieszczonych w rurze
ostonowej elektrycznej @ 30mm umocowanej na $cianie hali lub podwieszonej do
sufitu.

Przy wprowadzeniu powietrza do napowietrzania — do przewodu dn 150mm
przed aeratorem blisko przewodu wodociggowego zamontowa¢ na wprost
kwasoodporne zawory kulowe z trojnikiem przytgczeniowym miedzy nimi. Zawory
dn 2" na wprost, Zzeby mozna byto przepychaé miejsce wprowadzenia powietrza, bez
rozkrecania instalacji.

W poblizu wigczenia zamontowa¢ zawodr zwrotny dn '%2” z przeptywem
skierowanym pionowo do goéry oraz manometr olejowy @ 100mm o zakresie
pomiarowym 0 + 4,0 bar.

ZastosowacC tylko zawor zwrotny przeznaczony do powietrza z miekkim
uszczelnieniem zapewniajgcy szczelne zamkniecie przeptywu zwrotnego przy
ci$nieniu 0,3 m stw. i stwarzajgcy opory przeptywu ponizej 0,15m stw. przy
przeptywie powietrza w ilosci 10 m3/h. W zaworze grzybek winien by¢ prowadzony
tylko przez sprezyne bez prowadnicy.

Przed tym zaworem zainstalowaé przeptywomierz — rotametr i 2 rownolegte
ciggi. Na kazdym z nich zamontowac¢ zawér elektromagnetyczny bezposredniego
dziatania i zawér ditawigco — zwrotny dn %2 °. Jeden zawor otwierac sie bedzie przy
zatgczeniu jednej pompy gtebinowej dwa zas, gdy jednoczesnie pracowac bedg 2 lub
wiecej pomp. W ten sposob zapewniona bedzie automatyczna regulacja iloSci

powietrza dozowanego do napowietrzania wody.

74.3.4. Instalacja technologiczna sprezoneqo powietrza do wzruszania
zloza.

Nalezy zamontowaé urzadzenie do wytwarzania sprezonego powietrza o duzej

wydajnosci i niewielkim sprezu. Najlepiej do tego celu nadajg sie dmuchawy boczno

kanatowe zwane tez wentylatorami _boczno kanatowymi. Wymagana wydajnos¢

urzadzenia dla zapewnienia intensywnos$ci wzruszania 25 I/sm? = 90 m*/m? h wynosi
225 m*/h przy sprezu 290 bar = 0,29 m st.w.

Przewiduje sie, ze moc silnika urzgdzenia wyniesie 5,5 kW a dmuchawa bedzie
miata naped bezposredni. Przy dmuchawie winien by¢ zamontowany na ssaniu filtr

powietrza z odpowiednim zapasem wydajnosci a na ttoczeniu zawér bezpieczenstwa.
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Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej & 88,9 x 2 doprowadzi¢

do przewodu zbiorczego do ktérego doptywa woda uzdatniona z filtréw — oddzielne
wigczenie z przepustnicg z napedem pneumatycznym pod filtry 1° i oddzielnie pod
filtry 2°.

74.3.5. Pompa do ptukania filtrow i instalacji technologicznej przy
pompach 2°.

Nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji zestaw hydroforowy i demontaz catej

istniejgcej instalacji pompowni 2°. Zaprojektowano zamontowanie nowej pompy do

ptukania filtrow i wykonanie nowej instalacji ze stali kwasoodpornej.

Zaprojektowano nowg armature i przewody dostosowane do ich wydajnosci.
Szczegdlng uwage zwrdéci¢ nalezy na zastosowanie dobrego zaworu zwrotnego.
Winien to by¢ to by¢ zawodr zwrotny grzybowy zapewniajgcy szczelne zamkniecie
zwrotnego przeptywu przy réznicy cisnien 0,5 bara. Zawor nie powinien powodowac
hatasu i uderzen hydraulicznych. Zte zawory spowodujg cofanie sie wody
I zwiekszone zuzycie energii elektrycznej, wahania cisnienia wody a nawet
uszkodzenie pomp.

Przewody wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Rozszerzenia przewodow przy samej

pompie zapewniajg zmniejszenie do minimum oporow przeptywu i zapewniajg

racjonalne zuzycie energii elektryczne;.

74.3.6. Rury wznosne, glowice i armatura we wszystkich 4 studniach.

W istniejgcych studniach nalezy zdemontowac istniejgce rury wznosne

i zamontowa¢ nowe wykonane z rur stalowych kwasoodpornych @ 114,3 x 2 mm

z przyspawang obok rurg sygnalizacyjng @ 42,4 x 2 mm. Zastosowaé 2 segmenty rur
o dtugosci 6,0 m kazda.

taczna dtugos¢ rur powinna wynosi¢ 12m. Nalezy tez wymieni¢ na nowe
gtowice studni zapewniajgc ich petng szczelnosc.

W obudowie studni zamontowa¢ nowy zawor zwrotny grzybowy dn 100 oraz

zasuwe krotkg dn 100 PN 10 z miekkim uszczelnieniem. Za zaworem zwrotnym
patrzac od strony pompy zamontowac¢ zawér kulowy & % ” i ztgczke do weza P,
20mm. Bedzie to potrzebne do czerpania wody z innych pracujgcych studni dla
przeprowadzenia dezynfekcji rozpatrywanej studni.

Oprocz tego przed zasuwg patrzgc od strony pompy zamontowaé zawér

czerpalny 2" gtadki bez zlgczki do weza zapewniajgcy mozliwos¢ poboru probki
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wody do badania (gtadki wylot Zzeby tatwo byto go zdezynfekowac przed poborem
probki).
Przed zasuwg zamontowac¢ tez manowakuometr olejowy z tarczg ®100mm o
zakresie (-1) do +9 bar ( nha kurku manometrycznym).

W obudowach zamontowac¢ tez posiadane przez uzytkownika wodomierze.

74.4. REMONT FILTROW

74.4.1. Wykonanie areatora centralnego z istniejacego filtra.

Po opréznieniu i oczyszczeniu pierwszego filtra (od strony naptywu wody)
nalezy wycigé w nim istniejgca ptyte drenazowg pozostawiajgc w niej przy ptaszczu
pierécien szerokosci 30 mm. Ptyte te pocig¢ na pasy szer. 300 mm i wydoby¢ na
zewnatrz przez wtaz rewizyjny. PoOzniej zamontowacC doptyw do dolnego krééca,

odptyw z gérnego i odpowietrzenia filtra .

74.4.2. Remont pozostatych filtrow.

Najpierw nalezy wyremontowac filtry 2° przy pracujgcych filtrach 1°:

— otworzy¢ oba wtazy rewizyjne;

— oproznic filtr z zwirkow filtracyjnych tak aby co najmniej 50% wtasciwej warstwy
filtracyjnej mogta by¢ ponownie wsypana do filtra;

- zdemontowac ptyty drenazowe jak opisano to w poprzednim punkcie;

— wykonac¢ nowy uktad drenazu rurowego na spodzie filtra;

— usypac nowe warstwy podtrzymujgce z zwiru filtracyjnego;

- usypac¢ nowg warstwe wiasciwg filtracyjng;

—  wyptukac filtr;

—  zdezynfekowacd filtr i catg instalacje.

Nowy drenaz rurowy winien spetnia¢ ponizsze wymogi:

- przewod zbiorczy winien by¢ wykonany z rury kwasoodpornej @168,3 x 2
potgczony z istniejgcym wprowadzeniem d, 150 za pomocg fgcznika
multimedialnego RR (po uprzednim ucieciu istniejgcego kolektora w poblizu
dennicy);

—  w przewdd jw. winny by¢ wspawane w rozstawie osiowym 150 mm mufki k.o.
z gwintu wewnetrznego G 27;

—  skierowane pod katem 15° w gore od kolektora;
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—  w mufki winny by¢ wkrecone dysze filtracyjne o srednicy zewn. 60 + 80mm

z gwintem zewn. 2” na wlocie.

Dysze filtracyjne nie mogg by¢ robione z rur PCW Ilub innych z nacietymi

otworami. Winny to by¢ dysze z rozszerzajgcg sie do wnetrza szczeling. Minimalna
szerokos¢ szczeliny winna wynosi¢ 0,5mm. Zaprojektowany kolektor, winien by¢
utozony na warstwie najgrubszego zwiru poziomo z dokfadnoscig do 1,0 mm. Jego
wieksze srednica zapewni doptyw powietrza nad wyprowadzenie dysz i rownomierne
wzruszenie ztoza sprezonym powietrzem na catej powierzchni filtra.

Przed zasypaniem filtra po zamontowaniu drenazu sprawdzié¢ na samej wodzie

czy rzeczywiscie tak sie dzieje. Jesli nie, trzeba bedzie wprowadzi¢ korekty do

projektu drenazu lub usung¢ btedy w montazu.

Ztoze filtracyjne nalezy usypa¢é z kwarcowego zwiru filtracyjnego

0 nastepujgcych grubosciach i frakcjach:

- ponizej dysz filtracyjnych i 8cm ponad gorng krawedz dysz filtracyjnych zwir
ptukany o uziarnieniu 8 + 16mm;

- na tej poziomej warstwie kolejna warstwa grubosci 8 cm ze Zzwiru ptukanego
0 uziarnieniu 4 + 8mm;

- kolejna warstwa grubosci 8 cm ze zwiru ptukanego o uziarnieniu 2 + 4 mm;

— kolejna warstwa podtrzymujgca ze zwiru ptukanego o uziarnieniu 1,4 + 2,0 mm;

—  wilasciwa warstwa filtracyjna z ptukanego Zzwiru kwarcowego 0,8 + 1,4 mm.
W warstwie tej powinno sie znalezé co najmniej 30 % zwiru wybranego
wczesniej z filtra. Grubos¢ wiasciwej warstwy filtracyjnej winna wynosic¢ ok. 1,18
m. Wierzch tej warstwy winien znalez¢ sie najmniej 25 cm ponizej krawedzi

odptywu wod poptucznych z filtra.

Wiazy rewizyjne i kotnierze, do ktérych sg przykrecone klapy rewizyjne przed

ich przykreceniem doktadnie oczysci¢ i zastosowaC¢ nowe uszczelki. Dopiero po
uruchomieniu 5 filtrow 2° i przewoddw przy nich nalezy przystgpi¢c do remontu
i podtgczenia 4 filtrow 1° i aeratora. Remont filtrow przeprowadzi¢ analogicznie, przy

czym jako wiasciwg warstwe filtracyjng zastosowac antracyt o uziarnieniu 2 + 4mm.

75. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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75.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 6

75.2. KONTROLA WYKONANIA PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Kontrola jakosci robot zwigzanych z montazem pompowni Il stopnia powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

76. OBMIAR ROBOT

76.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 7

76.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugosc¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie
z ksztattkami w metrach wedtug rodzajow rur i Srednic. Luki w rurociggach mierzy sie
po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

77. ODBIOR ROBOT

77.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8

77.2. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO
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77.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY PRZEWODOW
TECHNOLOGICZNYCH

Odbioru robdét, polegajgcych na montazu pompowni Il stopnia nalezy dokonaé
zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe" .
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w

trakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
- przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia).
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

78. PODSTAWA PLATNOSCI

78.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 9

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow do stanu pierwotnego.

79. PRZEPISY ZWIAZANE

79.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pozn. zm.).
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— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858).

79.2. ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

79.3. NORMY

PN-B-02424:1999 — Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-B 10725:1997— Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania
PN-EN 13555:2005 - Kotnierze i ich potgczenia. Parametry uszczelek i procedury
badan dotyczgce zasad projektowania potgczen kotnierzowych okragtych z uszczelkg
PN-EN 1092-1:2007 - Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1 Kotnierze stalowe

PN-EN 14525:2005 (U) — Zigczki nakretne i tgczniki kotnierzowe kompensacyjne
z zeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z ré6znych materiatow:
z zeliwa sferoidalnego, zeliwa szarego, stali, PVC-U, PE, wtékno-cementu

PN-EN 12502-1:2006 — Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Wytyczne do
oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody. Cz. 1: Postanowienia ogodlne
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PN-EN 12502-5:2006 — Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Wytyczne do
oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody. Cz. 5: Czynniki oddziatujgce na Zeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe
PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz. 2: Armatura zaporowa. Dodatek:

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
I badania sprawdzajgce -- Czesc¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz. 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-5:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz. 5: Armatura regulujgca

PN-EN 1984:2002 — Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne
PN-1SO6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
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Rozdziat nr 8

KABLE ENERGRYCZNE | STEROWNICZE
INSTALACJA WEWNETRZNA

80. CZESC OGOLNA

80.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - CPV 45310000-3
Kable energetyczne - CPV 31310000-2; CPV 31320000-5
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli - CPV 45232000-2

80.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) s3g
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang szaf
sterowniczych i zasilenia nowych urzgdzen na terenie stacji wodociggowej.

80.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W DEBICACH”

80.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z:
— Wymiang szaf sterowniczych i zasileniem nowych urzgdzen;

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementow
osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym
z dokumentacjg technicznag,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentaciji,

- ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub
kanatach zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych
przewodow (np. dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,
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- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

80.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) sag
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skfad
instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalaciji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespo6t materiatdow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdéw
réwnolegtych przewodéw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe,

dtawice, zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyftania, rozdziatu Ilub
wykorzystania energii elektryczne,;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta,
ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodta sSwiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow Swietlnych (bryta fotometryczna, Iuminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
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statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia
obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementdédw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewoddw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji

wigzkowych, szynoprzewodow,
- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

80.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

80.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,
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- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami).

Montaz kabli i elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamaowienia.

81. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci
i wymogodw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

81.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano podano w ST w rozdziale 1
“‘Warunki ogolne” pkt. 2

Do uktadania kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz wykonania i montazu
instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

- wydat oswiadczenie, ze =zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

81.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania kabli i instalacji elektrycznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych):

- kable, przewody elektryczne,

- aparatura elektryczna,

- osprzet elektryczny,
Wszystkie materiaty przewidziane w projekcie budowlanym Wykonawca znajdzie
w przedmiarach rob6t umieszczonych w odrebnej teczce stanowigcej sktadnik
niniejszego opracowania.

81.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MA TERIALOW DO ROBOT
MONTAZOWYCH

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;i
projektowej i specyfikacji technicznej (ST),
- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdow i materiatow
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

81.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW DO MONTAZU
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie
,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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82. SPRZET

82.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 3. Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

83. TRANSPORT

83.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 4.

83.2. TRANSPORT MATERIALOW

Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnéw: — 15°C i - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.
Nalezy stosowaC dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

84. WYKONANIE ROBOT
84.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢
wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

84.2. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zakres robdét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji
I miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd
w podfozu, przekucia scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne Ilub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdédw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow,
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tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacC przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
tgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego
o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST), uktadanie (montaz)
kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST). W przypadku
tatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogqg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (ST) lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe

I bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi,
w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W instalacji elektroenergetycznej zastosowano jako ochrone dodatkowg sieciowy
system TN-C-S. Rozdzialu przewodu wspolnego PEN dokonac¢ nalezy w rozdzielnicy
gtéwnej RG. Dla przewoddéw ochronnego PE i neutralnego N zachowaé oowiazujgca
kolorystyke odpowiednio zo6tto-zielong i niebieska.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji i urzgdzen muszg byc¢ przytgczone
do uziemionego punktu zasilania. W tym celu wykona¢ szyne wyrownawczg
pomieszczeniu, prowadzgc bednarke na wysokosci 30 cm nad posadzkg. Bednarke
przytgczy¢ do szyny PE w szafie RA oraz do uziomu. Wszystkie potgczenia wykonaé
jako skrecane Srubami. Zastosowac¢ ekwipotencjalizacje. Przed zatgczeniem napiecia
skutecznos¢ ochrony od porazenh potwierdzi¢ pomiarem.

85. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

85.1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6

85.2.

SZCZEGOtoOwy WYKAZ ORAZ ZAKRES POMONTAZOWYCH BADAN
KABLI | PRZEWODOW

zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E-

04700:1998/Az1:2000
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85.3. PONADTO NALEZY WYKONAC SPRAWDZENIA ODBIORCZE
SKtADAJACE SIE Z OGLEDZIN CZESCIOWYCH | KONCOWYCH

polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego
do kabli i przewoddéw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgadzen
I odbiornikéw energii elektrycznej,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegolnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

85.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
| MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres
i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

86. OBMIAR ROBOT
86.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
ogolne” pkt.7

86.2. SZCZEGOtOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
MONTAZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodow: m,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
- dla urzadzen i odbiornikbéw energii elektrycznej: szt., kpl.

87. ODBIOR ROBOT
87.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 8

87.2. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI | URZADZEN ZASILAJACYCH

118.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu
robét majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikéw, gniazd,
opraw oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz
innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia
robét instalacji elektrycznej.

118.2.2. Odbioér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdét zanikajgcych
oraz elementdow urzgadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

118.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych
robét nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla.
Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E- 4700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

88. PODSTAWA PLATNOSCI

88.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
w rozdziale 1 ,Wymagania ogéine” pkt. 9

88.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robaot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposob podany
w specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robo6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej (ST) robdt w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

89. PRZEPISY ZWIAZANE

89.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zmianami).

89.2. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
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jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

89.3. NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé
5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczeh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2007 Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
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PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe [
przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: Wytgczniki do
obwododw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwodow prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S2:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S3:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwodow prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S4:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:

Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2007 Wytgczniki  réznicowoprgdowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 Wytgczniki roznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 Wytgczniki roznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2008  Wylgczniki réznicowoprgdowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czes$c¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 Woyigczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czes$c¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

89.4.

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom
I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB
czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: |Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB
czeSs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



