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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania byta umowa zawarta z Wojtem Gminy Wioctawek.
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy gminnej stacji wodociggowej
w Smolniku w zakresie zapewniajgcym trwate uzyskiwanie odpowiedniej jakosci

wody w szczegolnosci za$ usuniecie nadmiaru zwigzkdw manganu z wody.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

— Operat wodnoprawny z czerwca 2000 roku.

— Wiasne pomiary i analizy

— Literatura techniczna, wytyczne projektowania i doswiadczenia z innych stacji
wodociggowych

— Informacje od producentéw urzgdzen

3. OGOLNY OI?IS ZAKRESU PRZEBUDOWY | PRZYJETYCH

ROZWIAZAN

Stacja wodociggowa w stanie istniejgcym nie zapewnia utrzymania w petnej
sprawnosci instalacji uzdatniania wody. Przeprowadzone analizy i obliczenia
wykazaty, ze zaréwno intensywno$¢ wzruszenia ztoza sprezonym powietrzem
w istniejgcym filtrze jak i intesywnos¢ ptukania filtra wodg sg za mate, zeby zapewnié
usuniecie ze zi6z filtracyjnych zatrzymanych zwigzkéw zelaza i manganu.
Niedostateczne usuwania ze ztoza Zelaza powoduje ze ziarna ztoza znajdujg sie
w otoczce zwigzkdw zelaza. Utlenienie zwigzkow manganu z kolei jest mozliwe tylko
przy bezposrednim ich kontakcie z wczesniej wytrgconymi zwigzkami manganu.
Zatem, aby usung¢ z wody mangan, muszg w gornej czesci ztoza wytrgci¢ sie

zwigzki zelaza zeby dolna czes$¢ ztoza byta pokryta wytgcznie zwigzkami manganu.

Aby zapewni¢ skuteczne ptukanie istniejgcych filtrow zaprojektowano:

—  Montaz wentylatora bocznokanatowego o wydajnosci 102 mh
zapewniajgcego wzruszenie ztoza sprezonym powietrzem z intensywnoscig 25
lls m? w istniejgcych filtrach 21,2 m o powierzchni 1,13 m? kazdy (wraz z
montazem przewodu @ 114,3x2 z wentylatora do filtra);

—  Wykonanie dodatkowego przewodu wody surowej dn 100 mm i podej$¢ pod
poszczegdlne filtry zapewniajgc w ten sposéb mozliwos¢ ptukania filtréw wodg

surowg . Zatozono, ze w czasie ptukania filtrow wodg zatgczone bedg
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jednoczesnie obie studnie i do ptukania filtra zostanie skierowany przeptyw 65
m?/h, zapewniajgcy intensywnos¢ ptukania 16 l/sm?= 57,5 m*/ m*h.

Zaprojektowano nowg instalacje przy wprowadzeniu powietrza do
napowietrzania wody bezposrednio przy filtrach. Zapewni ona mozliwosé
réwnomiernego rozdziatu powietrza na 3 filtry i kontrole poprawnosci napowietrzania
wody przed kazdym filtrem. Istniejgca instalacja nie zapewnia takich mozliwosci.
Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze w jednym lub w 2 filtrach woda jest obecnie
niedostatecznie napowietrzona i to jest przyczyng niedostatecznych efektéw

uzdatniania wody.

Zaprojektowano rowniez wymiane rur wznosnych na nowe z rur stalowych
kwasoodpornych @ 114,3x2 w 2 odcinkach po 6m wraz z dodatkowym przewodem
®42,4x2 petnigcym role przewodu do pomiaru lustra wody w studni (istniejgce rury
wznosne ze stali sg skorodowane, w kazdej chwili moze powsta¢ nieszczelnos¢
I niekontrolowany wyciek pompowanej wody do wnetrza studni) W gtowicach ww.
studni przewidziano wymiane zaworow zwrotnych na pewne w dziataniu zawory
grzybowe.

Zaprojektowano tez wymiane istniejgcego chloratora na niezawodng pompke

dozujgca.

4. ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA WYDAJNOSC STACJI
WODOCIAGOWEJ

Projektowana przebudowa stacji nie zmieni jej przepustowosci. Odebrano
sygnaty, ze przy szczytowych rozbiorach stacja nie pokrywa petnego
zapotrzebowania na wode.

Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia wydajnos$ci stacji wodociggowej o okoto 50% po
wybudowaniu zbiornikébw wyréwnawczych i wprowadzeniu dwustopniowego
pompowania wody. Wymagatoby to duzego i kosztownego zakresu przebudowy. Nie
jest to przedmiotem niniejszego opracowania.

Obecny stan stacji wodociggowej pozwala na podanie do gminnej sieci
wodociggowej nastepujgcych ilosci wody:
Q ér.d. = 360 m®/d
Q max. d. = 1,8 x 360 = 640 m*/d

Q max. h = 40 m%h przy wspétczynniku nieréwnomiernoéci godzinowej Nh=1,5.
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zmiany w zagospodarowaniu terenu
lub zmiany przeznaczenia istniejgcych obiektow.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wydawania decyzji lokalizacyjnej

predsiewziecia celu przyblizonego na rozpatrywany zakres przebudowy.

6. WYKONANIE DODATKOWYCH PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
| MONTAZ DODATKOWEJ ARMATURY PRZY FILTRACH
ZAPEWNIAJACYCH ZWIEKSZENIE INTENSYWNOSCI PLUKANIA
FILTROW

Zaprojektowano wykonanie dodatkowego przewodu wody surowej i podej$¢
pod poszczegdlne filtry z rur kwasoodpornych @ 114,3x2. Na podejsciach do filtréw
zamontowacC przepustnice miedzykotnierzowe 2z reczng dzwignig w miejscu,
umozliwiajgcym tatwy dostep do operowania. Rury fgczy¢ przez spawanie z uzyciem
gotowych trojnikéw kwasoodpornych. Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac
wywijki i luzne kotnierze kwasoodporne. Do potgczen kotnierzy uzywacé srub,
nakretek i podktadek kwasoodpornych ze stali A2. Przed skreceniem gwinty srub
I nakretek winny by¢ obowigzkowo posmarowane smarem grafitowym.

Przewdd wyprowadzi¢ z istniejgcego zaslepionego obecnie tréjnika zeliwnego,
kotnierzowego dn 100. Przy samym trojniku zamontowaé przepustnice
miedzykotnierzowe aby dalszg czes¢ instalacji wykonywac przy pracujgcym obiekcie.

Wigczenie podejscia pod filtry wykona¢ poprzez zamiane istniejgcych kolan
zeliwnych kotnierzowych dn 100 na trojniki zeliwne kotnierzowe dn 100.

Projektowane nowe przewody podeprze¢ na posadzce przy uzyciu

kwasoodpornych konstrukcji wsporczych.

7. PRZEBUDOWA CZESCI INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ
SPREZONEGO POWIETRZA DO NAPOWIETRZANIA WODY

Istniejgca instalacja ma przepustowosé okoto 100 razy wiekszg niz potrzebna.
Nie zapewnia ona mozliwosci réwnomiernego rozdziatu powietrza na 3 filtry
i kontroli poprawnosci napowietrzania wody przed kazdym filtrem. Zastosowano
w niej niewlasciwe zawory zwrotne. Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze w jednym
lub w 2 filtrach woda jest obecnie niedostatecznie napowietrzona i to jest przyczyng

niedostatecznych efektéw uzdatniania wody.
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Zaprojektowano demontaz istniejacej i wykonanie nowej instalacji przy
wprowadzeniu powietrza do napowietrzania wody bezposrednio przy filtrach.
Istniejgca instalacja nie zapewnia takich mozliwosci.

Zaprojektowano wprowadzenie powietrza w nowym miejscu bo dotychczasowe
moze byC zatkane Zelazem i znajduje sie za wysoko. Przy nowym wprowadzeniu
powietrza blisko przewodu wodociggowego zamontowaé¢ na wprost kwasoodporne
zawory kulowe dn 2” z trojnikiem przytgczeniowym miedzy nimi. Zawory na wprost,
zeby mozna byto przepycha¢ miejsce wprowadzenia powietrza, bez rozkrecania
instalacji. Z tréjnika wyprowadzi¢ do gory przewod ko. 2" o dlugosci co najmniej
0,5m, zeby cofajgca sie woda nie dochodzita do zaworu zwrotnego.

W poblizu wigczenia zamontowa¢ zawdr zwrotny dn V2” z przeptywem
skierowanym pionowo do gory a pod nim zawdr pneumatyczny dtawigco zwrotny dn
1/8”. Pofgczenie z istniejgcy instalacjg sprezonego powietrza ponizej w/w zaworu
zwrotnego wykona¢ z pneumatycznej, przezroczystej elastycznej rurki @8/6. Przy
potgczeniu rurki ze stalg instalacja zastosowa¢ samozaciskowe ztgczki
pneumatyczne. Rurka ta umozliwi szybkie wykrycie niewtasciwego dziatania zaworu
zwrotnego, bo pojawi sie w niej woda.

Zastosowac tylko zawor zwrotny przeznaczony do powietrza z miekkim
uszczelnieniem zapewniajgcy szczelne zamkniecie przeptywu zwrotnego przy
cidnieniu 0,3 m stw. i stwarzajgcy opory przeptywu ponizej 0,3m stw. przy
przeptywie powietrza w ilosci 5m®h. Nie moze to by¢ zwykly instalacyjny zawor
zwrotny do wody czy zawér grzybowy, bo prowadnice tych zaworéw bez smarowania
wodg szybko sie wytrg. W zaworze grzybek winien by¢ prowadzony tylko przez

sprezyne bez prowadnicy.

8. NOWA INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA DO WZRUSZANIA
ZLOZA

Istniejgca instalacja ma wielokrotnie za matg przepustowos$¢ , zeby zapewni¢
skuteczne wzruszanie ztoza w filtrach. Wzruszenie to winno sie odbywac¢ przez 3
min, zeby wytrgcone zwigzki zelaza i manganu oddzielityby sie od ziaren wypetnienia
W procesie ocierania sie 0 siebie poszczegodlnych ziaren. Istniejgcy zbiornik
sprezonego powietrza o pojemnosci 0,15m° jest ponad 5 razy za maly, zeby
zapewni¢ odpowiednie wzruszenie ztoza.

Zaprojektowano inny sposob wzruszenia ztoza w filtrze sprezonym powietrzem.

Nalezy zamontowac urzgdzenie do wytwarzania sprezonego powietrza o duzej

wydajnosci i niewielkim sprezu. Najlepiej do tego celu nadajg sie dmuchawy boczno
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kanatowe zwane tez wentylatorami boczno kanatowymi. Wymagana wydajnosc¢
urzadzenia dla zapewnienia intensywnosci wzruszania 25 I/sm? = 90 m®m? h wynosi
102 m3/h przy sprezu 290 bar = 0,29 m st.w.

Przewiduje sie, ze moc silnika urzadzenia wyniesie 3,0 kW. Przy dmuchawie
winien by¢ zamontowany na ssaniu filir powietrza z odpowiednim zapasem
wydajnosci a na ttoczeniu zawor bezpieczenstwa.

Przy wentylatorze, ponizej zaworu zwrotnego zamontowac tez kulowy zawor
upustowy dn 15mm (7%2”). OtwieraC sie go bedzie przed zatgczeniem dmuchawy
I zamykac¢ po ok. 30 sek, kiedy powietrze zacznie przechodzi¢ przez filtr. Dzieki temu
wentylator nie bedzie przecigzony na starcie, kiedy w przewodach i w drenazu filtra
bedzie woda, ktora stwarza znacznie wieksze opory przeptywu niz powietrze.

Z wentylatora wyprowadzi¢ przewdd z rur stalowych kwasoodpornych @60,3x2
i doprowadzi¢ go do nowego przewodu do ptukania filtrow surowg wodg. Przed
potgczeniem tych przewodow zamontowac¢ kwasoodporny zawér kulowy odcinajgcy
dn 2”.

Na przewodzie sprezonego powietrza, nad wentylatorem zastosowa¢ zawor
membranowy kotnierzowy dn 50mm, zapewniajgcy szczelne zamkniecie zwrotnego
przeptywu przy nadcisnieniu 0,2m st. w oraz opory nieprzekraczajace 0,12 m?/st.

W przy przeptywie 102 m®h przy ci$nieniu bezwzglednym 1,29 bar (0,29 bara
ponad cisnienie atmosferyczne). Nie stosowac¢ zawordéw grzybowych. Nie nadajg sie
one do powietrza, bo przy braku smarowania wodg szybko wyrabiajg sie w nich
prowadnice i zawory takie powodujg pulsacyjny przeptyw. Zawory zwrotne klapowe

nie zapewniajg szczelnosci zamkniecia i woda moze zalewac wentylator.

9. ODPOWIETRZANIE FILTROW

Nadmiar powietrza do napowietrzania ztoza musi by¢ skutecznie usuwany na
zewnatrz filtra. W przeciwnym razie caty filtr wypetni sie powietrzem a zloze bedzie
polewane wodg. Nie mozna wtedy osiggng¢ dobrej jakosci wody.

Istniejgce odpowietrzenia nie zapewniajg mozliwosci regulacji i wizualnej
kontroli poprawnosci dziatania.

Nalezy wykonaé nowg instalacje odpowietrzenia wykorzystujgc istniejgcy
krociec kotnierzowy stuzgcy do tego celu.

Do kotnierza istniejgcego kré¢ca nalezy przymocowac nietypowy Kkotnierz
kwasoodporny o tej samej srednicy nominalnej z wspawang centralnie w jego srodku
kwasoodporng rurkg @ %2”. Rurka ta dtugosci ok. 500mm winna konczy¢ sie na dole

ok. 300 mm pod dennicg filtra. Dzigeki temu pod dennicg filira pozostanie warstwa
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0,3m powietrza z duzg powierzchnig kontaktu z wodg. Tlen z tego powietrza bedzie
rozpuszczat sie w wodzie zapewniajgc utlenienie zwigzkéw zelaza i manganu. Jest
to konieczne bo przed filtrami nie ma aeratoréw cisnieniowych.

Z zaworu kulowego u goéry, skierowanego pionowo, zeby mozna byto fatwo
przepchaé¢ rurke, poprzez redukcje i zlgczke pneumatyczng samozaciskows,
wyprowadzi¢ elastyczny, przezroczysty wagz pneumatyczny. Jego dolny koniec
przymocowac nad skrzynig pomiarows.

Waz bedzie okresowo wymieniany na nowy lub przepychany pretem i

przeptukiwany wodg, po wczesniejszym jego zdemontowaniu.

10. UZUPELNIENIE ZLOZAW FILTRACH.

Po wykonaniu nowych instalacji nalezy przez kolejne 3 dni wyptuka¢ wszystkie
filtry.

Pozniej kolejno otwiera¢ kazdy filtr i dosypa¢ do niego kwarcowego zwirku
filtracyjnego o uziarnieniu 0,8do 1,4 mm. Przed wsypaniem zbadac¢ jego rzeczywiste
uziarnienie. Nie wsypywac jesli miatby wiecej niz 10% podfrakcji.

Wiazy rewizyjne i kotnierze, do ktorych sg one przykrecone przed ich

przykreceniem doktadnie oczyscic i zastosowaé nowe uszczelki.

11. WYMIANA RUR WZNOSNYCH | POMP W OBU STUDNIACH

Istniejgce rury wznosne wykonane ze zwykiej stali podlegajg przyspieszonej
korozji, ze wzgledu na wilgo¢ wewnatrz studni, siarkowodor wydzielajgcy sie z wody
oraz okresowe uzywanie podchlorynu sodu do dezynfekc;ji studni.

W istniejgcej studni nr 1 oraz nr 2nalezy zdemontowac istniejgce rury wznosne
i zamontowa¢ nowe wykonane z rur stalowych kwasoodpornych @ 114,3 x 2 mm
z przyspawang obok rurg sygnalizacyjng @ 42,4 x 2 mm. Segmenty rur winny mie¢
dtugos¢ 6,0 m poza ostatnig nad pompag, ktéra moze by¢ krotsza, zeby uzyskac
wymagany poziom zawieszenia pompy.

tgczna dtugos¢ rur powinna wynosi¢ 12m w kazdej ze studni.

12. WYMAGANIA OGOLNE DLA MATERIALOW | URZADZEN
UZYWANYCH PODCZAS PRZEBUDOWY

Montowane nowe maszyny i urzgdzenia winny posiada¢ deklaracje zgodnosci
zawierajgcg oswiadczenie producenta, ze odpowiadajg ponizszym przepisom

bezpieczenstwa:
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— Dyrektywa 98/37/EC i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 03.91.858)

— Dyrektywa 73/23/EEC wraz z poOzniejszymi zmianami wg 93/68/EEC
i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U, 03.49414)

— Dyrektywa 89/336/EC wraz z poOzniejszymi zmianami wg 91/263/EEC,
93/68/EEC i Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia2003 r. w
sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami  dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania (Dz. U 03.90.848).

— Stosowane materiaty i wyroby winny posiadaé aprobate techniczng,
stwierdzajgca ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r.
p0z679).

— Urzadzenia, ktére stykaC sie bedg z wodg podawang pozniej do sieci
wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny dopuszczajgcg do kontaktu z wodg pitna.

13. WYMIANA ISTNIEJACEGO CHLORATORA

Istniejgcy chlorator ma wadliwg konstrukcje i nie nadaje sie do dalszej
eksploatacji. Nalezy zamontowac elektromagnetyczng pompe dozujgcg do czystego
podchlorynu sodu o maksymalnej wydajnosci 6,0 I/h przy nadcisnieniu 6,0 bara.

Pompka winna miec reczng regulacje wielkosci skoku membrany oraz reczng

regulacje czestotliwosci impulsowania.

14. DOSTOSOWANIE SZAF STEROWNICZYCH | ZASILENIE NOWYCH
URZADZEN

Nalezy dostosowac istniejgcg rozdzielnie tak aby zapewnié¢ poprawne zasilenie
nowych lub wymienionych urzgdzen.

Nalezy wiec zapewni¢ zasilenie i reczne sterowanie nowym wentylatorem
boczno kanatowym z silnikiem tréjfazowym o mocy znamionowej 3,0 kW.

Nalezy tez dostosowac zasilenie pompy dozujgcej — chlorator miat silnik

trojfazowy a pompka ma mniejszg moc i zasilana jest przez jednofazowg wtyczke.
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15. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT NA CZYNYM
OBIEKCIE | WYMOGI SANITARNE

Przeprowadzenie czesci prac mozliwe jest po catkowitym wylgczeniu stacji
wodociggowej. Jest to mozliwe poczgwszy od poczatki pazdziernika do potowy
kwietnia, kiedy rozbiory wody sg mniejsze mogg byC¢ pokryte z wodociggu Miasta
Wioctawek. Nalezy tak organizowac prace, aby czas wytgczenia byt mozliwie krotki.
Termin wytgczenia winien by¢ co najmniej 10 dni wcze$niej uzgodniony
z inwestorem i eksploatatorem obiektu.

Po przeprowadzeniu projektowanych prac wszystkie urzgdzenia i przewody
majgce kontakt z wodg winny by¢é wyptukane, zdezynfekowane roztworem
podchlorynu sodu i po dobie ponownie wyptukane. Po ptukaniu takim nalezy zleci¢
pobranie i zbadanie prébek wody poczgwszy od studni do wyjscia wody ze stacji.

Dopiero po uzyskaniu dobrej jakosci wody mozna wigczyC stacje do pracy

i zaczg¢ podawac wode do sieci wodociggowe;.

16. ROZRUCH, INSTRUKCJE OBSLUGI | SZKOLENIE ZALOGI

W ramach zleconych robét nalezy przeprowadzi¢ rozruch obiektu.

W trakcie rozruchu ustali¢ optymalne parametry pracy staciji.

Opracowac instrukcje obstugi, w ktorej zawrze¢ zasady pracy i zalecane
parametry. Przeszkoli¢ zatoge w obstudze obiektu.

ZwréciC uwage na potrzebe zupetnie odmiennego od dotychczasowego

ptukania filtrow, regulacji napowietrzania i odpowietrzania.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

PRZEDSIEWZIECIE:

PRZEBUDOWA
GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ
W SMOLNIKU

LOKALIZACJA: dziatka 111/9; 111/14;
obreb (nr 0027) Smoélnik
jednostka ewidencyjna 041813 2 Wioctawek

KATEGORIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XXX

INWESTOR: Gmina Wioctawek
ul. Krolewiecka 7
87-800 Wtoctawek

PROJEKTANT sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Wiestaw Mikotajczuk
upr. bud UAN-N-V/60/TO/84

Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodno — Sciekowej BIOBOX

Wiestaw Mikotajczuk
ul. Polna 101
87-100 Torun

Torun, wrzesien 2016r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé
realizacji poszczegoélnych obiektow

Nalezy przyjg¢ wedtug projektu niniejszego opracowania.

17.2.

17.3.

17.5

17.6

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

budynek stacji wodociggowej;

dwie studnie gtebinowe ;

istniejgce uzbrojenie terenu (wodocigg, kanalizacja, kable energetyczne);
odstojnik wod poptucznych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejgce kable energetyczne.
istniejgcy wodociag.
istniejgca kanalizacja.

. Wskazanie przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas robot

budowlanych

Zagrozenie porazeniem elektrycznym przy przerwaniu istniejgcych
elektroenergetycznych linii kablowych.
Zagrozenie zatruciem lub chemicznym uszkodzeniem ciata przy dezynfekcji.

Wytyczne sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

instruktaz winien byC¢ przeprowadzony na podstawie obowigzujgcych
przepiséw BHP, norm i ogélnych warunkow wykonania robaot.

Nalezy zwrocic uwage o potrzebie zgtoszenia wspotpracownikom
i przetozonym nowych nie rozpatrywanych wczesniej zagrozen.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Uzywac tylko sprawnego sprzetu i narzedzi.

Stosowac¢ wymagang odziez ochronna i sprzet ochronny.

Przed rozpoczeciem kolejnego etapu robdt uporzgdkowac teren, narzedzia
i sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania poprzedniego etapu robét.

Nie rozpoczynac lub niezwtocznie przerywac prace jesli nie ma wyznaczonej
osoby do kierowania pracami lub jezeli zauwazone zostanie zagrozenie.
Gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione technicznie
dopuszcza¢ do wykonywania robdt tylko osoby posiadajgce do tego
odpowiednie umiejetnosci i uprawnienia.

Niezaleznie od szkolen sprawdzac i egzekwowac bezpieczne wykonywanie prac.



