PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW

SKALA 1:10

ZJAZD INDYWIDUALNY

AN

1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO grub. 4 cm

2. W-WA PODBUDOWY Z TLUCZNIA WAPIENNEGO grub. 21 cm
MIESZANKA ZWIROWO - TLUCZNIOWA 0/31.5) STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WYKONANA DWUWARSTWOWO (15cm+6cm)
ROZLOZONA ROZSCIELACZEM

3. W-WA ODCINAJACA Z PIASKU grub.10 cm

4. SPROFILOWANE ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE O Is > 0,99

SCHEMAT ZJAZDU:
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Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWSCI
LUDWINOWO, gm WEOCELAWEK
Inwestor: GMINA WEOCLAWEK
uL. KROLEWIECKA 7
Nazwa rys: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Projektant mgr.inz. URSZULA KEDZIERSKA
: : upr. do kier. rob. konstr.-bud.

Branzy drogowej | [Pa\ Ne.6386-5/45/6aWk

upr. do proj. i kier. rob. drogowych

nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk

Data: Skala: 1:10; 1:50

Nr rys. 6




