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                                                        OPIS TECHNICZNY 

            DO PROJEKTU PRZEBUDOWY  DROGI GMINNEJ  w MIEJSCOWOŚCI
                                           SYKUŁA  GMINA WŁOCŁAWEK

            Działki Nr 70, 85 obręb Markowo 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa          

       - mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

                   - uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

                   - przepisy i normy techniczne                   
2.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej dł. 577,5m  szer. 3,5m  od km 0+002,5 do km 0+580 stanowiącej drogę dojazdową do gospodarstw rolnych i pól w miejscowości Sykuła na terenie Gminy Włocławek. Droga rozpoczyna się od drogi gminnej  o nawierzchni bitumicznej  i  kończy w km 0+580 na ostatnim gospodarstwie przy tej drodze.
                  Przebudowa drogi polega na poszerzeniu drogi do 3,5m i utwardzeniu jej poprzez 
                  powierzchniowe utrwalenie grysami na emulsji asfaltowej. Droga wraz ze 

                  zjazdami obecnie  utwardzona jest tłuczniem i frezowinami asfaltowymi na szer. 
                  2,4 – 2,5m. W  połowie długości drogę przecina rów , który odbiera  wody z pól  

                  uprawnych. Pod drogą znajduje się przepust.
            3.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE
                 Grunty budują piaski gliniaste. Wody gruntowe nie  zagrażają  projektowanej 
                 konstrukcji  drogi.                                

3. STAN PROJEKTOWANY

4.1.Parametry techniczne drogi

                          -kl. drogi                                               - D
                          -prędkość projektowa                            - 40 km/h

                          -kategoria ruchu                                    -  KR 1
                          -szer. jezdni                                           - 3,50 m, 
                          -szer.korony drogi                                 -  4,7 m

                          -szer. poboczy                                       -  2x0.6 m w tym 0,4m utwardzone
                          -spadek poprzeczny  jezdni                   - jednostronny 2%
                          - spadek poprzeczny pobocza                -  7%

                    4.2. Droga w planie

                         Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Brak łuków kołowych. Zjazdy 

                         przebudować na szerokość 8m o dł. 1m.                     
                     4.3. Profil podłużny

                          Teren równinny , niweleta o  pochyleniach podłużnych od 0,14% do 2,26%.

                     4.4. Skrzyżowania  drogowe 

                            Projektowana  droga krzyżuje się z drogą gminną o nawierzchni 

                            bitumicznej.
                     4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni  
                          Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu jezdni (po  0,7m) i na zjazdach: :                                                    
                         - warstwa ścieralna

                                        - podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem kamiennym                       

                                          twardym i emulsją 

                                          - grys kamienny 5/8mm

                                          - grys kamienny 8/11 mm

                                          -emulsja asfaltowa kationowa   

                         - górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo-żwirowej – kamień 

                           twardy pochodzenia magmowego  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie 
                           grub.6cm rozłożonej rozściełaczem

                         - dolna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo- żwirowej  wapiennej  

                           stabilizowanej  mechanicznie   (0/ 31,5 mm)  grub. 16 cm  

                         - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm 

                         - sprofilowane, piaszczyste podłoże gruntowe o Is> 0.99          
                         Konstrukcja nawierzchni  jezdni w pasie istniejącego utwardzenia : 

                         - warstwa ścieralna

                                        - podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem kamiennym                       

                                          twardym i emulsją 

                                          - grys kamienny 5/8mm

                                          - grys kamienny 8/11 mm

                                          -emulsja asfaltowa kationowa   

                         - górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo-żwirowej – kamień 

                           twardy pochodzenia magmowego  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie 

                           grub.6cm rozłożonej rozściełaczem

                         - dolna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo- żwirowej  wapiennej  

                           stabilizowanej  mechanicznie   (0/ 31,5 mm)  grub. 14 cm  

                         - warstwa wyrównawcza z mieszanki tłuczniowo- żwirowej  wapiennej  

                           stabilizowanej  mechanicznie   (0/ 31,5 mm)  grub. 4 cm na pow. 50% 

                         - istniejąca nawierzchnia
                     4.6. Konstrukcja poboczy

                          - nawierzchnia z tłucznia twardego pochodzenia  magmowego 0/31,5mm 
                            grub. 15cm szer. 0,4m                                                 
          5. ODWODNIENIE
               Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne. Od km 0+100 strona 

               prawa należy odtworzyć płytkie rowy o głębokośći do 0,4m.

               Istniejący przepust o średnicy 600mm przebudować w zakresie ustawienie na 

               wlocie i wylocie prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydłami.

               Rów należy oczyścić na dł. po 8m w każdą stronę.  
          6. ROBOTY ZIEMNE  

               Roboty ziemne polegają na :
             - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej z darnią 
             - korytowaniu pod poszerzenie podbudowy  po 0,7m w każdą stronę

             - formowaniu nasypów na poboczach
    7. ORGANIZACJA RUCHU

       Przed  skrzyżowaniem z bitumiczną drogą gminną  w km 0+015 ustawić 
       znak A-7 typ S (ustąp  pierwszeństwa).
       Na istniejącej drodze ustawić znaki A-6b i A-6c.  
   8.  INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

       Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie 

       podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W 

       przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje 

       przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić 

       Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta 

       Gminy Włocławek.

   9. INFORMACJA  BiOZ 

 Przebudowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania 

 zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi i nie wymaga się wykonania planu   

 BIOZ.

          10. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

              Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.
          11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

                 Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko  

                 przyrodnicze,  zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt  oddziaływuje na działki

.                Dz.Nr 70, 85 obręb Markowo. 
                                                                                                  Opracowała

                                                                                                  Urszula Kędzierska                                                                                                                                                                                                        
