SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO
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PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU
SKALA 1:10
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WARSTWA SCIERALNA

PODWOJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM | EMULSJA NA SZER. 4.0m
- GRYS KAMIENY 5-8 mm

- GRYS KAMIENY 8-11 mm

- EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA

GORNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNANKI TLEUCZNIOWO - ZWIROWO-
TLUCZEN TWARDY  0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 5¢cm
ROZLOZONEJ ROZSCIELACZEM

DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNKI TLUCZNIOWO - ZWIROWO-
WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. $rednio 15cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5 Mpa grub. 10 cm

W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GRUB. 10 cm

SPROFILOWANE PODLOZE GRUNTOWE O Js > 0,99

- GMINA WLOCLAWEK

Inwestyc ja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMOLNIK

Inwestor: GMINA WEOCLAWEK
ul. KROLEWIECKA 7
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