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PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
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WARSTWA SCIERALNA
PODWOJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM | EMULSJA NA SZER. 3.5m
- GRYS KAMIENY 5-8 mm

- GRYS KAMIENY 8-11 mm

- EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA

GORNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNANKI TEUCZNIOWO - ZWIROWO-
TLUCZEN TWARDY  0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 8cm
ROZLOZONEJ ROZSCIELACZEM

DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNKI TLUCZNIOWO - ZWIROWO-
WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. srednio 15cm

W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GRUB. 10 cm

SPROFILOWANE PODtOZE GRUNTOWE O Js > 0,99

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
TELAZNA LESNA, GMINA WELOCLAWEK
Inwestor: GMINA WELOCLAWEK
ul. KROLEWIECKA 7, 87-800 WLOCLAWEK
Nozwa rys: PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU
Projektant mgr.inz. URSZULA KEDZIERSKA
Bronzy drogowe]| Wi ot et e
upr. do proj. i kier. rob. drogowych
nr ABU-1X-8386-5/31/90Wk
Data: Skala: 1:100; 1:10 Nr rys. 5




