Schemat obudowy studni gtebinowej typu “Lange”
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OBUDOWA STUDNI GEEBINOWE,

wersja uproszczona montowana na podstawie wylanej z betonu bezpoérednio na gruncie
produkowana przez Przedsigbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,, LANGE ,,

Rozwigzanie obudowy zastrzezono w Urzg¢dzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761
Poszczeg6lne wezly konstrukcji sa przedmiotem odrgbnych zgloszeni do ochrony prawnej w Urzedzie
Patentowym RP.

OPIS RYSUNKOW:

1. PodloZe z betonu o grubosci zaleznej od rodzaju gruntu wystajace ponad powierzchnie do 10 cm.
Podloze w wersji uproszczonej stanowi betonowa podstawe obudowy wylewang bezposrednio w
gruncie.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewn¢trznych:

dlugo§¢ - 1,34m

szeroko$é¢ - 0,80 m

wysoko$¢ - 0,85 mlub 1,30 m
Pokrywa sklada si¢ z dwéch elementéw (wewnetrznego i zewngtrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzefi pomigdzy elementami wypelniona jest warstwa ocieplajacq
z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajqcy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie
dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest przed mozliwoscia przedostawania sie do
wewngtrz obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do podnosze-
nia pokrywy obudowy. 7

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadoéw. Kominek ocieplony jest wkladka poliuretanowa.

6. Zawiasy wewng¢trzne wieloelementowe unoszace pokrywe obudowy ponad podioze w momencie
otwierania pokrywy. Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z przektadka-
mi teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie si¢ powierzchni ocynkowanej przy wielokrotnym
otwieraniu pokrywy. W komplecie zawiaséw przymocowanych do pokrywy znajduja si¢ kotwy mo-

- cujace zawiasy do podloza. Obecnie w obudowach montowane jest wspomagame otwierania
pokrywy, co znacznie ulatwia jej podnoszenie.

7. Zamek znajdujacy si¢ na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek zabezpleczony jest kopul-
ka z masy sylikonowej chronigca go przed zamarzaniem. W komplecie zamka znajduja si¢ kotwy
mocujace dolng podstawe zamka do podtoza.

8. Uszczelka gumowa pokrywy obudowy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigza-
nie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattowne-
g0 obnizenia si¢ temperatury otoczenia ponizej 0°C

9. Glowica studni glgbinowej z orurowaniem o §rednicach od 50mm do 150mm oraz kolnierzem obro-
towym u géry glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do rury wodociggowe;.
Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr.5Smm i zamocowana jest do kolnierza za pomoca
§rub ocynkowanych.

W komplecie z glowica znajduje si¢ kokierz metalowy o $rednicy wewnetrznej umozliwiajacej
przyspawanie go do rury ostonowej studni. Kotnierz posiada otwory o $rednicy i rozstawie jak w
glowicy. W komplecie komierza znajduja si¢ §ruby ocynkowane wraz z podktadkami i nakretkami
stuzace do przykrecenia glowicy studni do kolnierza po jego uprzednim przyspawaniu do rury osto-
nowe;j.
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10. Manometr 0-1,6 MPa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy @ 80,100,150 mm montowany jest w po-
zycji pionowej a dla armatury o $rednicy ponizej @ 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane roz-
wigzanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentéw wodomierzy w zakresie koniecz-
nych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociagu ocynkowany prosty za wodomierzem o dlugosci, co najmniej L= 2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia rwniez rol¢ zaworu
odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa dla §rednicy armatury FI 80,100,150 mm lub zawér ku-
lowy dla $rednicy armatury FI 50 mm i ponizej.

17. Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejécia wodo-
ciggowego oprécz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na na-
suwke, poniewaz armatura w sposéb trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

19. Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa L.Z 35 albo LZ 95. Pod
skrzynka w podstawie obudowy nalezy wykona¢ przepust umozliwiajacy wprowadzenie do obu-
dowy przewodu zasilajgcego. W komplecie skrzynki znajduje si¢ ocynkowana podstawka wraz z
kotwami mocujacymi skrzynke do podioza.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwéch sktadajacych si¢ tupin z pianki poliuretanowej
o dlugosci 1,10m i grubosci 8-10cm. Lupki te ostonigte sa kilkoma warstwami folii polietylenowej
co umozliwia ich montaz bezposrednio w podlozu, Eupki montowane moga by¢ réwniez od gory
poprzez wsunigcie ich przez otwér wykonany wczesniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy obudowy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w calo$ci ocynkowany a jego plaszczyzna, na ktdrej opiera si¢ pokrywa powleczona
jest masg silikonowg,

22. Ocieplenie podstawy wykonane ze styropianu grubosci 50 mm.

23. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

25. Kolnierz metalowy o $§rednicy wewnetrznej umozliwiajacej przyspawanie go do rury ostonowej

studni. Kolnierz posiada otwory o §rednicy i rozstawie jak w glowicy poz. Nr 9. W komplecie kol-
~ nierza znajduja si¢ §ruby ocynkowane wraz z podktadkami i nakretkami stuzace do przykrecenia
glowicy studni do kolnierza po jego uprzednim przyspawaniu do rury oslonowej

26. Rura ttoczna pompy glebinowej o $rednicy do 150 mm.

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura @ 32 mm ocynkowana do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

29. Rura @ 32 mm ocynkowana do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia za-
bezpieczajacego.

30. Podejécie rury wodociggowe;j.
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