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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
l. WST ĘP 
 
1.1.  Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technic znej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zwi ązanych z budow ą świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
Józefowie na działce nr 199. 
 
1.2.  Zakres stosowania OST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumen t 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych OST 
 
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty i czynno ści 
umożliwiaj ące  wykonanie robót budowlanych zwi ązanych z 
budową świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na 
działce nr 199. 
W zakres  robót budowlanych wchodz ą: 
• roboty rozbiórkowe    
• roboty murowe, tynkarskie, malarskie 
• roboty izolacyjne 
• monta ż stolarki okiennej i drzwiowej 
• sufity podwieszane  
  
Do prac uwzgl ędnionych powy żej zostały opracowane Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne. 
 
1.4.  Okre ślenia podstawowe 
 
Okre ślenia podane w niniejszej OST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonanych 
robót, ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą 
techniczn ą i warunkami technicznymi. 
 
1.6.Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska 
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnion e kroki 
maj ące na celu stosowania przepisów i norm dotycz ących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 



 4

będzie unika ć uszkodze ń lub uci ążliwo ści dla osób lub ich 
własno ści . 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie  
realizacji Robót norm, okre ślonych w odpowiednich przepisach 
dotycz ących ochrony środowiska obci ążą Wykonawc ę. 

1.7. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów ochrony 
przeciwpo żarowej.  

Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób 
trzecich. 

Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji albo 
przez personel Wykonawcy 

1.8. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegał 
wszystkich przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny 
pracy. W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć o 
zdrowie i bezpiecze ństwo swych pracowników oraz zapewni ć 
wła ściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz ądzenia 
zabezpieczaj ące oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony 
osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewni enia 
bezpiecze ństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie ur ządzenia 
socjalne dla personelu pracuj ącego na Placu Budowy. 

Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem 
wymagań okre ślonych powy żej s ą uwzgl ędnione przez Wykonawc ę w 
cenie inwestycji. 

1.9. Ochrona własno ści prywatnej i publicznej  

Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami instalacji i urz ądze ń znajduj ących si ę na 
terenie budowy w czasie jej trwania. 

Wykonawca b ędzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji i urz ądze ń. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
 
Wszystkie materiały wykorzystanie podczas budowy od powiada ć 
wymaganiom zawartym w normach pa ństwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczaj ących dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Nie dopuszcza si ę do u życia materiałów 
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wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o st ężeniu wi ększym ni ż 
dopuszczalne. 
Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zako ńczeniu robót ich szkodliwo ść zanika (np. 
materiały pylaste) mog ą by ć u żyte pod warunkiem 
przestrzegania wymaga ń technologicznych wbudowania 
 
2.2. Materiały podstawowe stosowane do robót budowl anych. 

• cegła budowlana, bloczki betonowe i gazobetonowe ws kazane 
w projekcie, które pod wzgl ędem jako ści powinny odpowiada ć 
aktualnej normie. 

• zaprawa budowlana cementowa i cementowo-wapienna. M arka i 
  skład zaprawy powinien by ć zgodny z wymaganiami podanymi  
  projekcie. 
• gład ź gipsowa np. cekol 
• materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowej  
• stolarka okienna PCV  
• drzwi wewn ętrzne  
• płytki gresowe podłogowe  
• płytki ceramiczne ścienne - glazura  
• kleje do płytek wg instrukcji producenta 
• farba zmywalna wewn ętrzna 
• tynk mineralny cienkowarstwowy 
• farba elewacyjna 
• obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
• orynnowanie PCV lub stalowe 
 
3. SPRZ ĘT 
 
Do robót budowlanych mo żna stosowa ć dowolny sprz ęt. 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść 
wykonywanych robót 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu 
kołowego. Materiały magazynowa ć wg wskaza ń producenta. 
Materiały w trakcie transportu musz ą by ć zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesuni ęciami i utrat ą stateczno ści. 
 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
warunkami kontraktu oraz za jako ść zastosowanych materiałów i 
wykonania robót zgodnie z otrzyman ą dokumentacja projektow ą, 
SST oraz wszelkimi o bowi ązuj ącymi normami.                                          
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
Kontroli jako ści podlegaj ą dostarczone do wbudowania 
materiały, ich zgodno ść z odpowiednimi normami, terminy 
przydatno ści do u życia, a tak że jako ść wykonywanych prac. 
Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, które nie 
posiadaj ą odpowiednich atestów, certyfikatów, aprobat i 
których wła ściwo ści nie odpowiadaj ą wymaganiom technicznym. 
Nie nale ży stosowa ć  materiałów przeterminowanych. 
Nale ży przeprowadza ć kontrol ę dotrzymania warunków ogólnych 
wykonania robót (cieplnych, wilgotno ściowych). 
Sprawdza ć nale ży prawidłowo ść wykonania wszystkich elementów 
robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi robót s ą m, m2 i m3. 
Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu budowlanego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa ć zgodno ść z 
projektem budowlanym,SST, oraz sprawdzeniem wła ściwo ści 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestam i 
wytwórcy. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, 
których  wła ściwo ści nie odpowiadaj ą wymaganiom technicznym. 
Wyniki odbioru materiałów i elementów robót powinny  by ć 
każdorazowo udokumentowane wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór robót powinien obejmowa ć: 
• sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego, badanie nale ży wykona ć   
  przez ocen ę wzrokow ą 
• sprawdzenie prawidłowo ści ukształtowania ścian i  
  posadzek, badanie nale ży wykona ć przez ocen ę wzrokow ą i    
  pomiary. 
• sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego powłok malarskich. 
• sprawdzenie odporno ści powłok na wycieranie, zmywanie. 
• sprawdzenie przyczepno ści powłoki do podło ża. 
• sprawdzenie zgodno ści   stanu faktycznego z projektem. 
Odbiór robót udokumentowa ć wpisem do dziennika budowy . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstaw ą płatno ści jest wykonanie prac opisanych w SST oraz  
• dostarczenie materiałów i sprz ętu na stanowiska pracy, 
• uporz ądkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek  
  materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
Normy, świadectwa okre ślone w SST oraz : 
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• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane . 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteri a 

zgodno ści dotycz ące cementu powszechnego u żytku. 
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
• PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
• PN-86/B-30020 Wapno. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizyc znych 
• i wytrzymało ściowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagan ia i 

badanie przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikac ja. 

Pobieranie próbek. 
• PN-C 81914:2002 Farby  wewn ętrzne i  zewn ętrzne. 
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SST-1: USUNI ĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI  
 
1. WST ĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące usuni ęcia materiałów z rozbiórki podczas 
budowy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na 
działce nr 199. 
  
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót zwi ązanych budow ą świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
Józefowie na działce nr 199. 
Wykonawca ma obowi ązek zapoznania si ę z warunkami na budowie. 
 
Na terenie planowanej budowy świetlicy znajduje si ę 
m.in.płyta gruzobetonowa któr ą nale ży usun ąć. 
 
2.  TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść 
wykonywanych robót . Wykonawca jest w pełni odpowie dzialny za  
spowodowanie uszkodze ń własno ści publicznej oraz uzbrojenia 
terenu. Je żeli w zwi ązku z zaniedbaniem , niewła ściwym 
prowadzeniem robót  ze strony Wykonawcy nast ąpi uszkodzenie 
lub zniszczenie własno ści prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi  lub odtworzy uszko dzon ą 
własno ść w stopniu nie gorszym ni ż pierwotny. 
Przy korzystaniu z  dróg publicznych pojazdy powinn y spełnia ć 
wymagania dotycz ące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obci ążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Materiał z rozbiórki wymieniony w 1.2. stanowi  odpad, 
który nale ży składowa ć na wysypiskach uprawnionych, 
posiadaj ących odpowiednie uprawnienia do przyjmowania, 
składania i utylizacji odpadów, w tym niebezpieczny ch. 
 
3.2.Materiały niebezpieczne nale ży demontowa ć, ładowa ć i 
transportowa ć w sposób odpowiedni dla danego materiału. 
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4.OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk ą obmiarow ą jest m 3 przewiezionego i składowanego 
odpadu. 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstaw ą odbioru b ędzie posiadanie przez Wykonawc ę dokumentu 
okre ślaj ącego rodzaj i ilo ść składowanego odpadu na wysypisku 
śmieci.  
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej wykonania obejmuje: 
• roboty przygotowawcze, 
• załadunek materiałów z robót rozbiórkowych na środki  

      transportowe i odwóz na wysypisko, 
• oczyszczenie miejsca odkładu i przywrócenie do stan u 
 pierwotnego, 
• opłata za wysypisko. 
 
7. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz .U.Nr 

89, poz. 414). 
• Zarz ądzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzi ennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., 
poz. 29). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-
monta żowych (MGPiB i ITB – Arkady, Warszawa 1989). 

• Ustawa o odpadach. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowi ązany do odpowiedzialno ści za spełnienie 
wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych 
opatentowanych urz ądze ń lub metod wykonania. 
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SST-2: IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I AKUSTYCZNE  
 

1. WST ĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania izolacji przeciwwilgociowych i 
akustycznych zwi ązanych z budow ą świetlicy wiejskiej 
zlokalizowanej w Józefowie na działce nr 199. 
 

 
1.2.  Okre ślenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w 
każdym przypadku nast ępuj ąco: 
Izolacje przeciwwilgociowe — izolacje przeznaczone do ochrony 
obiektów budowlanych lub ich cz ęści przed działaniem wody nie 
wywieraj ącej ci śnienia hydrostatycznego. 
 
1.3.Zakres stosowania SST 
 
Izolacje przeciwwilgociowe nale ży zastosowa ć w 
pomieszczeniach łazienek: 
• powłokow ą na posadzkach z wywini ęciem jej około 15 cm na 

ściany pomieszcze ń.  

W naro żach w pierwsz ą warstw ę izolacji powłokowej nale ży 
wklei ć ta śmę uszczelniaj ącą 

 
Izolacj ę akustyczn ą w postaci twardych płyt z wełny 
mineralnej  grubo ści 20 cm nale ży zastosowa ć pomi ędzy pasami 
dolnymi wi ązara dachowego. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.2.Wymagania podstawowe 
 
2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych  powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w 
normach pa ństwowych lub świadectwach ITB dopuszczaj ących dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Do papowych izolacji nale ży stosowa ć papy o wkładkach nie 
podlegaj ących rozkładowi biologicznemu, do których zalicza 
si ę papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie.  
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działa j ących na 
siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze sm ołowymi 
lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyj ątkiem folii 
bitumo- i olejoodpornych), jest niedopuszczalne. 
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Lepiki i kleje nie powinny działa ć destrukcyjnie na ł ączone 
materiały i powinny wykazywa ć dostateczn ą odporno ść w 
środowisku, w którym zostan ą u żyte, oraz nale żyt ą 
przyczepno ść do sklejanych materiałów, okre ślon ą wg metod 
badań podatnych w normach pa ństwowych lub świadectwach ITB. 
 

2.2.2. Izolacja akustyczna 
Do wykonania izolacji nale ży stosowa ć materiały w stanie 
powietrzno-suchym. Płyty nale ży układa ć na styk bez szczelin. 
Płyty powinny by ć przyci ęte na wymiar i bez wyszczerbie ń. 

 

2.3. Kryteria oceny jako ści i odbioru materiałów izolacyjnych 
 
Wymagana jako ść materiałów izolacyjnych powinna by ć 
potwierdzona przez producenta za świadczeniem o jako ści lub 
znakiem kontroli jako ści zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorz ędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budow ę bez dokumentów 
producenta stwierdzaj ących ich jako ść nie mog ą by ć 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa ć sprawdzenie 
zgodno ści dostarczonych materiałów z dokumentacj ą projektow ą 
oraz sprawdzenie wła ściwo ści technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze żeń, co do 
zgodno ści materiału z za świadczeniem o jako ści wystawionym 
przez producenta — powinien by ć on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy pa ństwowej lub świadectwa ITB. 
Nie dopuszcza si ę stosowania do robót izolacyjnych 
materiałów, których wła ściwo ści techniczne nie odpowiadaj ą 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie nale ży 
stosowa ć równie ż materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
 

3.SPRZĘT 
 
Roboty nale ży wykonywa ć przy u życiu sprawnego technicznie 
sprz ętu,  przeznaczonego do realizacji danego asortyment u 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Materiały przewidziane do wykonania robót mog ą by ć 
przewo żone dowolnymi środkami transportu, nie powoduj ącymi 
zmiany ich warto ści u żytkowych.  
Materiały izolacyjne i uszczelniaj ące powinny by ć pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.Wymagania ogólne dotycz ące wykonywania robót izolacyjnych 
 
Izolacje powinny stanowi ć ci ągły i szczelny układ jedno- lub 
wielowarstwowy oddzielaj ący budowl ę lub jej cz ęści od wody 
lub pary wodnej.  
Izolacje powinny ści śle przylega ć do izolowanego podkładu. 
Nie powinny p ękać, a ich powierzchnia powinna by ć gładka bez 
lokalnych wgł ębie ń lub wybrzusze ń. 
Nie dopuszcza si ę ł ączenia izolacji poziomych i pionowych, 
odr ębnego rodzaju pod wzgl ędem materiałowym oraz ró żnej klasy 
odporno ści, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych , 
jako równorz ędnych zabezpiecze ń. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wsze lkich 
przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnyc h (np. 
słupów) powinny by ć uszczelniane w sposób wykluczaj ący 
przeciekanie wody mi ędzy tymi przewodami lub elementami i 
izolacj ą. 
Podczas robót izolacyjnych nale ży chroni ć układane warstwy 
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mo żliwo ści ą 
zawilgocenia i zalania wod ą. 
 

5.2. Przygotowanie podło ża pod izolacje 
 
Powierzchnia podło ża  pod izolacje przyklejane lub izolacje 
powłokowe z materiałów powinna by ć równa (bez wgł ębie ń, 
wypukło ści oraz p ękni ęć), czysta, odtłuszczona i odpylona.  
W przypadku izolacji odwadniaj ących (w pomieszczeniach 
mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 
kanału powinny by ć zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, lecz nie mniejsze ni ż 1%. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Nale ży sprawdzi ć atesty fabryczne lub świadectwa jako ści 
wydane przez producentów stosowanych materiałów ora z zgodno ść 
wykonywania robót z zaleceniami producentów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Izolacje przeciwwilgociowe oblicza si ę w m 2.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Odbiór powinien by ć przeprowadzony w nast ępuj ących fazach  
    robót: 
• po dostarczeniu na budow ę materiałów izolacyjnych, 
• po przygotowaniu podło ża pod izolacj ę, 
• po wykonaniu ka żdej warstwy izolacyjnej w izolacjach 
  wielowarstwowych, 
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• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatac yjnych 
  i miejsc wra żliwych na przecieki. 
 
8.2.Odbiór przy przygotowaniu podło ża pod izolacj ę powinien  
    obejmowa ć: 
• sprawdzenie wytrzymało ści, równo ści, czysto ści i 
  dopuszczalnej wilgotno ści podkładu, 
• rejestracj ę usterek (nierówno ści, p ękni ęć i ubytków w 
  podkładzie, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),  
• sprawdzenie poprawno ści spadków podło ża oraz prawidłowo ści 
  rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
• sprawdzenie ci ągło ści warstwy izolacyjnej, 
• sprawdzenie poprawno ści i dokładno ści obrobienia: naro ży, 
  miejsc przenikania przewodów i innych elementów p rzez   
  izolacj ę oraz wszelkich innych miejsc wra żliwych na  
  przecieki 
 

8.3. Odbiór ko ńcowy powinien polega ć na sprawdzeniu: 
• ci ągło ści izolacji i jej zgodno ści z projektem oraz 

niniejszymi warunkami, 
• wyst ępowania ewentualnych uszkodze ń, 
• w przypadku gdy jest to niezb ędne, nale ży wykona ć prób ę 

wodną lub inne badania pozwalaj ące na prawidłow ą ocen ę 
wykonanych robót izolacyjnych. 

Z odbioru ko ńcowego wykonanej izolacji nale ży sporz ądzi ć 
protokół, w którym powinna by ć zawarta ocena jako ściowa 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Je żeli w trakcie odbioru 
robót stwierdzono usterki lub wadliwo ść wykonania robót, 
powinno to by ć zaznaczone w protokóle wraz z okre śleniem 
trybu post ępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór ko ńcowy 
może w takim przypadku by ć dokonany dopiero po usuni ęciu 
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji l ub jej 
fragmentu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena za 1m 2 obejmuje : 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• oczyszczenie podło ża, zagruntowanie i wykonanie izolacji 
 
Cena uwzgl ędnia równie ż odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
• Świadectwo ITB nr 448/82. Papa asfaltowa na osnowie z 

włókniny przeszywanej 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia 

przy odbiorze  
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• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
• BN-79/6751702 Materiały izolacji przeciwwilgociowej . Papa 

asfaltowa na tkaninie technicznej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-

monta żowych. Tom I, Budownictwo ogólne. ITB 1990. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowi ązany do odpowiedzialno ści za spełnienie 
wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych 
opatentowanych urz ądze ń lub metod 
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SST-3: ŚCIANY MUROWANE  
 

1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania robót murowych przy budowie 
świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na dz iałce nr 
199. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ściany warstwowe z płyt z betonu komórkowego grubo ści 24 
cm 

• wymiary 240x240x590 mm  
• odmiana 600  
• gęsto ść obj. w stanie suchym : 551-650 kg/m3  
• wytrzymało ść na ściskanie 4MPa  
• współczynnik przewodzenia ciepła 0,13-0,15 W/mK  
• beton komórkowy do produkcji bloczków PN-80/B-06258  
 
 
2.2. Ściany warstwowe z płyt z betonu komórkowego grubo ści 12 
cm 

• wymiary 120x240x590 mm  
• odmiana 600  
• gęsto ść obj. w stanie suchym : 551-650 kg/m3  
• wytrzymało ść na ściskanie 3MPa  
• współczynnik przewodzenia ciepła 0,13-0,15 W/mK  
• beton komórkowy do produkcji bloczków PN-80/B-06258  
 
2.3. Ściany warstwowe z płyt z betonu komórkowego grubo ści 6cm 

• wymiary 60x240x590 mm  
• odmiana 600  
• gęsto ść obj. w stanie suchym : 551-650 kg/m3  
• wytrzymało ść na ściskanie 4MPa  
• współczynnik przewodzenia ciepła 0,13-0,15 W/mK  
• beton komórkowy do produkcji bloczków PN-80/B-06258  
 
 
Bloczki nale ży zabezpieczy ć przed zawilgoceniem 
 
2.4. Zaprawy do murowania  
Do wykonywania murów powinny by ć stosowane zaprawy: ściany 
nośne zewn ętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy 
ciepłe, zawieraj ące kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), 
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odpowiadaj ące wymaganiom okre ślonym w Instrukcji ITS i 
przygotowane wg sprawdzonej do świadczalnie receptury, ściany 
wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-
90/B-14501  
 
2.5. Materiały pomocnicze  
Kotwy do ł ączenia murów powinny by ć ze stali zbrojeniowej 
StOS wg PN-88/H-84020. Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-
76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosi ć co najmniej 2 
x 20 mm.  
Gwoździe budowlane okr ągłe do mocowania o ście żnic - 5,5x150 
lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12. 
 
3. SPRZ ĘT 
 
 Roboty mog ą by ć wykonywane mechanicznie b ądź r ęcznie. Roboty 
można wykonywa ć przy u życiu sprz ętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i sprz ęt mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w spos ób 
zabezpieczaj ący je przed uszkodzeniem. Nale ży je umie ści ć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabe zpieczy ć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Mury powinny by ć wznoszone warstwami z zachowaniem 
prawidłowego wi ązania i wymaganych grubo ści spoin. Spoiny w 
dwóch nast ępuj ących po sobie warstwach poziomych muru powinny 
si ę mija ć co najmniej o 6 cm. Ściany działowe nale ży murowa ć 
po zako ńczeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 
kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych nale ży 
murować po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nale ży 
wznosi ć równomiernie na całej ich długo ści i powierzchni 
budynku. W miejscach poł ącze ń murów wznoszonych 
niejednocze śnie nale ży stosowa ć zaz ębione strz ępi ą ko ńcowe. 
Konstrukcje murowe powinny by ć w trakcie wykonywania 
zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosfe rycznych 
za pomoc ą folii, mat itp. W przypadku dłu ższej przerwy we 
wznoszeniu murów, trwaj ącej ponad 1 tydzie ń, lub gdy 
wyst ępuj ą opady ci ągłe - nale ży wykonane mury zabezpieczy ć 
przed opadami, np. przez osłoni ęcie od góry pasem papy. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie 
obni żonych temperatur powinny zapewnia ć wi ązanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi proced urami 
technologicznymi. Szybko ść wznoszenia murów powinna by ć 
dostosowana do przyj ętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymało ści. Ścianki działowe o grubo ści 1/4 cegły nale ży 
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murować na zaprawie cementowej marki nie ni ższej ni ż M3. W 
przypadku gdy wysoko ść ścian przekracza 2,5 m lub szeroko ść 
5,0 m, nale ży stosowa ć zbrojenie z bednarki lub z pr ętów 
okr ągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny by ć 
poł ączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomoc ą strz ępi, a 
zbrojenie zakotwione na gł ęboko ści co najmniej l0 mm. Liczba 
cegieł połówkowych u żytych do wykonywania murów no śnych nie 
powinna przekracza ć 15%.  
Nominalna grubo ść spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach 
murowych wykonywanych przy u życiu zapraw zwykłych i lekkich 
nie powinna przekracza ć 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,  
Spoiny pionowe uwa ża si ę za wypełnione, je żeli zaprawa si ęga 
co najmniej 0,4 długo ści spoiny. W przeciwnym razie spoiny 
nale ży uwa żać za niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw do 
spoin cienkich grubo ść nominalna spoin wspornych nie powinna 
być wi ększa ni ż 3 mm z odchyleniem -1 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i  pustaków 
ceramicznych 
 
 
 
Lp.  

 
 
Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki  dla 
murów z cegły i pustaków 
ceramicznych [mm] 
Mury 
spoinowane 

Mury 
niespoinowane  

1 Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów:  
na długo ści 1 m  
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
3 
 
10 

 
 
6 
 
20 

2 Odchylenia od pionu 
powierzchni i kraw ędzi:  
na wysoko ści 1 m  
na wysoko ści 1 kondygnacji  
na całej wysoko ści ściany 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

3 Odchylenia od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru:  
na długo ści 1 m  
na całej długo ści budynku 

 
 
 
1 
15 

 
 
 
2 
30 

4 Odchylenia od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod 
stropem:  
na długo ści 1 m  
na całej długo ści budynku 

 
 
 
 
1 
10 

 
 
 
 
2 
20 

5 Odchylenia przecinaj ących 
si ę powierzchni muru od k ąta 
przewidzianego w projekcie 
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(najcz ęściej prostego):  
na długo ści 1 m  
na całej długo ści ściany 

 
3 
- 

 
6 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów 
w świetle o ście ży dla 
otworów o wymiarach: 

  

 do 100 cm szeroko ść  
wysoko ść 

+6,-3 
+15,-10 

+6,-3 
+15,-10 

 powy żej 100 cm szeroko ść  
wysoko ść 

+10,-5 
+15,-10 

+10,-5 
+15,-10 

 
6.3. Badanie prawidłowo ści wykonania konstrukcji murowych  
 
Sprawdzenie zgodno ści obrysu i głównych wymiarów, grubo ści 
murów oraz wymiarów otworów nale ży przeprowadza ć przez 
porównanie murów z dokumentacj ą techniczn ą i stwierdzenie 
prawidłowo ści przez ogl ędziny zewn ętrzne i pomiar. Pomiaru 
długo ści i wysoko ści murów nale ży dokonywa ć ta śmą stalow ą z 
podziałk ą centymetrow ą, za ś grubo ści murów i wymiarów otworów 
– przymiarem z podziałk ą milimetrow ą. Jako wynik nale ży 
przyjmowa ć warto ść średni ą pomiarów wykonanych w trzech 
miejscach.  
Sprawdzenie prawidłowo ści wi ązania murów, poł ącze ń, uło żenia 
nadpro ży i osadzenia o ście żnic nale ży przeprowadza ć w trakcie 
wykonywania robót przez ogl ędziny zewn ętrzne i pomiar na 
zgodno ść z wymaganiami podanymi w normie.  
Sprawdzenie grubo ści spoin i ich wypełnienia nale ży 
przeprowadza ć w trakcie wznoszenia murów i po ich uko ńczeniu. 
W przypadkach gdy ogl ędziny nasuwaj ą w ątpliwo ści, czy grubo ść 
spoin nie została przekroczona, nale ży wykona ć pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podzia łk ą 
milimetrow ą i okre śli ć grubo ści spoin poziomych i pionowych 
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.  
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi 
nale ży przeprowadza ć przez przykładanie do powierzchni muru i 
do kraw ędzi łaty kontroli długo ści 2 m oraz przez pomiar 
wielko ści prze świtu mi ędzy łat ą a powierzchni ą lub kraw ędzi ą 
muru z dokładno ści ą do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi nale ży 
przeprowadza ć pionem murarskim i przymiarem z podziałk ą 
milimetrow ą.  
Sprawdzenie poziomowo ści warstw nale ży przeprowadza ć 
poziomnic ą i łat ą kontroln ą lub poziomnic ą w ężową.  
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami 
muru nale ży przeprowadza ć stalowym k ątownikiem murarskim, 
łat ą kontroln ą i przymiarem podziałk ą milimetrow ą  
Prze świt w odległo ści 1 m od wierzchołka mierzonego k ąta nie 
powinien przekracza ć warto ści podanej w normie  
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni,  
wykonane roboty murowe nale ży uzna ć za zgodne z wymaganiami 
normy. W przypadku, gdy chocia ż jedno z bada ń dało wynik 
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ujemny, cało ść odbieranych robót murowych lub tylko ich 
cz ęści nale ży uzna ć za niezgodne z wymaganiami normy. W 
przypadku uznania cało ści lub cz ęści robót murowych za 
niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzaj ąca 
badania powinna ustali ć, czy w danym przypadku stwierdzone 
odst ępstwa od postanowie ń normy zagra żaj ą bezpiecze ństwu 
budowli. Mury zagra żaj ące bezpiecze ństwu budowli lub nie 
odpowiadaj ące okre ślonym w projekcie zało żeniom 
funkcjonalnym, powinny by ć rozebrane oraz ponownie wykonane w 
sposób prawidłowy i przedstawione do bada ń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
 Ściany oblicza si ę w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
Od powierzchni ścian nale ży odejmowa ć: 
• powierzchnie otworów okiennych, drzwiowych i innych  

wi ększych od 0,5 m2, 
• powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i 

żelbetowych (z wyj ątkiem prefabrykowanych nadpro ży 
żelbetowych), je śli wypełniaj ą one wi ęcej ni ż połow ę 
grubo ści ściany, 

• powierzchnie ścian utworzonych z kanałów dymowych lub 
wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie 
obmurowanych cegłami lub płytkami. 

• Powierzchnie otworów oblicza si ę wg wymiarów w świetle 
muru bez uwzgl ędnienia w ęgarków 

Grubo ść ścian ustala si ę wg wymiarów znormalizowanych. 
Przy cegle o wymiarach 6,5 x 12 x 25 cm nale ży przyjmowa ć 
wymiary :  
 
Grubo ść ścian 
w cegłach 

¼ ½ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4 

Grubo ść ścian 
w cm 

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą 
projektow ą, ST i wymaganiami Zamawiaj ącego, je żeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6  dały 
wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze ko ńcowym powinny by ć przedło żone nast ępuj ące 
dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i bada ń, protokoły 
odbioru robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena obejmuje: 
• Dostarczenie materiałów i sprz ętu na stanowiska pracy 
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• Wymurowanie ścian i kominów 
• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa ń 
• Uporz ądkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy 
 
Cena uwzgl ędnia równie ż odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
• PN-67/B-03005. Konstrukcje murowe z cegły i innych 

elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem i stalowy m. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i b adania 
przy odbiorze. 

• PN-75/B-12001. Cegła pełna wypalana z gliny — zwykł a. 
• PN-74/B-12002. Cegła dr ążona wypalana z gliny - dziurawka . 

• PN-88/B-30000. Cement portlandzki.  
• PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-86/B-30020. Wapno. 
• PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  

budowlanych.  
• PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego. 
• BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowi ązany do odpowiedzialno ści za spełnienie 
wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych 
opatentowanych urz ądze ń lub metod. 
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SST-4: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  WEWNĘTRZNA 
 

1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wbudowania stolarki otworowej w budynek 
świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na dz iałce nr 
199. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wbudować nale ży stolark ę kompletnie wyko ńczon ą wraz z 
okuciami. Okucia powinny odpowiada ć normom pa ństwowym, a w 
przypadku braku takich norm- wymaganiom okre ślonym w 
świadectwie ITB dopuszczaj ącym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposa żonej w okucia, na które nie została 
ustanowiona norma. Okucia powinny by ć zabezpieczone 
fabrycznie powłokami antykorozyjnymi . Okucia 
niezabezpieczone nale ży przed ich zamocowaniem pokry ć mini ą 
lub farb ą ftalow ą. 
 
2.1.  Stolarka okienna oraz drzwi balkonowe 
 
Stolarka okienna PCV w kolorze białym, dwuszybowa, szyby 
komorowe, szkło grubo ści 4mm, wyposa żona w system nawiewników 
powietrza oraz klamk ę zamykan ą na klucz. 
 
2.2. Stolarka drzwiowa wewn ętrzna- wg zestawienia stolarki 
 
3. SPRZ ĘT 
 
Roboty nale ży wykonywa ć przy u życiu sprawnego technicznie 
sprz ętu,  przeznaczonego do realizacji danego asortyment u 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót mog ą by ć przewo żone 
dowolnymi środkami transportu, nie powoduj ącymi zmiany ich 
warto ści u żytkowych.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie o ście ży 
 
Przed osadzeniem stolarki nale ży sprawdzi ć dokładno ść 
wykonania o ście ża, do którego ma przylega ć o ście żnica.       
W przypadku wyst ępuj ących wad  w wykonaniu o ście ża lub 
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zabrudzenia jego powierzchni , o ście że nale ży naprawi ć i 
oczy ści ć. 
 
5.2.Monta ż 
 
Stolark ę okienn ą nale ży zamontowa ć w punktach rozmieszczonych 
w oscie żu, których ilo ść zale żna jest o wymiarów zewn ętrznych 
stolarki. Przed przyst ąpieniem do wbudowania okien nale ży 
sprawdzi ć, czy elementy s ą wykonane odpowiednio do otworów i 
zapewniaj ą luz obwodowy w granicach 10-20 mm na ka żdą stron ę 
okna. Przy luzach obwodowych mniejszych od 10 mm mo że 
wyst ępować wybaczanie ram okien zakleszczaj ących si ę w 
ciasnym otworze okiennym. Luz za du ży - przekraczaj ący 30 mm 
- mo że z kolei by ć przyczyn ą niedostatecznie trwałego 
utwierdzenia okna w murze. Przy monta żu zestawu okien (np. 
okno ł ączone z drzwiami balkonowymi) nale ży bezwzgl ędnie 
pami ęta ć o ich wzajemnym zespoleniu w min. 3 miejscach. Sty k 
poł ączenia nale ży uszczelni ć za pomoc ą silikonu lub 
specjalnej elastycznej g ąbki, a kanały w środku (aby unikn ąć 
powstania mostka termicznego) wypełni ć specjalnie doci ętymi 
listwami drewnianymi lub materiałem izolacyjnym (np . 
styropian, wełna mineralna). 
Po ustawieniu o ście żnicy w otworze nale ży sprawdzi ć jej pion 
i poziom, zmierzy ć długo ść przek ątnych oraz gł ęboko ść 
usytuowania o ście żnicy w stosunku do lica ściany, pami ętaj ąc, 
że maksymalne odchyłki mog ą wynosi ć: 
• od pionu i poziomu - 1 mm na 1 m długo ści elementu, jednak 

nie wi ęcej ni ż 3 mm na całej długo ści  
• w długo ści przek ątnych - 3 mm  
• na gł ęboko ści - 5 mm  
Po zamontowaniu o ście żnic nale ży  zało żyć skrzydła i 
sprawdzi ć  poprawno ści ich działania. W wymagaj ących tego 
sytuacjach nale ży dokona ć regulacji oku ć. Po stwierdzeniu 
prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów stolarki 
można przyst ąpi ć do jego uszczelnienia. Uszczelnienie nale ży 
wykona ć za pomoc ą piany monta żowej stosuj ąc si ę dokładnie do 
zalece ń jej producenta. Przy du żych gabarytach okien a w 
szczególno ści przy drzwiach balkonowych zało żyć rozpory 
poziome i pionowe, aby nie nast ąpiło wygi ęcie elementów 
oście żnicy  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 
 
Nale ży sprawdzi ć atesty fabryczne lub świadectwa jako ści 
wydane przez producentów stosowanych materiałów ora z zgodno ść 
wykonywania robót z zaleceniami producentów. 
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6.1.1. Kontrola wst ępna 
Dostarczone elementy przyporz ądkować odpowiednio do otworów 
okiennych i drzwiowych. Sprawdzi ć wymiary stolarki i otworu w 
ścianie. Sprawdzi ć rodzaj okucia i kierunek otwierania 
elementu. 
6.1.2. Wypełnianie szczelin 
Z wolnej przestrzeni pomi ędzy przylegaj ącą cz ęści ą o ście żnicy 
a ścian ą usun ąć elementy pomocnicze monta żu (klocki 
drewniane). Woln ą przestrze ń pomi ędzy przylegaj ącą cz ęści ą 
oście żnicy a ścian ą wypełni ć zalecanym środkiem 
uszczelniaj ącym, np. piank ą poliuretanow ą. Skrzydło nało żyć 
na o ście żnic ę. Skontrolowa ć równomierne doleganie uszczelki. 
Po zaschni ęciu pianki usun ąć jej naddatek. Dokona ć obróbki 
murarskiej. Po wyschni ęciu tynku na zewn ątrz po obwodzie 
oście żnicy uszczelni ć kraw ędzie silikonem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Stolark ę nale ży liczy ć w metrach kwadratowych w świetle 
oście żnic a w przypadku braku o ście żnic w świetle otworów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przy odbiorze stolarki wbudowanej w otwór powinno b yć 
sprawdzane: 
-prawidłowo ść osadzenia w konstrukcji, 
-dokładno ść uszczelnienia oscie żnic z o ście żą, 
-prawidłowo ść działania elementów ruchomych, 
-zgodno ść wbudowanej stolarki z projektem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wykonanie jednostki obmiarowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• przygotowanie i monta ż niezb ędnych pomostów roboczych, 

rusztowa ń i sprz ętu, 
• oczyszczenie podło ża i wykonanie monta żu stolarki 
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SST-5: TYNKI  
 
1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z 
wykonaniem tynków wewn ętrznych oraz gładzi gipsowych w 
budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie na działce nr 199. 
 
1.2.Uwarunkowania przyst ąpienia do wykonywania robót  
    tynkowych 
 
Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny 
być zako ńczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bru zdy, 
osadzone o ście żnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, 
o ile s ą wstawiane w nieotynkowane wn ęki. 
Zaleca si ę przyst ępowanie do wykonywania tynków po okresie 
osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. 
po upływie 4—6 miesi ęcy po zako ńczeniu robót stanu surowego. 
Tynki nale ży wykonywa ć w temperaturze nie ni ższej ni ż +5°C i 
pod warunkiem, że w ci ągu doby nie nast ąpi spadek poni żej 
0°C. W ni ższych temperaturach mo żna wykonywa ć tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczaj ących, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-m onta żowych 
w okresie obni żonych temperatur". ITB, Warszawa 1988. 
W okresie wysokich temperatur świe żo wykonane tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by ć w czasie 
wi ązania i twardnienia, tj. w ci ągu l tygodnia, zwil żane 
wodą. 
1.2.1. Przygotowanie podło ży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podło że nale ży oczy ści ć z 
kurzu szczotkami oraz usun ąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Nadmiernie such ą powierzchni ę muru nale ży zwil żyć 
wodą. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do wykonywania tynków zwykłych wewn ętrznych 
 
2.1.1. Spoiwa 
Cement, wapno i gips powinny spełnia ć wymagania podane w PN. 
2.1.2. Piasek i woda 
Piasek powinien spełnia ć wymagania obowi ązuj ącej normy 
przedmiotowej, a w szczególno ści: 
— nie zawiera ć domieszek organicznych, 
— mieć frakcje ró żnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, piasek średnioziarnisty  
0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm, 
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— przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawarto ść 
pyłów mineralnych o średnicy poni żej 0,05 mm  
nie powinna by ć wi ększa ni ż 1% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku nale ży stosowa ć piasek 
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
— średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien by ć drobnoziarnisty i przechodzi ć 
całkowicie przez sito o prze świcie 0,5 mm. 
Woda zarobowa powinna spełnia ć wymagania podane w normie 
państwowej na wod ę do celów budowlanych. 
 
2.2. Materiał do wykonania gładzi gipsowych 
 
2.2.1. Emulsja gruntuj ąca 
Jako impregnat do gruntowania - gotowa do u życia wodna 
dyspersja żywicy akrylowej. 
Wyrób musi spełnia ć wymagania PN-C-81906:2003 oraz posiada ć 
atest higieniczny. 
2.2.2. Masa szpachlowa 
Wyrób musi spełnia ć wymagania PN-B-30042: 1997 oraz atest 
higieniczny. 
Dane techniczne: 
Czas gotowo ści do pracy ok. 1,5 godziny 
Czas otwarty pracy ok. 15 minut  
Przyczepno ść min. 0,50 MPa  
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C  
Temperatura podło ża i otoczenia od +5°C do +25°C  
Max. grubo ść jednej warstwy 2 mm. 
2.3. Materiał do wykonania tynków zewn ętrznych 
2.3.1. Emulsja gruntuj ąca 
Jako impregnat do gruntowania - gotowa do u życia wodna 
dyspersja żywicy akrylowej. 
Wyrób musi spełnia ć wymagania PN-C-81906:2003 oraz posiada ć 
atest higieniczny. 
2.3.2. Tynk 
Wyrób musi spełnia ć wymagania PN-EN 998-1:2004 oraz posiada ć 
atest higieniczny. 
Zaprawa tynkarska, przeznaczona do r ęcznego b ądź maszynowego 
wykonywania tynków wewn ątrz i na zewn ątrz. 
Dane techniczne: 
Czas gotowo ści zaprawy do 
pracy 

Ok.3h 

Temp.przygotowania zaprawy Od+5 do +30 
Temp.podło ża i otoczenia Od+5 do +30 
Odporno ść na temp. Od -20 do +60 
Min.grubo ść warstwy zaprawy 2mm 
Max.grubo ść warstwy zaprawy 8mm 
Reakcja na ogie ń-klasa A1 
Przyczepno ść 0,5N/mm2 
Wytrzymało ść na ściskanie Kategoria CS I (0,4-2,5 

N/mm2) 
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Absorpcja wody-kategoria W1 
 
3. SPRZ ĘT 
 
Wiertarka z mieszadłem, pojemnik plastikowy, typowe  narz ędzia 
do robót tynkarskich wykonane ze stali nierdzewnej,  papier 
ścierny lub siatka ścierna. Narz ędzia nale ży czy ści ć czyst ą 
wodą, bezpo średnio po u życiu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Sprz ęt i materiały do wykonania tynków mo żna przewozi ć 
dowolnymi środkami transportu. 
Wyrób nale ży chroni ć przed wilgoci ą, przewozi ć i przechowywa ć 
w suchych warunkach, na paletach, w szczelnie zamkn i ętych 
workach. Okres przydatno ści wyrobu do u życia wynosi 6 
miesi ęcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2. Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych 
 
5.2.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich 
Zapraw ę cementowo-wapienn ą nale ży przygotowywa ć w sposób 
podany przez producenta - dla zapraw gotowych. 
5.2.2. Wykonywanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mo gą by ć 
stosowane na przeci ętnie wyko ńczonych elewacjach, na innych 
zaprawach w przeci ętnie wyko ńczonych wn ętrzach budynków; 
tynki cementowe nale ży stosowa ć w przypadku wymaganej 
szczelno ści i znacznej odporno ści na czynniki agresywne. 
Tynk dwuwarstwowy powinien by ć wykonywany z obrzutki i 
narzutu. Rodzaj obrzutki nale ży 
uzale żni ć od rodzaju podło ża. Narzut powinien by ć wyrównany i 
zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko  (kat. 
III). 
Marka zaprawy na narzut powinna by ć ni ższa ni ż na obrzutk ę. 
Obrzutk ę na podło żach ceramicznych, z betonów kruszywowych 
nale ży wykonywa ć z zaprawy cementowej l : l o konsystencji 
odpowiadaj ącej 10—12 cm zagł ębienia sto żka pomiarowego. 
Grubo ść obrzutki powinna wynosi ć 3—4 mm. Na podło żu z g ęstej 
siatki naci ągni ętej na drutach, obrzutk ę nale ży, wyciska ć na 
drug ą stron ę siatki. 
Narzut wierzchni powinien by ć nanoszony po zwi ązaniu zaprawy 
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyr ównywania 
nale ży warstw ę narzutu dociska ć pac ą przesuwan ą stale w 
jednym kierunku. 
Na narzut powinny by ć stosowane zaprawy cementowo-wapienne, 
do tynków nie nara żonych na zawilgocenie l : 2 :10, do tynków 
zewnętrznych l : 1,5 : 5, do tynków nara żonych na 
zawilgocenie l : 0,3 : 4, 
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Zaprawa powinna mie ć konsystencj ę odpowiadaj ącą 7—10 cm, a 
przy podło żu z nienasi ąkliwego kamienia łamanego 4—7 cm 
zanurzenia sto żka pomiarowego. Narzut mo żna wykonywa ć bez 
pasów lub listew, ści ągaj ąc go pac ą, a nast ępnie zacieraj ąc 
pack ą drewnian ą. Grubo ść narzutu powinna wynosi ć 8—15 mm. 
 
5.3. Wykonanie gładzi gipsowych 
 
5.3.1. Przygotowanie podło ża 
Podło że powinno by ć stabilne i no śne, tzn. odpowiednio mocne 
i oczyszczone z warstw mog ących osłabi ć przyczepno ść masy 
szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłus zczów, 
wosku i resztek powłok malarskich. Źle zwi ązane z podło żem 
fragmenty powierzchni nale ży uprzednio odku ć, za ś cz ęści 
lu źne lub osypliwe usun ąć przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonno ści podło ża, nale ży 
zastosowa ć emulsj ę gruntuj ącą. Wszystkie elementy stalowe 
mogące styka ć si ę z mas ą szpachlow ą powinny by ć zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
5.3.2. Przygotowanie masy 
Masę szpachlow ą przygotowuje si ę przez wsypanie suchej 
mieszanki do naczynia z odmierzon ą ilo ści ą wody (w proporcji 
0,30÷0,34 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymiesza nie r ęczne 
lub mechaniczne (wiertarka z mieszadłem do gipsu), aż do 
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlo wa nadaje 
si ę do u życia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym 
wymieszaniu. Na tym etapie mo żna regulowa ć konsystencj ę masy 
poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiał u (w 
przypadku wypełniania wi ększych ubytków powinna by ć g ęstsza 
ni ż w przypadku wykonywania gładzi). Masa przygotowana  
zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje wła ściwo ści 
ok.1,5 godziny. Mas ę nale ży przygotowywa ć w czystych 
pojemnikach (resztki zwi ązanego gipsu skracaj ą czas wi ązania 
świe żej masy gipsowej).  
5.3.3. Sposób wykonania gładzi 
Masę szpachlow ą nakłada si ę na powierzchni ę równomiernie, 
najlepiej za pomoc ą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W 
miar ę post ępu prac nanoszon ą mas ę nale ży sukcesywnie 
wygładza ć. Zaleca si ę, aby przed wykonaniem gładzi wypełni ć 
duże ubytki w podło żu. Mas ę na ściany nakłada si ę pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu, wykonuj ąc ruch pac ą od dołu ku 
górze. W przypadku sufitów mas ę nakłada si ę pasami w kierunku 
od okna w gł ąb pomieszczenia, ci ągnąc pac ę „do siebie”. Po 
wyschni ęciu masy drobne nierówno ści nale ży usun ąć papierem 
ściernym lub siatk ą do szlifowania. Powstałe niedokładno ści 
nale ży ponownie cienko zaszpachlowa ć i przeszlifowa ć. Czas 
otwarty pracy masy zale ży od chłonno ści podło ża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychani a gładzi 
nale ży unika ć bezpo średniego nasłonecznienia i przeci ągów 
oraz zapewni ć wła ściw ą wentylacj ę i przewietrzenie 
pomieszcze ń. Dalsze prace wyko ńczeniowe, np. tapetowanie lub 



 28

malowanie, mo żna rozpocz ąć po wyschni ęciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcie ńczalnymi, wykonan ą gład ź nale ży 
zagruntowa ć preparatem zalecanym przez producenta farby. 
Przed układaniem okładzin zaleca si ę powierzchni ę gładzi 
zagruntowa ć emulsj ą gruntuj ącą. 
UWAGA 
Nale ży stosowa ć odpowiednie środki ochrony oczu i skóry. Nie 
wdycha ć pyłu. W przypadku zanieczyszczenia oczu skonsultow ać 
si ę z lekarzem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewn ętrznych, 
 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
pow.tynku od 
płaszczyzny 
i odchylenie 
kraw ędzi od 
linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw ędzi 
od kierunku 
pionowego poziomego 

II Nie wi ększe 
ni ż 4 mm na 
długo ść łaty 
kontrolnej 
2m 

Nie wi ększe 
ni ż 3mm na 1m 

Nie wieksze ni ż 4mm 
na 1m i ogółem nie 
wi ęcej ni ż 10mm na 
całej pow.mi ędzy 
przegrodami 
pionowymi ( ściany, 
belki itp.) 

III Nie wi ększe 
ni ż 3 mm i w 
liczbie nie 
wi ększej ni ż 
3  na całej 
długo ści 
łaty 
kontrolnej 
2m 

Nie wieksze 
ni ż 2 mm na 1 
m i ogółem nie 
wi ęcej ni ż 4mm 
w pom. Do 3,5m  

Nie wieksze ni ż 3mm 
na 1m i nie wi ęcej 
ni ż 6mm na całej 
pow.mi ędzy 
przegrodami 
pionowymi ( ściany, 
belki itp.) 

 
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wn ęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny by ć wi ększe ni ż 7 mm 
dla tynków kategorii II i III  
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw ędzi 
zewnętrznych tynków kategorii II—IV nie powinny by ć wi ększe 
ni ż: 
• na całej wysoko ści kondygnacji — 10 mm, 
• na całej wysoko ści budynku — 30 mm. 
Powierzchnia tynku doborowego kat. - IVf powinna by ć bardzo 
gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku. 
Widoczne miejscowe-nierówno ści tynków: 
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• pospolitych — dopuszczalne o szeroko ści i gł ęboko ści l mm 
i długo ści do 50 mm w liczbie 3 nierówno ści na 10 m 2 
tynku. 

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie ć na całej 
powierzchni barw ę o jednakowym nat ężeniu, bez smug i plam.  
Wymagania te nie dotycz ą tynków surowych 
• rapowanych, wyrównanych kielni ą, ci ąganych pac ą i 

pędzlowanych. 
Wypryski i sp ęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecno ści 
w zaprawie nie zgaszonych cz ąstek wapna (cz ęsto gliny) s ą: 
• dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i 

wypalanych — niedopuszczalne, 
• dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na 

ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m 2 tynku. 
Pękni ęcia na powierzchni tynków: 
• dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i 

wypalanych — niedopuszczalne, 
• dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na 

ostro — dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe. 
Dla wszystkich odmian tynków s ą niedopuszczalne nast ępuj ące 
wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powi erzchni 

tynków roztworów soli przenikaj ących z podło ża, ple śni 
itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
• odstawanie, odparzenia i p ęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepno ści tynku do podło ża. 
Minimalna przyczepno ść tynku do podło ża z cegły, powierzchni 
betonowych powinna wynosi ć 0,025 MPa dla tynków cementowo-
wapiennych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Tynki wewn ętrzne zwykłe – jednostka m 2 
Gładzie – jednostka m 2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór tynków zwykłych 
8.1.1. Odbiór podło ża 
Odbiór podło ża nale ży przeprowadza ć bezpo średnio przed 
przyst ąpieniem do robót tynkowych. Podło że powinno by ć 
przygotowane zgodnie z wymaganiami dla podło ża. 
Jeżeli odbiór podło ża odbywa si ę po dłu ższym czasie od jego 
wykonania, nale ży podło że przed odbiorem oczy ści ć i zmy ć 
wodą. 
8.1.2. Odbiór tynków wykonanych r ęcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, kraw ędzie przeci ęcia powierzchni 
oraz k ąty dwu ścienne powinny by ć zgodne z niniejsz ą 
specyfikacj ą pkt 6. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m 2 tynku lub gładzi obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• przygotowanie i monta ż niezb ędnych pomostów roboczych, 

rusztowa ń i sprz ętu, 
• oczyszczenie podło ża i wykonanie gruntowania, 
• wykonanie tynku lub gładzi, 
• rozebranie rusztowa ń roboczych i pomostów i usuni ęcie ich 

poza teren robót, 
• oczyszczenie terenu robót.  
 
Cena uwzgl ędnia równie ż odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-

monta żowych (MGPiB i ITB – Arkady, Warszawa 1989). 
• Normy powołane w tek ście oraz: 
  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymag ania i   
  badania przy odbiorze. 
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i 

badania.PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlach etnych 
oraz lastryka na spoiwie hydraulicznymPN-B-10106:19 97 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypra w 
pocienionychPN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zapraw y 
budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Z miana 
Az1)PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zapr awy 
pocienione do płytek mineralnychPN-B-
10107:1998/Az1:2000Tynki i zaprawy budowlane. Zapra wy 
pocienione do płytek mineralnych. (Zmiana Az1)PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszan ki 
tynkarskie PN-EN 13914-1:2005 (U)Projektowanie, 
przygotowanie i zastosowanie tynków zewn ętrznych i 
wewnętrznych. Tynki zewn ętrzne 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowi ązany do odpowiedzialno ści za spełnienie 
wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych 
opatentowanych urz ądze ń lub metod. 
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SST-6: ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE 
 

1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót malarskich w 
budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na 
działce nr 199. 
 

1.2. Okre ślenia podstawowe 
 
Okre ślenia podane w niniejszej specyfikacji s ą zgodne z 
obowi ązuj ącymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Przygotowanie podło ża 
Jako impregnat do gruntowania - gotowa do u życia wodna 
dyspersja żywicy akrylowej. 
Wyrób musi spełnia ć wymagania PN-C-81906:2003 oraz posiada ć 
atest higieniczny. 
 
2.2. Farby budowlane gotowe 
Wyrób musi spełnia ć wymagania PN-C-81914:2002 oraz posiada ć 
atest higieniczny. 
Dane techniczne 
Stopie ń przyczepno ści (wg PN-
80/C-81531) 

Max 2 

Temperatura podło ża od +5°C do +30°C 
Gęsto ść wyrobu Ok. 1,5g/cm2 
 
2.3.Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wod ą nale ży stosowa ć wod ę 
odpowiadaj ącą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfika cja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces ów 
produkcji betonu”. 
Bez bada ń laboratoryjnych mo że by ć stosowana tylko 
wodoci ągowa woda pitna. 
 
2.4.Rozcie ńczalniki 
Rozcie ńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych  
rodzajów farb powinny odpowiada ć normom pa ństwowym lub mie ć 
cechy techniczne zgodne z za świadczeniem o jako ści wydanym 
przez producenta oraz zakresem ich stosowania. 
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3. SPRZ ĘT 
 
 Do wykonywania robót malarskich nale ży stosowa ć: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszcze nia 
  podło ża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła nap ędzane wiertark ą elektryczn ą oraz pojemniki 
  do przygotowania kompozycji składników farb, 
• agregaty malarskie ze spr ężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
 
Sprz ęt i materiały do wykonania tynków mo żna przewozi ć 
dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Podczas wykonywania robót malarskich obowi ązuj ą wymagania 
dotycz ące robót tynkowych i ni żej podanych malarskich. 
Prace malarskie na wysoko ści powinny by ć wykonywane z 
prawidłowo wykonanych rusztowa ń lub drabin. 
Przy robotach przygotowawczych wymagaj ących u życia materiałów 
o wła ściwo ściach alkalicznych nale ży stosowa ć środki ochrony 
osobistej, tj.: 
• zabezpieczy ć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem 

lub poparzeniem, 
• zabezpieczy ć skór ę twarzy i r ąk przez posmarowanie ich 

tłustym kremem ochronnym oraz wykonywa ć prace w 
r ękawicach, 

• używać specjalnej odzie ży ochronnej (buty gumowe, 
fartuchy). 

 
5.1. Przygotowanie powierzchni do malowania 
 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Powierzchnie podło ży przewidzianych pod malowanie powinny 
być: 
a)gładkie i równe, tzn. nie wykazuj ące nadrostów 
materiałowych, zacieków zaprawy lub mleczka cemento wego, w 
zakresie równo ści tynki powinny spełnia ć wymagania dla tynków 
III kategorii, z wyj ątkiem malowania doborowego, 
b)dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl ące przy 
pocieraniu dłoni ą, nie wykruszaj ące si ę, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwie ń, 
c)czyste, tzn. bez plam, zaoliwie ń, ple śni i innych 
zanieczyszcze ń (jak kurzu, brudu oraz rdzy) w razie potrzeby 
nale ży je usun ąć, 
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d)w dostatecznym stopniu dojrzałe pod wymalowania k lejowe i 
emulsyjne (odpowiednio od 2-6 tygodni),dopuszcza si ę 
zabarwienie jasnoró żowe pod działaniem roztworu alkoholowego 
fenoloftaleiny 1%, 
e)dostatecznie suche – wilgotno ść podło ża powinna by ć zgodna 
z wymaganiami, a jej sprawdzanie mo żna wykonywa ć przy u życiu: 
• aparatu wska źnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 
• metod ą suszarkowo-wagow ą, 
• papierkami wska źnikowymi. 
 
5.2.2. Przygotowanie ró żnych powierzchni do malowania 
wewnętrznego 
Podło ża tynkowe powinny pod wzgl ędem dokładno ści i równo ści 
wykonania odpowiada ć wymaganiom dla tynków zwykłych lub 
pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lu b innych 
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownic twie. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by ć 
Przygotowane w nast ępuj ący sposób: 
a)wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by ć naparawione 
przy u życiu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i 
zatarte w taki sam sposób, aby naprawione miejsce r ównało si ę 
z powierzchni ą tynku, 
b)przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapienn ych 
farbami emulsyjnymi podło ża powinny by ć zaimpregnowane 
gruntem, 
c)powierzchnie tynków nowych, świe żych, które posiadaj ą 
jeszcze odczyn alkaliczny, nale ży go zneutralizowa ć przez 
fluatowanie powierzchni. 
Podło ża z płyt GK powinny by ć nieuszkodzone z wyko ńczon ą 
spoin ą i zagruntowane. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Nale ży sprawdzi ć atesty fabryczne lub świadectwa jako ści 
wydane przez producentów stosowanych materiałów ora z zgodno ść 
wykonywania robót z zaleceniami producentów. 
Powierzchnia muru powinna by ć odkurzona i odtłuszczona. 
Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło ży mineralnych 
przeznaczonych do malowania farb ą dyspersyjn ą, na spoiwach 
żywicznych rozcie ńczalnych wod ą nie powinna by ż wi ększa ni ż  
4 % masy. 
Terminy bada ń podło ży pod malowanie powinny by ć nast ępuj ące: 
• badanie powierzchni tynków nale ży wykonywa ć po otrzymaniu 

protokołu z ich przyj ęcia, 
• badanie powierzchni betonów nale ży przeprowadza ć nie 

wcześniej ni ż po 4 tygodniach od daty ich wykonania 
• badanie wszystkich podło ży nale ży przeprowadza ć dopiero po 

zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych d o 
malowania, bezpo średnio przed przyst ąpieniem do robót 
malarskich, 
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• badanie stopnia skarbonizowania podło ża nale ży wykonywa ć 
bezpo średnio przed przyst ąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów nale ży przeprowadza ć bezpo średnio przed 
ich u życiem, 

• badanie podkładów nale ży przeprowadza ć nie wcze śniej ni ż 
po 2 dniach od daty ich uko ńczenia. 

Badanie podło ży powinno obejmowa ć: 
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapienneg o, 

cementowo-wapiennego lub cementowego nale ży przeprowadza ć 
przez zeskrobanie warstwy tynku o grubo ści około 4 mm i 
zwil żenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym 
fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarboniz owany, 
gdy zwil żone miejsce pozostan ą bezbarwne lub zabarwia si ę 
na bladoró żowo, natomiast intensywne zabarwienie ró żowe 
świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni nale ży wykona ć przez 
polanie badanej powierzchni wod ą, próba daje wynik 
dodatni, je śli woda spływaj ąca nie tworzy smug i nie 
pozostawia kropli. 

Badanie materiałów: 
• sprawdzenie materiałów nale ży przeprowadza ć na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i za świadcze ń o jako ści 
materiałów wystawianych przez producentów oraz wyni ków 
kontroli, stwierdzaj ących zgodno ść przeznaczonych do 
użycia materiałów z wymaganiami PB oraz z odpowiednim i 
normami pa ństwowymi lub ze świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jako ść nie jest potwierdzona 
odpowiednimi dokumentami, powinny by ć zbadane przed 
użyciem. 

Badanie warstw gruntuj ących obejmuje: 
• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni t ynków – 

przez kilkakrotne potarcie dłoni ą podkładu i sprawdzenie, 
czy z powierzchni nie osypuj ą si ę ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasi ąkliwo ści przez spryskanie powierzchni 
podkładu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest m ała 
nasi ąkliwo ść, ciemniejsza plama na zwil żonym miejscu 
powinna wyst ąpi ć nie wcze śniej ni ż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsi ąkliwo ści przez jednokrotne pomalowanie 

powierzchni o wielko ści około 0,10 m
2

 farb ą podkładow ą, 
podkład jest dostatecznie szczelny, je śli przy nało żeniu 
nast ępnej warstwy powłokowej wyst ąpi ą ró żnice w połysku 
wzgl ędnie w odcieniu powłoki, 

• przy sprawdzeniu wyschni ęcia nale ży mocno przycisn ąć 
tampon z waty o grubo ści około 1 cm ci ężarkiem o masie 5 
kg na przeci ąg kilkunastu sekund, powierzchni ę nale ży 
uzna ć za wyschni ęt ą, je żeli po odj ęciu tamponu włókienka 
waty nie przylgn ęły do powierzchni podkładu.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostk ą obmiaru jest 1m 2  powierzchni wykonanego 
malowania. Od powierzchni oblicowa ń nie potr ąca si ę otworów 
Mniejszych ni ż 0,5 m 2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót malarskich wewn ętrznych obejmuje nast ępuj ące 
badania: 
a)sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego powłok malarskich polega 
na stwierdzeniu równomiernego rozło żenia farby, jednolitego 
nat ężenia barwy i zgodno ści ze wzorcem producenta, braku 
prze świtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztar tego 
pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków , 
pęcherzy, odstaj ących płatków powłoki, widocznych okiem nie 
uzbrojonym śladów p ędzla itp., w stopniu kwalifikuj ącym 
odbierana powierzchni ę malowan ą do powłok o dobrej jako ści 
wykonania, 
b)sprawdzenie zgodno ści barwy powłoki ze wzorcem polega na 
porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschni ętej powłoki 
malarskiej z barw ą wzorca, który w przypadku nakładania 
powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony , powinien 
być wykonany na takim samym podło żu, o powierzchni mo żliwie 
zbli żonej do faktury podło ża, 
c)sprawdzenie połysku nale ży wykona ć przez ogl ędziny powłoki 
w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku powinien by ć 
okre ślony: 
• przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie da j ący 

połysku w świetle odbitym, 
• przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy tj. 

odpowiadaj ący połyskowi skorupki kurzego jaja, 
• przy powłokach syntetycznych z połyskiem – wyra źny tłusty 

połysk. 
Jeżeli badania przewidziane dadz ą wynik dodatni, to roboty 
malarskie nale ży uzna ć za prawidłowo wykonane. 
Gdy którekolwiek z bada ń dało wynik ujemny, nale ży albo 
cało ść odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestiono waną 
ich cz ęść uzna ć za nie odpowiadaj ące wymaganiom. W tym 
przypadku komisja przeprowadzaj ąca odbiór powinna ustali ć, 
czy nale ży: 
• całkowicie lub cz ęściowo odrzuci ć zakwestionowane roboty 

malarskie oraz nakaza ć usuni ęcie powłok i powtórne 
prawidłowe ich wykonanie, 

• poprawi ć wykonane niewła ściwie roboty dla doprowadzenia 
ich do zgodno ści z wymaganiami i po poprawieniu ich 
przedstawi ć do ponownych bada ń. 

W przypadku wyst ępowania typowych usterek malowania zaleca 
si ę ich usuni ęcie w sposób nast ępuj ący: 
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• prze świty spodnich warstw – nale ży ponownie wykona ć 
wierzchni ą powłok ę malarsk ą, 

• ślady p ędzla na powierzchni powłoki – nale ży dokładnie 
wygładzi ć powierzchni ę drobnym materiałem ściernym i 
powtórnie starannie nanie ść wierzchni ą powłok ę malarsk ą, 

• plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku 
niewła ściwego natrysku mechanicznego nale ży zlikwidowa ć 
przez powtórne wykonanie wymalowa ń, dokładnie utrzymuj ąc 
końcówkę agregatu w tej odległo ści od malowanej 
powierzchni i pod tym samym k ątem wykona ć natrysk farby, 

• matowe plamy na powierzchni powłoki nale ży zlikwidowa ć 
przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej, 

• odspojenie si ę, łuszczenie, sp ękanie, zmiana barwy powłoki 
lub sfałdowanie powłoki – nale ży oczy ści ć powierzchni ę z 
nało żonej farby, ponownie starannie przygotowa ć 
powierzchni ę pod malowanie i dokładnie nanie ść cienk ą 
warstw ę powłoki. 

 
Badanie powłok przy ich odbiorach nale ży przeprowdza ć po 
zako ńczeniu ich wykonania w przypadku farb emulsyjnych –  nie 
wcześniej ni ż po 7 dniach. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena za 1m 2 malowania obejmuje : 
-prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-zakup, transport i składowanie materiałów, 
-przygotowanie i monta ż niezb ędnych pomostów roboczych, 
rusztowa ń i sprz ętu, 
-oczyszczenie podło ża, gruntowanie i wykonanie powłoki 
malarskiej co najmniej dwukrotne, 
-rozebranie rusztowa ń roboczych i pomostów i usuni ęcie ich 
poza teren robót, 
-oczyszczenie terenu robót.  
 
Cena uwzgl ędnia równie ż odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
• BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe. 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wo dnymi i 

wodorozcie ńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
• BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogó lnego 

stosowania. 
• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowa ń wewnętrznych. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-

monta żowych. Tom I, Budownictwo ogólne. ITB 1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych 

ITB cz ęść B: Roboty wyko ńczeniowe. 
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• Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewn ętrzne i wewn ętrzne. 
Warszawa 2003 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wydanie II, OWEOB Promocja–2005 r. 

• PN-EN ISO 4618:2006 (U) Farby i lakiery - Terminy i  
definicje11. PN-EN ISO 4628-(1÷10) Farby i lakiery.  Ocena 
zniszczenia powłok. Okre ślanie ilo ści i rozmiaru uszkodze ń 
oraz intensywno ści jednolitych zmian w wygl ądzie. Cz ęść 
1÷10 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowi ązany do odpowiedzialno ści za spełnienie 
wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych 
opatentowanych urz ądze ń lub metod. 
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SST-7: OKŁADZINY ŚCIENNE 
 

1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót okładzinowych w 
budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na 
działce nr 199. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Płytki ceramiczne  
 
Płytki powinny odpowiada ć nast ępuj ącym normom: 
• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E ≤3%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 3%<E ≤6%. Grupa BIIa. 
• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 6%<E ≤10%. Grupa BIIb. 
• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej E>10%.Grupa B III. 
 
2.2.Kompozycje klej ące i zaprawy do spoinowania  
 
Kompozycje klej ące do mocowania płytek ceramicznych musz ą 
spełnia ć wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aproba t 
technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musz ą spełnia ć wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm. 
 
2.3.Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
• listwy dylatacyjne i wyko ńczeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszcze ń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie w/w materiały musz ą mie ć własno ści techniczne 
okre ślone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
 
2.4.Woda 
 
Do przygotowania kompozycji klej ących zapraw klejowych i mas 
do spoinowania stosowa ć nale4y wod ę odpowiadaj ącą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do b etonów i 
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zapraw.” Bez bada ń laboratoryjnych mo że by ć stosowana 
wodoci ągowa woda pitna. 
 
3. SPRZ ĘT 
 
Do wykonywania robót okładzinowych nale ży stosowa ć: 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło ża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narz ędzia lub urz ądzenia mechaniczne do ci ęcia płytek, 
• pace z ąbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o 

wysoko ści z ąbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klej ących, 

• łaty do sprawdzania równo ści powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe nap ędzane wiertark ą elektryczn ą oraz 

pojemniki do przygotowania kompozycji klej ących  
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania , 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzy żyki) dystansowe. 
 

4. TRANSPORT 
 
Sposób transportu i składowania powinien by ć zgodny z 
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowi ązany jest posiada ć na budowie pełn ą 
dokumentacj ę dotycz ącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okład zin nie 
wymaga specjalnych środków i urz ądze ń. Zaleca si ę u żywać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamk ni ętych. W 
czasie transportu nale ży zabezpieczy ć przewo żone materiały w 
sposób wykluczaj ący ich uszkodzenie.  
W przypadku du żych ilo ści materiałów zalecane jest 
przewo żenie ich na paletach i u życie do załadunku i 
rozładunku ładunku urz ądze ń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi by ć w pomieszczeniach 
zamkni ętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Podło żem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjac h 
klejowych mog ą by ć: 
• ściany betonowe 
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
• płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przyst ąpieniem do robót okładzinowych nale ży sprawdzi ć 
prawidłowo ść przygotowania podło ża. Podło ża betonowe powinny 
być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
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antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, p ękni ęć i 
ubytków. 
Poł ączenia i spoiny mi ędzy elementami prefabrykowanymi 
powinny by ć płaskie i równe.  
W przypadku wyst ąpienia nierówno ści nale ży je zeszlifowa ć, a 
ubytki i uskoki wyrówna ć zapraw ą cementow ą lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk 
powinien by ć dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na 
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewn ętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych mo że by ć otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłó ż nasi ąkliwych zaleca si ę zagruntowanie 
preparatem gruntuj ącym (zgodnie z instrukcj ą producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i kraw ędzi podło że powinno 
spełnia ć nast ępuj ące wymagania: 
• powierzchnia czysta, niepyl ąca, bez ubytków i tłustych 

plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz 

odchylenie kraw ędzi od linii prostej, mierzone łat ą 
kontroln ą o długo ści 2 m, nie mo że przekracza ć 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie wi ększej ni ż 3 na długo ści łaty, 

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo że by ć 
wi ększe ni ż 4 mm na wysoko ści kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo że by ć 
wi ększe ni ż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza si ę wykonywania okładzin ceramicznych 
mocowanych na kompozycjach klej ących na podło żach pokrytych 
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cem entowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni ższej ni ż 
M4. 
Przed przyst ąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych 
nale ży przygotowa ć wszystkie niezb ędne materiały, narz ędzia i 
sprz ęt, posegregowa ć płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanowa ć sposób układania płytek. Poło żenie 
płytek nale ży rozplanowa ć uwzgl ędniaj ąc ich wielko ść i 
przyj ęt ą szeroko ść spoin. Na jednej ścianie płytki powinny 
być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie ć 
jednakowa szeroko ść, wi ększ ą ni ż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawieraj ąca 
okre ślone w dokumentacji wzory lub składa si ę z ró żnego 
rodzaju i wielko ści płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie nale ży zamocowa ć prost ą, 
gładk ą łat ę drewnian ą lub aluminiow ą. Do usytuowania łaty 
nale ży u żyć poziomnicy. Łat ę mocuje si ę na wysoko ści cokołu 
lub drugiego rz ędu płytek. Nast ępnie przygotowuje si ę 
(zgodnie z instrukcj ą producenta) kompozycj ę klej ącą. Wybór 
kompozycji zale ży od rodzaju płytek i podło ża oraz wymaga ń 
stawianych okładzinie. 
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Kompozycj ę klej ącą nakłada si ę na podło że gładk ą kraw ędzi ą 
pacy a nast ępnie „przeczesuje” si ę powierzchni ę z ębat ą 
kraw ędzi ą ustawion ą pod k ątem około 50°. Kompozycja klej ąca 
powinna by ć rozło żona równomiernie i pokrywa ć cał ą 
powierzchni ę podło ża. Wielo ść z ębów pacy zale ży od wielko ści 
płytek. Prawidłowo dobrane wielko ść z ębów i konsystencja 
kompozycji sprawiaj ą, ze kompozycja nie wypływa z pod płytek 
i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca si ę stosowa ć nast ępuj ące wielko ści z ębów pacy w 
zale4no ści od wielko ści płytek: 
• 50 x 50 mm –  3 mm 
• 100 x 100 mm –  4 mm 
• 150 x 150 mm –  6 mm 
• 200 x 200 mm –  6 mm 
• 250 x 250 mm –  8 mm 
• 300 x 300 mm –  10 mm 
• 400 x 400 mm – 12 mm.  
Powierzchnia z nało żoną warstw ą kompozycji klej ącej powinna 
wynosi ć około 1 m lub pozwoli ć na wykonanie okładziny w ci ągu 
około 10-15 minut. 
Grubo ść warstwy kompozycji klej ącej w zale żności od rodzaju i 
równo ści podło ża oraz rodzaju i wielko ści płytek wynosi około 
4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna si ę od dołu w dowolnym naro żniku, 
je żeli wynika z rozplanowania, że powinna znale źć si ę tam 
cała płytka. Je śli pierwsza płytka ma by ć docinana, układanie 
nale ży zacz ąć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na uło żeniu płytki na ścianie, 
doci śni ęciu i „mikroruchami” ustawieniu na wła ściwym miejscu 
przy zachowaniu wymaganej wielko ści spoiny. Dzi ęki du żej 
przyczepno ści świe żej zaprawy klejowej po doci śni ęciu płytki 
uzyskuje si ę efekt „przyssania”. Płytki o du żych wymiarach 
zaleca si ę dobija ć młotkiem gumowym. Pierwszy rz ąd płytek, 
tzw. cokołowy, układa si ę zazwyczaj po uło żeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przyc ina ć na 
odpowiedni ą wysoko ść.  
Dla uzyskania jednakowej wielko ści spoin stosuje si ę wkładki 
(krzy żyki) dystansowe. 
Przed całkowitym  stwardnieniem  kleju ze spoin nal eży usun ąć 
jego nadmiar, mo żna te ż usun ąć wkładki dystansowe. W  trakcie 
układania płytek nale ży tak że mocowa ć listwy wyko ńczeniowe 
oraz inne elementy jak np.drzwiczki rewizyjne szach tów 
instalacyjnych. 
Do spoinowania mo żna przyst ąpi ć nie wcze śniej ni ż po 24 
godzinach od uło żenia płytek. Dokładny czas powinien by ć 
okre ślony przez producenta w instrukcji stosowania zapra wy 
klejowej. 
W przypadku, gdy kraw ędzie płytek s ą nasi ąkliwe przed 
spoinowaniem nale ży zwil żyć je wod ą mokrym p ędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje si ę rozprowadzaj ąc zapraw ę do 
spoinowania (zapraw ę fugow ą) po powierzchni okładziny pac ą 
gumową. Zapraw ę nale ży dokładnie wcisn ąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i uko śnie do kraw ędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si ę z powierzchni płytek 
wilgotn ą g ąbką. Świe żą zapraw ę można dodatkowo wygładzi ć 
zaokr ąglonym narz ędziem i uzyska ć wkl ęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje si ę poprzez przetarcie zaprawy pac ą 
z naklejon ą gładk ą g ąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach wyst ępuje wysoka temperatura i niska 
wilgotno ść powietrza nale ży zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil żenie ich wilgotn ą g ąbką. 
Przed przyst ąpieniem do spoinowania zaleca si ę sprawdzi ć czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek . 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i inn ych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jako ści okładziny i zwi ększenia odporno ści 
na czynniki zewn ętrzne po stwardnieniu spoiny mog ą by ć 
powleczone specjalnymi preparatami impregnuj ącymi. Dobór 
preparatów powinien by ć uzale żniony od rodzaju pomieszcze ń, w 
których znajduj ą si ę okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mog ą by ć tak że płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przyst ąpieniem do robót zwi ązanych z wykonanie 
wykładzin i okładzin badaniom powinny podlega ć materiały, 
które b ędą wykorzystane do wykonania robót oraz podło ża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klej ące, jak równie ż 
materiały pomocnicze musz ą spełnia ć wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada ć parametrom 
okre ślonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budow ę musi posiada ć 
certyfikat lub deklaracj ę zgodno ści stwierdzaj ąca zgodno ść 
własno ści technicznych z okre ślonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno by ć wykonane bezpo średnio przed 
przyst ąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres 
czynno ści kontrolnych powinien obejmowa ć: 
• sprawdzenie wizualne wygl ądu powierzchni podkładu pod 

wzgl ędem wymaganej szorstko ści, wyst ępowania ubytków i 
porowato ści, czysto ści i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równo ści podkładu, które przeprowadza si ę 
przykładaj ąc w dowolnych miejscach i kierunkach 2 - 
metrow ą łat ą, 

• sprawdzenie wytrzymało ści podkładu metodami 
nieniszcz ącymi. 

Wyniki bada ń powinny by ć porównane z wymaganiami normowymi, 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez i nspektora 
nadzoru. 
Badania w czasie robót polegaj ą na sprawdzeniu zgodno ści 
wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacj ą projektow ą i 
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SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo ść ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowo ść dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczy ć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo ści kompozycji 
klej ącej oraz innych robót „zanikaj ących”. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny 
spełnienia wszystkich wymaga ń dotycz ących wykonanych okładzin 
a w szczególno ści: 
• zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą i wprowadzonymi 

zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonaw czej, 
• jako ści zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowo ści przygotowania podło ży, 
• jako ści (wygl ądu) powierzchni okładzin, 
• prawidłowo ści wykonania kraw ędzi, naro ży, styków z innymi 

materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog ą by ć wyniki 
badań dokonanych przed przyst ąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Zakres czynno ści kontrolnych dotycz ący okładzin ścian 
powinien obejmowa ć: 
• sprawdzenie prawidłowo ści uło żenia płytek; uło żenie płytek 

oraz ich barw ę i odcie ń nale ży sprawdza ć wizualnie i 
porówna ć z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny z a 
pomocą łaty kontrolnej długo ści 2 m przykładanej w ró żnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prze świt pomi ędzy łat ą a 
badan ą powierzchnia nale ży mierzy ć z dokładno ści do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowo ści spoin za pomoc ą cienkiego 
drutu naci ągni ętego wzdłu ż spoin na całej ich długo ści dla 
spoin poziomych oraz pionu dla spoin pionowych i do konanie 
pomiaru odchyle ń z dokładno ści ą do 1 mm, 

• sprawdzenie zwi ązania płytek z podkładem przez lekkie ich 
opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narz ędziem); charakterystyczny głuchy d źwi ęk jest dowodem 
nie zwi ązania płytek z podkładem, − sprawdzenie szeroko ści 
spoin i ich wypełnienia za pomoc ą ogl ędzin zewn ętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko ści 1 
m2nale ży zmierzy ć szeroko ść spoin suwmiark ą z dokładno ści ą 
do 0,5 mm, 

• grubo ść warstwy kompozycji klej ącej pod płytkami (pomiar 
dokonany w trakcie realizacji robót lub grubo ść okre ślona 
na podstawie zu życia kompozycji klej ącej). 

Wyniki bada ń powinny by ć porównane z wymaganiami normowymi, 
wpisywane do dziennika budowy lub protokóle podpisa nym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiaj ącego) i wykonawcy. 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełnia ć nast ępuj ące 
wymagania: 
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• cała powierzchnia okładziny powinna mie ć jednakow ą barw ę 
zgodn ą z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
ró żnorodno ść barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna by ć wypełniona 
klejem (warunek wła ściwej przyczepno ści) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawa ć głuchego odgłosu, 

• grubo ść warstwy klej ącej powinna by ć zgodna z dokumentacj ą 
lub instrukcj ą producenta, 

• dopuszczalne odchylenie kraw ędzi od kierunku poziomego i 
pionowego nie powinno przekracza ć 2 mm na długo ści 2 m, 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno 
przekracza ć 2 mm na długo ści 2 m, 

• spoiny na całej długo ści i szeroko ści powinny by ć 
wypełnione mas ą do spoinowania 

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosi ć wi ęcej ni ż 2 mm na długo ści 1 m i 3 mm na długo ści 
całej okładziny, 

• elementy wyko ńczeniowe okładzin powinny by ć osadzone 
zgodnie z dokumentacj ą i instrukcj ą producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza si ę w m 2 na 
podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj ąc wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni 
odlicza si ę powierzchni ę elementów wi ększe od 0,25m 2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przy robotach zwi ązanych z wykonywaniem okładzin elementem 
ulegaj ącym zakryciu s ą podło ża. Odbiór podłó ż musi by ć 
dokonany przed rozpocz ęciem robót okładzinowych.  
W trakcie odbioru nale ży przeprowadzi ć badania wymienione w 
pkt. 6. niniejszej SST. Wyniki bada ń nale ży porówna ć z 
wymaganiami normowymi dotycz ącymi podłó ż .Je żeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny mo żna uzna ć podło ża za 
wykonane prawidłowo tj.zgodnie z dokumentacj ą i SST i 
zezwoli ć do przyst ąpienia do robót okładzinowych. 
Jeżeli chocia ż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podło że nie powinno by ć odebrane. 
Wykonawca zobowi ązany jest do dokonania naprawy podło ża 
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne  
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo żliwa 
(szczególnie w przypadku zani żonej wytrzymało ści) podło że 
musi by ć skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwi ązane z dokonanym odbiorem robót 
ulegaj ących zakryciu (podłó ż) oraz materiałów nale ży zapisa ć 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyk onawcy 
(kierownik budowy). 
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8.1. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanej 
cz ęści robót. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę dla 
zakresu okre ślonego w dokumentach umownych według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru cz ęściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed 
odbiorem ko ńcowym. 
Odbiór cz ęściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz ęściowego jest podstaw ą do dokonania 
cz ęściowego rozliczenia robót je żeli umowa tak ą form ę 
przewiduje. 
8.2. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczn ą ocen ę rzeczywistego 
wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilo ści), jako ści i 
zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą. 
W toku odbioru komisja obowi ązana przeprowadzi ć badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SS T i 
porówna ć je z wymaganiami i wielko ściami tolerancji oraz 
dokona ć oceny wizualnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• przygotowanie i monta ż niezb ędnych pomostów roboczych, 

rusztowa ń i sprz ętu, 
• oczyszczenie podło ża i wykonanie gruntowania, 
• wykonanie okładzin ściennych, 
• zaspoinowanie okładzin, 
• rozebranie rusztowa ń roboczych i pomostów i usuni ęcie ich 

poza teren robót, 
• oczyszczenie terenu robót.  
 
Cena uwzgl ędnia równie ż odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-

monta żowych (MGPiB i ITB – Arkady, Warszawa 1989). 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagan ia i 

badania przy odbiorze. 
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i 

badania. 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wyma gania i 

badania przy odbiorze. 
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• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikac ja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces ów 
produkcji betonu. 

• PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych. 

• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Defini cje, 
klasyfikacja, wła ściwo ści i znakowanie. 

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i 
podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła ściwo ści i 
znakowanie. 

• PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na 
sucho o nasi ąkliwo ści wodnej E>10%. Grupa BIII. 

• PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na 
sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E<3%.Grupa B I. 

• PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na 
sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 3%<E<6%.Grupa B II a. 

• PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na 
sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 6%<E<10%.Grupa B II b. 

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako ści powierzchni. 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczenie nasi ąkliwo ści wodnej, porowato ści otwartej, 
gęsto ści wzgl ędnej pozornej oraz g ęsto ści całkowitej. 

• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczenie wytrzymało ści na zginanie i siły łami ącej. 

• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczeni e 
twardo ści powierzchni wg skali Mohsa. 

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymag ania 
techniczne. 

• PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkszt ałcenia 
poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 

• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Def inicje 
i wymagania techniczne. 

• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania p łytek. 
Oznaczenie odporno ści chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych. 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 
wykonywania. Terminologia. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie 
OW EOB Promocja – 2003 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl anych 
tom 1 cz ęść 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie A tlas – 
2001 rok. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowi ązany do odpowiedzialno ści za spełnienie 
wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych 
opatentowanych urz ądze ń lub metod 
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SST-8: OKŁADZINY PODŁOGOWE 
 

1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru okładzin podłogowych 
w budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na 
działce nr 199. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Płytki ceramiczne  
 
Płytki powinny odpowiada ć nast ępuj ącym normom: 
• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E ≤3%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 3%<E ≤6%. Grupa BIIa. 
• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 6%<E ≤10%. Grupa BIIb. 
• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej E>10%.Grupa B III. 
 
2.2. Zaprawy klejowe 
 
Zaprawa musi spełnia ć wymagania PN-EN-12004 i posiada ć atest 
PZH 
Przyczepno ść pocz ątkowa : ≥ 1 N/mm² 
Przyczepno ść po zanurzeniu w wodzie : ≥ 1 N/mm² 
Przyczepno ść po starzeniu termicznym : ≥ 1 N/mm²  
Przyczepno ść po cyklach zamra żania i rozmra żania : ≥ 1 N/mm² 
 
2.3. Fuga 
 
Dane techniczne 
Czas gotowo ści zaprawy do pracy ok. 2 godziny 
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
Temperatura podło ża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Odporno ść na temperatury od -20°C do +60° 
Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 
Gęsto ść zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm 3 
Min. szeroko ść spoiny 2 mm 
Max. szeroko ść spoiny 6 mm 
 

2.3.Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
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• listwy dylatacyjne i wyko ńczeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszcze ń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie w/w materiały musz ą mie ć własno ści techniczne 
okre ślone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
 
2.4.Woda 
 
Do przygotowania kompozycji klej ących zapraw klejowych i mas 
do spoinowania stosowa ć nale4y wod ę odpowiadaj ącą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do b etonów i 
zapraw.” Bez bada ń laboratoryjnych mo że by ć stosowana 
wodoci ągowa woda pitna. 
 
3. SPRZ ĘT 
 
Do wykonywania robót okładzinowych nale ży stosowa ć: 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło ża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narz ędzia lub urz ądzenia mechaniczne do ci ęcia płytek, 
• pace z ąbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o 

wysoko ści z ąbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klej ących, 

• łaty do sprawdzania równo ści powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe nap ędzane wiertark ą elektryczn ą oraz 

pojemniki do przygotowania kompozycji klej ących  
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania , 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzy żyki) dystansowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
Sprz ęt i materiały do wykonania okładzin podłogowych mo żna 
przewozi ć dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Do wykonania posadzek z płytek ceramicznych mo żna przyst ąpi ć 
dopiero po zako ńczeniu robót budowlanych stanu surowego i 
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz pr óbami 
ci śnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje si ę posadzki z płytek 
nie powinna by ć ni ższa ni ż 5°C. Temperatur ę nale ży zapewni ć 
na co najmniej kilka dni przed rozpocz ęciem robót oraz w 
czasie wykonywania. Spoiny powinny przebiega ć prostoliniowo. 
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Posadzka powinna by ć na całej powierzchni ści śle poł ączona z 
podkładem. 
Posadzk ę z płytek nale ży wyko ńczy ć przy ścianach lub innych 
elementach budynku cokolikiem z płytek kamionkowych  zwykłych, 
je żeli projekt nie przewiduje u życia specjalnych kształtek 
cokołowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko ść cokołu 
nie powinna by ć mniejsza ni ż 25 cm. 
Posadzka powinna by ć czysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw ą 
nale ży usuwa ć niezwłocznie w czasie układania płytek.  
Powierzchnia posadzki powinna by ć równa i stanowi ć 
płaszczyzn ę poziom ą albo o okre ślonym pochyleniu (spadku). 
Nierówno ści powierzchni mierzone jako prze świty mi ędzy 
dwumetrow ą łat ą a posadzk ą nie powinny wykosi ć wi ęcej ni ż 5 
mm na całej długo ści łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki 
od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku ni e powinno 
być wi ększe ni ż ±5 mm na całej długo ści lub szeroko ści 
posadzki. 
Zapraw ę do spoinowania nale ży dobiera ć stosownie do 
przewidywanych warunków eksploatacji, rodzaju kleju  u żytego 
do mocowania płytek oraz szeroko ści spoiny. Gdy stosuje si ę 
kleje trwale elastyczne, to spoina powinna tak że 
charakteryzowa ć si ę podobnymi własno ściami. Szeroko ść spoiny 
dobiera si ę ze wzgl ędów estetycznych w zale żności od 
wielko ści płytek (im wi ększe, tym szersza spoina) oraz od 
temperatury i wilgotno ści w pomieszczeniu (im wi ększe wahania 
tych parametrów tym szersze spoiny). Szeroka spoina  ukrywa 
pewne niedoskonało ści wykonania okładziny, poprawia wygl ąd 
pomieszczenia oraz przenosi napr ężenia, powstaj ące przy 
odkształceniach okładzin ceramicznej. 
Podczas przygotowania zaprawy do fugowania nale ży unika ć 
nadmiaru wody, gdy ż po woduje ona krucho ść fugi, p ękanie i 
zmniejszenie jej twardo ści. Dlatego bardzo wa żne jest 
stosowanie wła ściwej ilo ści wody, podanej na opakowaniu. 
Podobnie zachowuje si ę fuga pomi ędzy płytkami o du żej 
nasi ąkliwo ści lub przy renowacji spoin, po usuni ęciu starych. 
Jeśli nie nasyci si ę spoiny du żą ilo ści ą wody przed 
fugowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i  podło że, 
Brak wilgoci uniemo żliwia wła ściwe zwi ązanie fugi i zawartego 
w niej cementu, czego nast ępstwem jest krucho ść, mi ękko ść i 
pylenie spoiny. Zaradzi ć temu mo żna, nasycaj ąc obficie spoin, 
wodą przy pomocy p ędzelka, co najmniej pół godziny przed 
rozpocz ęciem fugowania. Fugowanie nale ży rozpocz ąć po 
usuni ęciu krzy żyków dystansowych po stwardnieniu zaprawy, na 
której uło żono płytki. Zbyt wczesne zamkni ęcie spoin utrudnia 
oddanie nadmiaru wody z kleju. Zaprawa klejowa nie ma jeszcze 
odpowiedniej wytrzymało ści i płytki mog ą si ę przesuwa ć, co w 
efekcie jest przyczyn ą sp ękań spoiny. Problem ten dotyczy 
głównie posadzek, które nara żone s ą na obci ążenia 
mechaniczne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrol ę jako ści robót nale ży przeprowadzi ć zgodnie z p-ktem 
6 SST-8. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Posadzki z płytek ceramicznych – jednostka m 2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór materiałów powinien by ć dokonany bezpo średnio po ich 
dostarczeniu na budow ę 
Odbiór materiałów powinien obejmowa ć sprawdzenie ich 
wła ściwo ści technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów nale ży przy odbiorze robót 
zako ńczonych przeprowadzi ć średnio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i za świadcze ń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzaj ących zgodno ść u żytych materiałów z PB 
oraz wła ściwymi normami. 
Materiały, w których jako ść nie jest stwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budz ące w ątpliwo ści, powinny by ć przed 
użyciem do robót poddane badaniom jako ści przez uprawnione 
laboratoria. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania podkładu i warstw 
izolacyjnych nale ży przeprowadzi ć na podstawie protokółów 
odbiorów mi ędzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania posadzki powinno by ć 
dokonane po uzyskaniu przez posadzk ę pełnych wła ściwo ści 
techniczno-u żytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmowa ć: 
a) sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego - badanie nale ży wykona ć 
przez ocen ę wzrokow ą, 
b) sprawdzenie prawidłowo ści ukształtowania powierzchni 
posadzki, 
c) sprawdzenie poł ączenia posadzki z podkładem - badanie 
nale ży przeprowadzi ć — zale żnie od rodzaju posadzki — przez 
ogl ędziny, naciskanie lub opukiwanie, 
d) sprawdzenie prawidłowo ści osadzenia w posadzce kratek 
ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. - badania nal eży 
wykonywa ć przez ogl ędziny. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania styków materiałów 
posadzkowych - badania liniowo ści nale ży wykona ć za pomoc ą 
naci ągni ętego prostego drutu i pomiaru odchyle ń z 
dokładno ści ą l mm, a szeroko ści spoin - za pomoc ą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie wyko ńczenia posadzki i prawidłowo ści zamocowania 
listew podłogowych lub cokołów- badania nale ży wykona ć przez 
ogl ędziny. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Dla posadzek z płytek ceramicznych i gresowych ukła danych na 
wcześniej przygotowanym i wyrównanym podkładzie cena obe jmuje  
• oczyszczenie i zagruntowanie podło ża, 
• wymierzenie i ustawienie punktów wysoko ściowych, 
• sortowanie i przygotowanie płytek, 
• przyci ęcie, dopasowanie i uło żenie płytek na zaprawie 

klejowej, 
• obrobienie wn ęk, przej ść, pilastrów, słupów, itp., 
• przygotowanie podło ża ścian dla uło żenia cokolików 

przy ściennych, 
• przyci ęcie, dopasowanie i uło żenie płytek cokołowych na 

zaprawie klejowej, ł ącznie z wyrobieniem załama ń, 
• spoinowanie płyt posadzkowych do cokołów z zastosow aniem 

wypełniacza elastycznego w miejscach szczelin 
dylatowanych, 

• uło żenie listew ł ącz ących ró żne rodzaje posadzek, 
• oczyszczenie i umycie posadzek. 
 
Cena uwzgl ędnia równie ż odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-

monta żowych (MGPiB i ITB – Arkady, Warszawa 1989). 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Defini cje, 

klasyfikacja, wła ściwo ści i znakowanie. 
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i 

podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła ściwo ści i 
znakowanie. 

• Normy okre ślone w p-kcie 10 SST-8 
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SST-9:SUFITY PODWIESZANE 
 
1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS T) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych 
z płyt pojedynczych oraz systemowych z płyt g-k w b udynku 
świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Józefowie na dz iałce nr 
199. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Sufity systemowe z płyt g-k 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być 
stosowane kształtowniki zimnogi ęte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88 /H-84020 
lub gatunkuDX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu systemo wego: 
• Wieszak w 60/100 
• Profile no śne 60/27 
• Profile przy ścienne 28/27 
Akcesoria stalowe słu żące do ł ączenia kształtowników 
konstrukcji no śnej z podło żem i mi ędzy sob ą: 
• ł ączniki wzdłu żne, 
• uchwyty bezpo średnie długie, 
• uchwyty bezpo średnie krótkie, 
• kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
• kołki szybkiego monta żu, 
•  kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny by ć wykonane ze stali ocynkowanej  
2.1.1.Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm 
2.1.2 Masa szpachlowa 
Do wykonywania poł ącze ń mi ędzy płytami gipsowo-kartonowymi 
oraz spoin naro żnych i obwodowych powinny by ć stosowane 
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania .  
Do ko ńcowego szpachlowania płyt powinna by ć stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchn iowego. 
Warunki stosowania mas szpachlowych okre ślaj ą instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 

3.SPRZĘT 
 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych nale ży wykonywa ć przy 
użyciu elektronarz ędzi i drobnego sprz ętu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego 
sprz ętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja kość 
i środowisko wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 
 
W czasie transportu nale ży zabezpieczy ć przewo żone materiały 
w sposób wykluczaj ący uszkodzenie opakowa ń. W przypadku 
dużych ilo ści materiałów zalecane jest przewo żenie na 
paletach i u życie do załadunku i rozładunku urz ądze ń 
mechanicznych. Materiały nale ży składowa ć na budowie w 
pomieszczeniach zamkni ętych zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
Płyty powinny by ć pakowane w formie stosów, układanych 
poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od 
dołu spełnia rol ę opakowania stosu. Ka żdy ze stosów jest 
spi ęty ta śmą stalow ą dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek. 
Pakiety nale ży składowa ć w pomieszczeniach zamkni ętych i 
suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podk ładzie. 
Wysokość składowania - do pi ęciu pakietów o jednakowej 
długo ści, nakładanych jeden na drugi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przyst ąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych i 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale ży zako ńczy ć roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i br uzdy, 
osadzanie o ście żnic drzwiowych itp. 
Zaleca si ę przyst ąpienie do wykonywania zabudów po okresie 
wst ępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4- 6 
miesi ęcy po zako ńczeniu stanu surowego.  
Przed rozpocz ęciem prac monta żowych pomieszczenia powinny by ć 
oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych nale ży wykonywa ć 
w temperaturze nie ni ższej ni ż +5 oC pod warunkiem, że w ci ągu 
doby nie nast ąpi spadek poni żej 0 oC, a wilgotno ść wzgl ędna 
powietrza mie ści si ę w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia 
powinny by ć suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.1.Monta ż sufitów podwieszonych i okładzin z płyt gipsowo 
kartonowych 
 
Przy monta żu płyt gipsowo-kartonowych nale ży przestrzega ć 
zasad podanych w normie PN-72/B - 10122, Roboty okł adzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe mo żna wykona ć 
na kilka sposobów: 
• przy u życiu profili stosowanych do budowy ścian 

działowych, bez kontaktu z osłanian ą ścian ą. 
• z u życiem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych 

do podło ża uchwytami typu ES, 
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• przy u życiu profili sufitowych 60/27, mocowanych do 
podło ża elementami ł ącz ącymi typu ES. 

 
5.2. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-karto nowych na ruszcie 
na sufitach 
 
5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowi ący podło że dla płyt gipsowo-kartonowych 
powinien składa ć si ę z dwóch warstw: dolnej stanowi ącej 
bezpo średnie podło że dla płyt - nazywanej w dalszej cz ęści 
„warstw ą no śną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstw ą 
główn ą". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składaj ący si ę tylko z warstwy no śnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów kształtowniki stalowe . 
Dokonuj ąc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, nale ży bra ć pod uwag ę nast ępuj ące 
czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
• je żeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli żony do 

kwadratu, to ze wzgl ędu na sztywno ść rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
  je żeli ruszt styka si ę bezpo średnio z płask ą konstrukcj ą   
  przegrody, to mo żna zastosowa ć ruszt jednowarstwowy;   
  natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zaz wyczaj 
  stosuje si ę rozwi ązania dwuwarstwowe, 
• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no śnej zale ży 

równie ż od kierunku usytuowania podłu żnych kraw ędzi płyt w 
stosunku do tych elementów, 

b) grubo ść zastosowanych płyt: 
• rozmieszczenia płyt, 
• rozstaw elementów rusztu warstwy no śnej zale ży mi ędzy 

innymi od sztywno ści płyt. 
c) funkcj ę jak ą spełnia ć ma sufit: 
• je żeli sufit stanowi barier ę ogniow ą, to kierunek 

rozmieszczenia płyt musi by ć zawsze prostopadły do 
elementów warstwy no śnej. Ruszt takiego sufitu mo że by ć 
wykonany z kształtowników stalowych lub listew 
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma 
wpływu na odporno ść ogniow ą, poniewa ż o własno ściach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa . 

 
5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyska ć oczekiwane efekty u żytkowe sufitów, nale ży przy 
ich wykonywaniu pami ęta ć o paru podstawowych zasadach: 
• styki kraw ędzi wzdłu żnych płyt powinny by ć prostopadłe do 

płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 
naświetlania pomieszczenia), 
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• przy wyborze wzdłu żnego mocowania płyt do elementów 
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich kraw ędzi 
płyt opierały si ę na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku  do 
elementów no śnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych kraw ędzi płyt opierały si ę na tych elementach, 

• poniewa ż rzadko si ę zdarza, aby w jednym rz ędzie mogła by ć 
umocowana pełna ilo ść płyt, nale ży je tak rozmie ści ć, by 
na obu kra ńcach tego rz ędu znalazły si ę odci ęte kawałki o 

  szeroko ści zbli żonej do połowy szeroko ści płyty (lub połowy    
  jej długo ści), 
• styki poprzeczne płyt w dwu s ąsiaduj ących pasmach powinny 

być przesuni ęte wzgl ędem siebie o odległo ść zbli żoną do 
połowy długo ści płyty, 

• je żeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonow a 
sufitu ma by ć dwuwarstwowa, to drug ą warstw ę płyt nale ży 
mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwaj ąc j ą 
o jeden rozstaw mi ędzy no śnymi elementami rusztu. 

5.2.3.  Kotwienie rusztu 
W zale żności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego 
wykonany jest strop, wybiera si ę odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie ń musz ą spełnia ć 
warunek pi ęciokrotnego współczynnika wytrzymało ści przy ich 
obci ążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obci ążenie wyrywaj ące 
musi by ć wi ększe od pi ęciokrotnej warto ści normalnego 
obci ążenia przypadaj ącego na dany ł ącznik lub kwot ę. 
Konstrukcje sufitów mog ą zosta ć podwieszone do stropów 
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy  ró żnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocuj ące 
konstrukcj ę sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej ących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo średnio do 
stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa ć trzykrotn ą 
warto ść normalnego 
obci ążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, słu żące do kotwienia, musz ą 
posiada ć zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
 
5.2.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje si ę płyty gipsowo-kartonowe 
zwykłe o grubo ści 9,5 lub 12,5 mm, je śli tego wymagaj ą 
warunki ogniowe, na okładzin ę stosuje si ę płyty o 
podwyższonej wytrzymało ści ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe mog ą by ć mocowane 
do elementów no śnych w dwojaki sposób: 
• mocowanie poprzeczne kraw ędziami dłu ższymi płyt do 

kierunku uło żenia elementów no śnych rusztu. 
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• mocowanie podłu żne wzdłu ż elementów no śnych rusztu płyt, 
uło żonych równolegle do nich dłu ższymi kraw ędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si ę do profili stalowych 
blachowkr ętami. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń materiałów powinna by ć zgodna 
z normami. Dostarczone na plac budowy materiały nal eży 
kontrolowa ć pod wzgl ędem ich jako ści. Zasady kontroli 
powinien ustali ć Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jako ści polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 
materiały i wyroby maj ą za świadczenia o jako ści wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu wła ściwo ści technicznych 
na podstawie bada ń dora źnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególno ści powinny 
dotyczy ć sprawdzenia materiałów: 
• naro żniki i kraw ędzie (czy nie ma uszkodze ń), 
• wymiary (zgodnie z tolerancj ą), 
• wilgotno ść i nasi ąkliwo ść płyt gipsowo-kartonowych, 
  obci ążenie na zginanie niszcz ące lub ugi ęcia płyt, 
• wyst ępowanie uszkodze ń powłoki cynkowej elementów 

stalowych. 
Wyniki bada ń płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych 
stropowych i innych materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
5.  OBMIAR ROBÓT 
 
Powierzchni ę suchych tynków stropów płaskich oblicza si ę w m 2 
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyzn ę poziom ą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potr ąca si ę powierzchni 
kratek, drzwiczek i innych 
urz ądze ń, je żeli ka żda z nich jest mniejsza ni ż 0,5 m . 
Wielko ści obmiarowe suchych tynków okre śla si ę na podstawie 
rzutu sufitów z uwzgl ędnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sp rawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wymagania przy odbiorze okre śla norma PN-72/B-10122. 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badan ia przy 
odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
• zgodno ść z rysunkiem rozmieszczenia płyt , 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podło ża, 
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• prawidłowo ść zamontowania płyt i ich wyko ńczenia na 
stykach, naro żach i obrze żach, 

• wichrowato ść powierzchni. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi ć płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o k ącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. K ąty dwu ścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny by ć k ątami prostymi lub posiada ć rozwarcie wynikaj ące 
z wcze śniejszych zało żeń zawartych w dokumentacji. Kraw ędzie 
przyci ęcia płaszczyzn powinny by ć prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowo ści wykonania powierzchni i kraw ędzi suchych tynków 
nale ży przeprowadza ć za pomoc ą ogl ędzin zewn ętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunk ach) łaty 
kontrolnej o długo ści ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prze świtu pomi ędzy łat ą a powierzchni ą 
suchego tynku powinien by ć wykonywany z dokładno ści ą do 0,5 
mm. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• obsług ę sprz ętu niewymagaj ącego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórk ę rusztowa ń, o wysoko ści do 10 m, 
• przygotowanie podło ża. 
• obsadzenie wszystkich dodatkowych, drobnych element ów, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
• przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc ą wkr ętów 

wraz z przyci ęciem i dopasowaniem, 
• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrów nania 

powierzchni okładzin, 
• szpachlowanie poł ącze ń i styków płyt ze ścianami i 

stropami, 
• zabezpieczenie spoin ta śmą papierow ą, 
• szpachlowanie i cyklinowanie wyko ńczeniowe. 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
   Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
• PN-93/B-02862 Odporno ść ogniowa. 
• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. 
• Norma ISO (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Nor my 

dotycz ące systemów zapewnienia jako ści i zarz ądzania 
systemami zapewnienia jako ści. 


