
UG 2015 BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa świetlicy w Józefowie

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE,  ZIEMNE  I  WYWÓZ  GRUZU
1

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

14.04 m3 14.040
RAZEM 14.040

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m

m3

57.391 m3 57.391
RAZEM 57.391

4
d.1

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

14.04 m3 14.040
RAZEM 14.040

5
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

14.04 m3 14.040
RAZEM 14.040

2 FUNDAMENTY  I  ŚCIANY  FUNDAMENTOWE
6

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2.776 m3 2.776
RAZEM 2.776

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

6.92 m3 6.920
RAZEM 6.920

8
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840

9
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.986 t 0.986
RAZEM 0.986

10
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0.214 t 0.214
RAZEM 0.214

11
d.2

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco po-
ziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650

12
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

7.157 m3 7.157
RAZEM 7.157

13
d.2

KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-
nad 16 - ręczne układanie betonu

m3

2.045 m3 2.045
RAZEM 2.045

14
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

26.808 m2 26.808
RAZEM 26.808

15
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

26.808 m2 26.808
RAZEM 26.808

16
d.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

57.391-2.776-6.92-3.84-7.157 m3 36.698
RAZEM 36.698

3 NADZIEMIE  -  ŚCIANY  I  KONSTRUKCJA
17

d.3
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650
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18

d.3
KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24
cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

105.406 m2 105.406
RAZEM 105.406

19
d.3

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 20 - ręczne układanie betonu

m3

2.815 m3 2.815
RAZEM 2.815

20
d.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

23.4 m 23.400
RAZEM 23.400

21
d.3

KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-
nad 16 - ręczne układanie betonu

m3

2.454 m3 2.454
RAZEM 2.454

22
d.3

KNR 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne -  marki pod wiazary szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.3

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

52.103 m2 52.103
RAZEM 52.103

24
d.3

KNR-W 2-02
0127-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

3.699 m2 3.699
RAZEM 3.699

25
d.3

kalk.  własna Komin Schiedel m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

26
d.3

kalk.  własna Komin wentylacyjny z rury stalowej z ociepleniem m

6*1.5 m 9.000
RAZEM 9.000

4 NADZIEMIE
27

d.4
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

8.511 m3 8.511
RAZEM 8.511

28
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

8.511 m3 8.511
RAZEM 8.511

29
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

82.79 m2 82.790
RAZEM 82.790

30
d.4

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

82.79 m2 82.790
RAZEM 82.790

5 DACH
31

d.5
KNR-W 2-02
0405-02

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9 m m2

244.52 m2 244.520
RAZEM 244.520

32
d.5

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

144.52 m2 144.520
RAZEM 144.520

33
d.5

KNR AT-09
0101-05

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

144.52 m2 144.520
RAZEM 144.520

34
d.5

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

144.50 m2 144.500
RAZEM 144.500

35
d.5

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

28 m 28.000
RAZEM 28.000
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36

d.5
KNR 0-18
2614-01

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka m2

28.248 m2 28.248
RAZEM 28.248

37
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

19.792 m2 19.792
RAZEM 19.792

38
d.5

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

14.844 m2 14.844
RAZEM 14.844

39
d.5

NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone
na klej - montaż rynien

m

49.48 m 49.480
RAZEM 49.480

40
d.5

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

41
d.5

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

42
d.5

KNR AT-09
0102-02

Paroizolacja - folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - roz-
staw kontrłat 0,80 m

m2

91.6 m2 91.600
RAZEM 91.600

43
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

91.6 m2 91.600
RAZEM 91.600

6 STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA
44

d.6
NNRNKB
202 1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700

45
d.6

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

46
d.6

NNRNKB
202 1025-05

(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

2.1*2.1 m2 4.410
RAZEM 4.410

47
d.6

NNRNKB
202 1025-05

(z.IV) Drzwi wejściowe z kształtowników aluminiowych ciepłych - zewnętrzne
ciepłe, wewn. normalne

m2

1.3*2.1*2 m2 5.460
RAZEM 5.460

48
d.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą metalową

m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

7 WYKOŃCZENIE  WEWNĘTRZNE
49

d.7
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z pcv  lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

50
d.7

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

253.147 m2 253.147
RAZEM 253.147

51
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

28.518 m2 28.518
RAZEM 28.518

52
d.7

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

28.518 m2 28.518
RAZEM 28.518

53
d.7

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podkładem pod malowanie farbami sufitu i ścian m2

82.79+224.629 m2 307.419
RAZEM 307.419
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54

d.7
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem na suficie

m2

82.79 m2 82.790
RAZEM 82.790

55
d.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

224.629 m2 224.629
RAZEM 224.629

56
d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

82.79 m2 82.790
RAZEM 82.790

57
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

82.79 m2 82.790
RAZEM 82.790

58
d.7

NNRNKB
202 2806-04

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

82.79 m2 82.790
RAZEM 82.790

59
d.7

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

83.3 m 83.300
RAZEM 83.300

8 SUFIT
60

d.8
KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

82.79 m2 82.790
RAZEM 82.790

9 WYKOŃCZENIE  ZEWNĘTRZNE
61

d.9
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalowej - fundament

m2

39.204 m2 39.204
RAZEM 39.204

62
d.9

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z got. suchej mieszanki

m2

129.891 m2 129.891
RAZEM 129.891

63
d.9

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej - parapety okienne

m2

0.25*1.9*2 + 0.25*0.7*3 m2 1.475
RAZEM 1.475

64
d.9

KNR-W 2-02
1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" m2

129.891 m2 129.891
RAZEM 129.891

10 SCHODY  ZEWNĘTRZNE,  TARAS
65

d.10
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

2.916 m3 2.916
RAZEM 2.916

66
d.10

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

2.04 m3 2.040
RAZEM 2.040

67
d.10

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu - TARAS m3

5.2*2.0*0.35 m3 3.640
RAZEM 3.640

68
d.10

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm  -  UWAGA  -  JAKO  ALTERNATY-
WA  POLBRUK

m2

5.2*2.0 + 4.5*1.3 m2 16.250
RAZEM 16.250

- 4 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11804


