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1. Przedmiot projektu .

Instalacje elektryczne wewnetrzne w rozbudowie Sali Sportowej przy Zespole

Szkot z Oddziatami Integracyjnymi w Kruszynie, gm. Wioctawek, dz. nr. 501

- opracowanie w fazie projektu budowlanego. Projekt stanowi integralng

cato$¢ z projektem branzy architektonicznej i technologicznej w ktérych zawarto

dokumenty formalno - prawne.

2. Podstawa opracowania.

2.1.
2.2.

2.3.

a)

)

k)

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Biurem Projektowym

Nowoczesne elementy zabezpieczenia i sSrodki ochrony przeciwporazeniowej
w instalacjach elektrycznych do 1kV - wskazdéwki do proj. i montazu

Normy zwigzane z projektem:

PN-76/E-05125 oraz SEP-E-0001 - w zakresie wykonywania kablowych linii
elektroenergetycznych i sterowniczych

PN-E/02034 - w zakresie oswietlenia terenow zewnetrznych
PN-EN 12464 - 1 - oswietlenie miejsc pracy, miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-4-41 - w zakresie wykonywania elementéw instalacji
elektrycznych i w zakresie ochrony przeciwporazeniowej pradem elektr.

PN - EN 62305 -1/2/3/4 - w zakresie ochrony odgromowej i potgczen
wyréwnawczych

PN-IEC 61643 - w zakresie ochrony przepieciowej

PN-E/05110/02 - w zakresie elektroenergetycznych urzadzenh rozdzielczych
niskiego napiecia pradu przemiennego o napieciu znamionowym do 400 V
dla budownictwa ogodlnego. Ztgcza.

PN-E/0510/05 - w zakresie elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu
przemiennego o napieciu znamionowym do 400 woltow dla budownictwa
0ogolnego. Tablice obwodowe

PN-IEC 439-1+ AC:1994 - w zakresie rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom
V - Instalacje elektryczne

APATOR, SPAMEL, PCE - katalog produkcji 2013/2014
LEGRAND - osprzet instalacyjny na szynie TH - 35/7,5 - 2014
LUXIONA - osprzet oswietleniowy

Rzuty budowlane dostarczone przez architekta



3. Stan istniejacy
Budynek jest rozbudowywany. Nalezy wyposazy¢ go w instalacje elektryczne,

zgodnie z potrzebami Inwestora:
- instalacja sity i w.l.z.
- rozdzielnice
- instalacja oswietlenia i gniazd 1 - faz.
- oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne
- instalacje wentylacji ( w sanitariatach )
- zasilanie nagrzewnic i central nawiewno - wywiewnych
- instalacja ochrony odgromowe]
- instalacji sterowania otwieraniem okien

4. Stan projektowany.

4.1. Zasilanie w_energie elektryczna.
Doprowadzenie zasilania do rozbudowy sali sportowej - z istniejgcej tablicy TB.

4.2. Wiz - zalicznikowe.

Z istniejgcej tablicy TB wyprowadzi¢ wlz do gtéwnej tablicy rozdzielczej Sali
TSG. Wiz wykonac¢ przewodem YLY 5 x 6 mm2.
4.3. Rozdzielnia TSG.

Rozdzielnica firmy LEGRAND. Lokalizacja - patrz rys. nr E-1. W rozdzielni
przewidziano | i Il ° ochrony przepieciowej, ( kl. B + C ) instalujac w niej
ochronniki. Typ i Il w przypadku braku takiej ochrony w rozdz. nadrzedne;j.
Ponadto instalowa¢ w TSG ( patrz schemat ideowy):

- roztgcznik izolacyjny gtbwny FRX - 63 A z cewkg zwarciowg

- lampki napie¢ fazowych

- wylgczniki ochronny przeciwporazeniowej

- wylgczniki nadpragdowe typu C, B do zabezpieczania obwodow

- czujnik kontroli faz obwoddéw oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego

- faczniki do zatgczania obwoddw oswietlenia sali sportowe;j
Tablice instalowa¢ we wnece na wys. 1,4 m od posadzki.
Tablice wyposazy¢ w zamek z kluczykiem patentowym i zamykac je
przed osobami postronnymi. Z TSG wyprowadzi¢ obwéd sterowania gtdwnego

wytacznika pradu [ P.POZ] dla Sali Sportowe;j i jej zaplecza.
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4.4. Tablica TSS - sterowanie otwieraniem okien

4.5.

W tablicy TSS instalowac:

- wylgcznik ochronny przeciwporazeniowej

- wylgczniki nadpradowe typu B do zabezpieczania obwoddw.

- przyciski 3-pot. OTW. - STOP - ZAM. zatgczania napeddw tancuchowych
Tablice instalowa¢ we wnece na wys. 1,4 m. Tablice wyposazy¢ w zamek

z kluczykiem i zamykac je przed osobami postronnymi. Alternatywnie stosowac
rozwigzania polegajgce na sterowaniu pilotem, lub przyciski instalowac
indywidualnie przy oknach, zabezpieczajac je przed uderzeniem pitki.

Instalacje o$wietlenia i gniazd 1 - faz.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3(4,5) x 2,5 pod tynkiem
Instalacje gniazd 1-faz. wykonac przewodem YDYp 3 x 2,5 pod tynkiem

i takze nad stropem podwieszanym. Na odpowiednich rys. przedstawiono
szczego6towo sposdb wykonania oswietlenia. Stosowac oprawy w/g legendy
na rys. E-2 Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw oswietleniowych,
miejsca instalowania gniazd, fgcznikow i innego osprzetu przedstawiono

na odp. rys. Warto$ci minimalnego natezenia oswietlenia dla sal sportowych
wg zalecen normy Esr > 200 Ix. Przewidziano Esr > 300 Ix [ okoto 400 Ix]

z uwagi na wykorzystanie Sali do zaje¢, wymagajacych pisania i czytania

[ egzaminy, seminaria itp.]. Oprawy w Sali Sportowej mocowac na
drewnianych dzwigarach prowadzac przewod YDYZo 3 x 2,5 mm2 w rurkach
PCV 22-28. W pozostatych pomieszczeniach przewody pod tynkiem,

oprawy nasufitowe. W sanitariatach instalowac czujki PIR zataczajace
wentylatki tazienkowe wytgczajgce sie ze zwtoka po opuszczeniu sanitariatéw.
Do odbiornikéw 1 - faz. wyprowadzi¢ z obwody wg odpowiednich

rysunkéw. Typy przewodow, przekroje zyt, rodzaje odbiornikdw oraz miejsca
instalowania gniazd i innego osprzetu przedstawiono wiasciwych rysunkach.
Nagrzewnice VOLCANO1 zasili¢ z TSG. Zatgczanie automatyka BASIC przy
nagrzewnicach lub w skrzynkach podtynkowych z uwagi na mozliwo$¢
uszkodzenia przed uderzeniem pitkg. Stosowac osprzet podtynkowy 1P44.
Do napedow fancuchowych wyprowadzi¢ obwody z TSS we wnece w Scianie.
Lokalizacja na roboczo. Sterowanie napedami - przyciski 3-potozeniowe
otwieranie - stop - zamykanie, lub stosowac¢ piloty. Ustalenia na roboczo.

W projekcie przyjeto napedy tancuchowe sterowane napieciem 230VAC.
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4.6. Instalacje oswietlenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

i oswietlenie drog ewakuacyjnych

Instalacje wykona¢ wg polskich norm:
e PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne stosuje sie miedzy innymi w pom. produkcyjnych

i magazynowych oraz przeznaczonych na pobyt ludzi, ktére poruszajgc sie
w ciemnosciach moze spowodowaé wybuch, pozar lub inne zagrozenie
zycia lub zdrowia a takze w pomieszczeniach o powierzchni powyzej 2000m2.
Na odpowiednich rysunkach przedstawiono oswietlenie drog ewakuacyjnych.
Do oswietlenia przewidziano oprawy dwufunkcyjne i piktogramy AW 1h.
Oprawy muszg posiadac certyfikat CN-BOP. W celu zapewnienia wtasciwe;j
widzialnosci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacje wymaga sie, aby oprawy
oswietleniowe umieszczane byty co najmniej 2 m nad podtogg. Aby zapewni¢
odpowiednie natezenie oswietlenia, oprawy oswietleniowe przeznaczone do
oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢é umieszczane:
* przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa,
* w poblizu (tzn. w odlegtosci 2 metrow mierzonej w poziomie) schodéw, tak by

kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
* w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdej zmiany poziomu,
* przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
* na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdego wyjscia koncowego,
» w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz

urzgdzenia przeciwpozarowedo i przycisku alarmowego.

Wymagania oswietleniowe

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metrow, srednie natezenie
oswietlenia na podtozu wzdtuz Srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co
najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 Ix . Z pozostatych wymagan oswietleniowych nalezy wymieni¢
nastepujace:
* stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz

centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

* jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe w tym
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hydranty i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej, to

powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze

w ich poblizu wynosito min. 5 Ix.
Sposob podigczenia oprawy awaryjnej - patrz zatgczniki.
Po zainstalowaniu opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i oswietlenia
drog ewakuacyjnych wykona¢ pomiary i przedtozy¢ do odbioru technicznego
instalacji. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego w drodze ewakuacyjnej zasilone
bedg z wydzielonego obwodu w rozdzielni gtéwnej. Umozliwi to zastosowanie
uktadu kontroli faz dziatajacy w taki sposéb, ze zanik jednej z faz spowoduje
zmiane stanu zestyku przetgczanego w przewodzie kontroli stanu oswietlenia
opraw ewakuacyjnych - przewdd zostanie odtgczony od napiecia kontrolnego.
Spowoduje to zatgczenie sie tych opraw. W rozdzielnicy instalowac takze
tacznik 1-bieg. do przerywania przewodu kontrolnego opraw ewakuacyjnych.
W stanie normalnej pracy. facznik jest w stanie zamknietym. Jego otwarcie
spowoduje zatgczenie sie tych opraw i umozliwi sprawdzenie stanu
technicznego kazdej z nich. Oprawy AW w korytarzu pracujg “ NA JASNO”
[dwufunkcyjne], Swieca sie caty czas [w przypadku wytgczenia zasilania nadal
Swiecg] oprawy ewakuacyjne i piktogramy pracujg * NA CIEMNO” w Sali
Sportowej. W przypadku braku zasilania zatgczajg sie na okres 1 godz.
Obiekt wyposazy¢ w gtowny wytacznik pradu zlokalizowany przy gtbwnym
wejsciu do obiektu - patrz rys. nr E-01. Do gt. wyt. pradu prowadzi¢ kabel
o odpornosci ogniowej min. 30 min. Na rys. nr E-2 i E-5 przedstawiono
sposdb wykonania oswietlenia ewakuacyjnego

5. Instalacja odgromowa - lll KLASA OCHRONNOSCI + OCHRONA PRZEPIECIOWA

Instalacje ochrony odgromowej wykona¢ wg aktualnie obowigzujgcej normy
Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z rys. nr E-4

Projektuje sie uziom otokowy w miejscach mozliwych budynku FeZn 25 x 4.
Projektowany otok fgczy¢ z istniejacym.

Zwody poziome, niskie na dachu. Przewody odprowadzajace, ztacza
probiercze - patrz rys. nr E-4. Zakonczenie uziomu poziomego w ziemi - prety
pionowe, pogragzone R <= 20 Q.

Elementy wystajace taczy¢ ze zwodami poziomymi niskimi.

Elementy wystajgce wentylacji - zwody PIONOWE ( iglice kominowe ).
Przewody uziemiajace wykonac¢ bednarkg min. Fe/Zn 25 x 4 mm.
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Przewdd uziemiajgcy obok wejscia ostonic rurkg PCV o grubo$ci scianki nie
mniejszej niz’ 5 mm do wys. 2 m nad i 0,5 m pod ziemig. Przewody uziemiajgce
chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m
nad i do gteb. 0,2 pod ziemig. Potaczenia przewoddw uziemiajacych z uziomem
wykonac przez spawanie lub zgrzewanie. Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
Przewody odprowadzajgce w zatankowanych bruzdach w RL 28-37, zblizenie
do otwordéw okiennych i drzwi lub wykorzysta¢ metalowg konstrukcje filaréw
Ztgcza probiercze typu GALMAR lub AH instalowac na Scianie na wys.1,8 m.
Na dachu stosowac uchwyty klejone na silikon ( tam gdzie pokrycie potaci dach
papq ) lub osadzane, skrecane ( blacha, konstrukcja stalowa ).

Dla blachy pokryciowej o gr. min. 0,5 mm stosowac jg jako zwody poziome,
niskie.Rezystancja uziemienia otoku - R < 20 Q.

6. Ekwipotencjalizacja - Gldwna Szyna Uziemiajaca GSzU.

Istniejaca w kottowni. Podtgczy¢ do niej instalacje sanitarne i masy metalowe.

Z TSG przewod PE w z6tto - zielone prowadzié do uziomu. Srednica przewodu

PE - DCu 10. Potagczy¢ przewodem uziemiajgcym E-FeZn 25 x 4 z otokiem.
7_Ochrona przed dotykiem posrednim - SIEC TN - S.

7.1. Ochrona przepieciowa.

W rozdzielnicy TSG instalowac ochronniki DEHNguard
lub podobne jako typ 2 ochrony ( klasa C ) jesli w nadrzednej jest ochrona
typu 1, lun typu 1 + 2 [ dawniej klasa B + C ] przy braku takiej ochrony.

7.2. Wytyczne ochrony przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim - szybkie wytaczenie w uktadzie sieciowym
TN - S. Dodatkowo zastosowano indywidualne wytgczniki przeciwporazeniowe,
dziatajgce w sposéb niezalezny, dla poszczegdinych obwoddéw.
Wszystkie elementy instalacji, ktore tego wymagajq - czesci przewodzace
dostepne ( kotki zerujgce gniazd, obudowy tablic i urzadzen elektrycznych,
oprawy lamp itp. ) podtgczy¢ do przewodu PE w z6to - zielone pasy.
PRZEWODU OCHRONNEGO PE NIE WOLNO tACZYC W CALEJ
INSTALACJI Z PRZEWODEM NEUTRALNYM N W KOLORZE NIEBIESKIM.

8. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z PBUE, WTW i ORB - M cz. V: Instalacje
elektryczne oraz normami, zwigzanymi z projektem a takze z ewentualnymi

zaleceniami nadzoru technicznego



9. Obliczenia techniczne.

9.1. Bilans mocy.
Moc zainstalowana Pi = 16,0 kW
Moc szczytowa Ps = 12,5 kW
Ps 12 500
Jsc1, 2 = = = 194 A

V3 x Up x cos ¢ 1,73 x 400 x 0,93
cos. fi = 0,93. Zabezpieczenie w istn. TB - R303 - 35A.

9.2. Obciazalnos$¢ diugotrwata Jdd.

9.3.

Obcigzalnos¢ diugotrwata Jdd dla przewodu YDY 5 x 6 mm2

Jdd=35A Jbmax.=35A Jbn=35A Jn=184 A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn

Obciazalno$¢ diugotrwata Jdd dla przewodu YDY 5 x 4 mm2

Jdd=25A Jbmax.=25A Jbn=25A Jn=15A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn

Obcigzalnos¢ diugotrwata Jdd dla przewodu YDYp 3 x 2,5 mm2

Jdd=19 A Jbmax.=16 A Jbn=16 A Jn=15A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn

Obciazalno$¢ diugotrwata Jdd dla przewodu YDYp 3 x 1,5 mm2

Jdd=13,5A Jbmax.=13 A Jbn=10A Jn=9A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn

Ochrona odgromowa.

9.4.

Obliczenia wg normy PN-EN 62305-1.2008 od strony 9.

Natezenie oswietlenia.

Natezenie oswietlenia wykonano szczegotowo metodg sprawnosci
programem komputerowym DIALUX

Kompletnie wyniki zestawiono w egz. archiwalnym ( 55 stron )

Od strony 11 do strony 17 obliczania tylko dla Sali Sportowej i komunikaciji -

- korytarza [ oswietlenie uzytkowe i oswietlenie ewakuacyjne ].

Projektowat inz. Jan Klockpwski
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Obliczanie klasy ochronnosci wg normy 62305

Numer projektu: 06/EP/14

Data: 1.7.2014

Projektant: Biuro Projektéw ELPRON Jan Klockowski
Budowa: Rozbudowa Sali Sportowej w Kruszynie
Inwestor: GMINA WLOCLAWEK

Zleceniodawca: PROJEKT - 5 KOCIOLOWICZ, KAWECKI

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukeji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu Gotowe elementy zelbetonowe 0,50
A3. Pokrycie dachu Papa, beton zwirowy 0,50
A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1,00

A=A1xA2xA3x A4=0,12500

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkancow Przecigtna mozliwos¢ paniki 0,10
B2. Wyposazenie wngtrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Warto$¢ wyposazenia Warto$ciowe wyposazenie 0,20
B4. Systemy bezpieczenstwa Bez srodkow bezpieczenstwa 1,00

B =B1xB2x B3 x B4=0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla srodowiska Przecigtne 0,50
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Przecietne 0,50

C=C1xC2xC3=0,25000

Ne=AxBxC=0,00063

2. Obliczenie Nd.

Ng - ggstos¢ wytadowan / km? / rok Ng =1,80
A - dtugo$¢ budynku A=35m,
B - szeroko$¢ budynku B=25m,
H - wysoko$¢ budynku H=9m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m2 ]

Ae=AxB +6Hx (A +B)+9xTx H = 6405,22
Ce - potozenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczony nizszymi obiektami.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10°° = 0,005765
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Obliczanie klasy ochronnosci wg normy 62305

3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E >1-Nc/Nd = 89,16 %

Konieczna klasa ochronnosci :

Klasa III + ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Katy oslonowe i odstepy izolacyjne.
Lp. Nazwa elemetu Wysokos$¢ elementu Kat oslonowy  Odstep izolacyjny

1 Elementl 10,00 m 61,30 0,75 m

inz. Jan Klgckowski

Wykonano dn. 1.7.2014 (podpis

konawcy)
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DIALux

LUXIONA POLAND Edytor Marcin Mroczek
ul. Sochaczewska 110 Macierzysz Telefon 608-149-698
05-850 Ozarow Mazowiecki faks

e-Mail m.mroczek@]luxiona.com

30.06.2014
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Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu = e
oSwietlen.
o =
= g
& =
= +
o L - = -
= 77%
—o-01:m —— -
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 76 100 100 100 78
Oz acirwanie okl epiania wedteg UGR
T ] 70 £l = £ ] ] = £ =
— o ET ET -] -] -] 30 -] = -]
. :ﬂg I 20 0 I I = 0 T T ]
il ..-:u = m ‘-_u = i
= e Wi apsirommia w pmEes =k i v
ot to i larpy i lamey
F-a| F-a| w1 z:o Pt =mm2 204 138 =e a5 153 200
- 150 153 =3 o 203 133 =3 1aa s 3
Eal ms 138 =2 =% o2 134 =2 m? 153 157
B 133 1513 =L =3 o e I =L m’m? 153 152
-} 133 P |1 L&y o0 a3 =o m’m? 153 138
1+ 1’z P =L =7 o0 a3 1as 1an 152 153
Ll F-a 5o ma P =a 203 - -] w3 B8] 1is 153
- -] %3 i s -84 ma w3 p=-8-] 153 L7
" w3 ] i Py 200 - 5] -8 & 152 iis
B 1Az =2 =L me o0 13 m’m? m? 131 153
-] 1’z |1 =L L] =5 12 1an m? 153 153
12+ 1’z 150 =L =3 =5 32 1an 1an 153 153
-4 & bk i |l ml Pt 55 k. b 1an |y 150 154
-] 138 150 ml Pt 53 131 1a3 1an 2% 153
-4 -5 s wa pos- ¥} - B p-E ] -8 Y- - 133
A ma az %3 P 27 =3 -8 =) Y- -1 133
1 - 7 5. m1 =3 2% 2 a8 1an 150 123
B 138 ms -5, =1 23 11 3 1an laa 123
-, 133 a3 180 =2 27 a0 a3 a3 laa 153
Warsce pcnc) chesnwalors dis i inpear cprasr 5
SwloH +27 “12a 418 -aa
S=lm 4L -an 442 -ma
Sw2iH 440 h- L] 4113 b1
Taltcka afamda ndewa I S
Shindrk 2y as am
bk
Feoprasd o wuiceini i cllaciaris coinlesl o cle 30000 = Qoo by wbue el sy
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LUXIONA POLAND Edytor
ul. Sochaczewska 110 Macierzysz Telefon
05-850 Ozaréw Mazowiecki faks

e-Mail

DIALux

30.06.2014

Marcin Mroczek
608-149-698

m.mroczek@luxiona.com

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

. 17.22 m
]\ &30
230 gsn\Q‘ |:| E-BD’\I:}/
690 / 830
&80 h.__\\ g 230
I:I 880 |:| 820
480 o
230 \\____/'/ Bl
/_—E-BEI -.‘_“__\
|:| E'Bn\k I:I o 850 480 220
&80 —/-""’/
480 690 &80
= / ﬂ f—sn(» \I:I\psn,,/
— &
8e0
/ o
. . 0.0
In.nn I;.s.n? m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:222
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 465 27 1135 0.059
Podtoga 20 438 22 1137 0.051
Sufit 70 80 23 116 0.287
Sciany (4) 50 73 24 317 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 10 x 8 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. RSXXXT5PPAR RUBIN
'] 16 SPORT 4x54W T5 PPAR KR E 34 (1.000) 15447 20000 230.0
. W sumie:
W sumie: 247151 320000 3680.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.61 W/m? = 1.37 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 483.40 m?)

e

Strona 2
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LUXIONA POLAND
ul. Sochaczewska 110 Macierzysz
05-850 Ozarow Mazowiecki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.06.2014

Marcin Mroczek
608-149-698

m.mroczek@luxiona.com

Pomieszczenie 1/ Lista opraw

LUXIONA POLAND S.A. RSXXXT5PPAR RUBIN
SPORT 4x54W T5 PPAR KR E 34

Numer artykutu: RSXXXT5PPAR

Strumien $wietlny (Oprawa): 15447 Im

Strumien swietlny (Lampy): 20000 Im

Moc opraw: 230.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 76 100 100 100 78
Wyposazenie: 4 x T5 54W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

16 llos¢

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen

e

Strona 3
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LUXIONA POLAND

ul. Sochaczewska 110 Macierzysz
05-850 Ozarow Mazowiecki

14

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Marcin Mroczek
608-149-698

m.mroczek@luxiona.com

30.06.2014

Pomieszczenie 1/ Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

247151 Im
3680.0 W
0.77
0.500 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspdtczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 410 55 465 / /
Podioga 383 54 438 20 28
Sufit 0.00 80 80 70 18
Sciana 1 35 62 97 50 16
Sciana 2 0.00 35 35 50 5.64
Sciana 3 32 61 93 50 15
Sciana 4 0.00 38 38 50 5.98

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.059 (1:17)
Emin / Emax: 0-024 (1:41)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.61 W/m? = 1.37 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 483.40 m?)

e

Strona 4
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LUXIONA

Sala Kruszyn R Koot bose AR Shasin

LUXIONA POLAND
ul. Sochaczewska 110 Macierzysz
05-850 Ozaréw Mazowiecki

27.05.2014

Edytor Piotr Kitlinski
Telefon 602-653-205
faks
e-Mail p.kitlinski@luxiona.com

Korytarz / Lista opraw

3 llos¢

3 llos¢

Aga Light TROLL RLOOK414T5144PLXB1
RUBIN LOOK 4x14W T5 1P44 PLX
Numer artykutu: RLOOK414T5144PLXB1
Strumien $wietlny (Oprawa): 3374 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4800 Im

Moc opraw: 63.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 70
Wyposazenie: 4 x T5 14W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Aga Light TROLL RLOOK414T5144PLXB1
RUBIN LOOK 4x14W T5 1P44 PLX
Numer artykutu: RLOOK414T5144PLXB1
Strumien $wietlny (Oprawa): 3374 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4800 Im
Moc opraw: 63.0 W

Oswietlenie awaryjne: 3374 Im, 63.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 70
Wyposazenie: 4 x T5 14W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

r Y

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie st
rona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.Copy right by LUXIONA POLAND 41

S.A.
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LUIIONA

27.05.2014
LUXIONA POLAND Edytor Piotr Kitlinski
ul. Sochaczewska 110 Macierzysz Telefon 602-653-205
05-850 Ozaréw Mazowiecki faks

e-Mail p.kitlinski@luxiona.com

Korytarz / p / Podsumowanie

T2092m
T1761
" 000
191 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:269
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [X] Eax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 213 125 262 0.585
Podtoga 20 214 125 262 0.585
Sufit 70 79 51 164 0.644
Sciany (10) 50 168 55 1084 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.782, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.373.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Aga Light TROLL RLOOK414T5144PLXB1 RUBIN

LOOK 4x14W T5 IP44 PLX (1.000)

Aga Light TROLL RLOOK414T5144PLXB1 RUBIN

LOOK 4x14W T5 IP44 PLX (1.000)

3374 4800 63.0
2 3 3374 4800 63.0

W sumie: 20246W sumie: 28800 378.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.24 W/m? = 5.75 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.88 m?)

r Y

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie st
rona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.Copy right by LUXIONA POLAND 42

S.A.
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LUIIONA

27.05.2014
LUXIONA POLAND Edytor Piotr Kitlinski
ul. Sochaczewska 110 Macierzysz Telefon 602-653-205
05-850 Ozaréw Mazowiecki faks

e-Mail p.kitlinski@luxiona.com

Korytarz / a/ Podsumowanie

[—J] T2092m
)
i

il 1

A T1761

b

=

o

-

]

pE

F"_"

P’_-

¢

]

O

" 000
191 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:269
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [X] Eax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 217 0.14 4.67 0.063
Podtoga 20 2.18 0.12 4.66 0.054
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.063
Sciany (10) 50 1.45 0.00 30 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 16 Punkty Wspoétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.656, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 Aga Light TROLL RLOOK414T5144PLXB1 RUBIN
LOOK 4x14W T5 IP44 PLX (1.000)

101 144 63.0
W sumie: 304 W sumie: 432 189.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.12 W/m? = 281.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.88 m?)

F

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie st
rona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.Copy right by LUXIONA POLAND 43

S.A.
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Napedy tancuchowe
Wymiary SxWxG (szerokos$¢ x
wysokos¢ x glebokos¢) [mm]
Szeroko$¢ otwarcia / skok [mm]
Napigcie zasilajace [V]

Pobor mocy

[W]

Sita ciagnaca / pchajaca [N]
Predkos¢ wysuwu [mm/s]

Zapotrzebowanie miejsca

18

311 x31x
31

200
230 £10%

20

200/200
10

na ramie;:
maks. 43x38

E 740
412x42x 54

100/200/300/400
230 £10%

30

300 /250
7

patrz instrukcja
montazu

112408 MO E740
solo

112370 MO E 740
synchro

E 840
560 x 30 x 42

200/300/400
230 £10%

30

250 /250
8

patrz instrukcja

montazu
132616 MO E 840
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Przelaczniki i przyciski zapewniajace duzy komfort obshugi

Przycisk przewietrzajacy GEZE AS 500 LTA-230

Napigcie sieciowe 230 V

Do sterowania z wielu punktow budynku

Do napedow liniowych E212 R 1 E205

Z dodatkowym modutem samopodtrzymujacym moze by¢
stosowany do napgdoéw tancuchowych, sitownikow
wrzecionowych oraz lintowych napgdow E212R1
Przycisk trojpotozeniowy

Funkcje przycisku "zamykanie-stop-otwieranie"

Montaz podtynkowy

Przycisk przewietrzajacy GEZE AS 500 LTA-SCT

Napigcie sieciowe 230 V

Do sterowania z wielu punktow budynku

Do napgdow liniowych E212 R 1 E205

Z dodatkowym modutem samopodtrzymujacym moze by¢
stosowany do napedow lancuchowych, sitownikow
wrzecionowych oraz liniowych napedow E212R1
Przycisk trojpolozeniowy

Funkcje przyciskéw "zamykanie-stop-otwieranie"
Mozliwo$¢ zestawienia z przyciskiem kluczykowym
Osadzony w podwojnej ramie

Montaz podtynkowy

Przycisk / przelacznik przewietrzajacy GEZE AS 500 LTA-LSA

Napigcie sieciowe 230 V

Do jednego stanowiska sterowania

Do napedow wrzecionowych, tancuchowych i liniowego napgdu
E212 R1

Przycisk trojpotozeniowy

Funkcje przyciskow "zamykanie -otwieranie"

Sterowanie impulsowe albo ciagle

Montaz podtynkowy
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OPRAWY DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO

podtaczenie
oprawy

CHARAKTERYSTYKA

. oprawa kloszowa przeznaczona do 2 swietldwek prostych
TL-D 36WV i 58w

. dostepne dwie wersje kloszy (odporne na dziatanie promieni UV):
opalizowany (O) oraz pryzmatyczny (P)

. korpus z blachy stalowe] malewanej na biato

. plastikowe boczki oprawy wykonane z biatego tworzywa

. oprawa spetnia wymagania normy PMN-EN 60598-2-22;
PN-EN 55015; PN-EN 61547, PN-EN 6100

ZASTOSOWANIE
Oprawa przeznaczona do oswietlenia ogélnego:
. pomieszczen przemystowych o niskim stopniu wilgotnoéci
. pomieszczen biurowych i socjalnych
. pomieszczen w strefach klinicznych szpimli i budynkéw opieki
W C€ @ ﬂ"m""(@ zdrowotnej
EMC . sal lekeyjnych i swietlic
. korytarzy i Klatek schodowych
A 45 . sklepow
. pomieszczen gospodarczych
A @ Qe
Typ L A
L
OKD 236 Aw2 1229 930
OKD 258 Aw2 1529 1230
Dane techniczne
TYP Strumied Crzaz ponow-
Mapigcie Irodio Crzas iwiscenia Swiecenia nego Typ akumula- masa
OPRAWY zZnamicnowa swiatha awaryjnego awaryjnego ldowania tora netto
[¥.Hz] w1 [h] [%] [h] [ [kel
QKD 236 N/O AWL 230V 50Hz IxTL-D 36W 2 1 24 3.6Y 4.5Ah 38
QKD 238 N/PAW2 230V 50Hz IxTL-D 36W 2 1 24 3.6Y 4.5Ah 38
QKD 258 N/O AWL 230V 50Hz xTL-D 58W 2 7 24 3.6V 4.5Ah 5.1
QKD 258 N/PAW2 230V 50Hz xTL-D 58W 2 7 24 3.6V 4.5Ah 5.1

Sposdb podtaczenia oprawy awaryjnej do instalacji elektryczne;j

N L L1
230V ~ 50Hz
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JHE-KT8-UID *

Pan JAN KLOCKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1039/01

adres zamieszkania ul. C. SKtODOWSKIE] 5/103, 87-800 WHOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

Adam Podhoreck, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

za zgodnose z oryginalem

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym raswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zadwiadozenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej zby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VTH-XUV-DMM *

Pan KRZYSZTOF HIRSCH o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. KALISKA 58/19, 87-800 WHOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-21 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. )

za zgodnost z orygi
Jan Klockowski ...\ 5.

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numern weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Paolskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej Izhy Infynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, projektant i sprawdzajacy projektu budowlanego:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY
ZESPOLE SZKOt Z ODDZIAtAMI INTEGRACYJNYMI
W KRUSZYNIE, gm. WLOCLAWEK, dz. nr 501

ZESPOt SZKOt W KRUSZYNIE gm. WEOCLAWEK

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : inz. Jan Klockowski
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych

bez ograniczen
nr UAN - NB - 8386 - 5/2/85 Wk

30 czerwca 2014 .

Sprawdzajacy : mgr inz. Krzysztof Hirsch
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych

bez ograniczen
nr UA - V- 8386 - 5/98/90 Wk

30 czerwca 2014 .

Podstawa prawna : art. 20.ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003roku nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmiana i )
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ponad dach
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ALFA 3 Z/P SABAJ
skrzynka p.poz (czerwona)

z przyciskiem FT22—-Kc—01

wyt. prqdu

HDGS 2 x 2,5 mm2

3

[ |
w
A
mag. sprzgtu sportowego

wentylacje wyprowadzi¢

lokalizacja na roboczp

i

{azlenka

CENTRALA NAWIEWNO—WYWEWNA 2

VS 55 RPH 5000m3/h

Pobdr mocy elektryczne]:
wentylator na nawiewie
wentylator na wywiewie

- 2,01 kW
- 1,96 kW

Z peinq automatykq AP—33E, szafa sterownicza
VS 10-75 CG UPC, z termostatem| antyzamarzaniowym

RZS2 - |okalizacja na roboczo wg branzy sanitamej

a3

szatnia chfopcéw

tazienka

 zasilanie skrzynki_ sifownik6w

YDYzo 3[4] x 1,5 mm2 — sifownik zaworu 2—drog. Uc=230-brak danych z RZS 2

Pompa obiegu grzewczego 32P0e80C

3 x 25 mm2 — obwéd z TGS

Nagrzewnica 1
wodna Q=10kW

Pn = 610W
In=28A
Un = 230V

zestaw automatyki BASIC
w skrzynce wnekowej TN

alternatywnie w szafce na korytarzu

zaw6r dwudrogowy dn20 z napedem,
programator pracy, czujnik temp. wewn,

YDYzo 3 x 1,5 mm2 — nagrzewnhica 4
YDYzo 3 x 1,5 mm2 — nagrzewnica 3
YDYzo 5 x 4 mm2 — centr. went. 2
YDYzo 3 x 2,5 mm2 — went. nawiew 1—faz.
YDYzo 3 x 2,5 mm2 — went. wywiew

1-faz.

SALA | SPORTOWA

kabina natryskowa HPI

przedsione}

8 S|

korytarz

H

[

HE

r
ZAPLECZE SANITARNE
STAN ISTNIEJACY

YDYzo 3[4] x 1,5 mm2 — sifownik zaworu 2—drog. Uc=230-brak danych z RZS 1

CENTRALA NAWIEWNA 1
VS—40 R—H/S 5500m3/h
Pn = 1,77kW, In = 6A

Nagrzewnica 2
wodna Q=10kW
Pn = 610W
In=28A
Un = 230V

zeataw automatyki BASIC
w skrzynce wngkowe] TN

alternatywnie w szafce na korytarzu

YDYzo 3 x 2,5 mm2 — obw. gniazd

YDYzo 5 x 4 mm2 — centr. went. 1

YDYzo 5 x 6 mm2 — zasilanie TSG z istn. rozdz. nadrzednej

YDYzo 3 x 1,5 mm2 — nagrzewnica 2

YDYzo 3 x 2,56 mm2 — obw. gniazd

YDYzo 3 x 2,5 mm2 — obw. gniazd

YDYzo 3 x 1,5 mm2 — pompa obiegu grzewczego 32P0e80C 1—faz. z RZS2

Q)

Nagrzewnica 3
wodna Q=10kW
Pn = 610W
In=28A
Un = 230V

:|
&8

zestaw automatyki BASIC
w skrzynce wngkowe] TN
alternatywnie w szafce na korytarzu

H |t

Nagrzewnica 4
wodna Q=10kW
Pn = 610W
In=28A
Un = 230V

zestaw automatyki BASIC
w skrzynce wnekowej TN
alternatywnie w szafce na korytarzu

HP
L

\
J

YDYzo 3 x 1,56 mm2 — zasil. pompy 25P0e80C 1—faz. z RZS1

Pompa

iegqu grzewczego 25P0e80C
zawér dwudrogowy dn20 z napgdem,
programator pracy, czujnik temp. wewn.

TB - istniejaca

balustrada
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PRZYBUDOWKA
1 KOND.

BUDYNEK SZKOLY 3 KOND.

ﬂ(;\ gniazdo 3—faz. 16 A/3L+N+PE 230 VAC IP 44

_K\ gniazdo 1-faz. 16 A/L+N+PE 230 VAC z kiapkq, IP 44

_[(

gniazdo 1—faz. 2 x 16 A/L+N+PE 230 VAC IP 20
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ELPRON BIURO PROJEKTOW
87—800 WEOCEAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5

NAzwA RYs | Instalacje elektryczne sity, gniazd, ogrzewania i wentylaciji
OBIEKT Rozbudowa sali sportowej w Kruszynie

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WEWNETRZNE

Inwestor GMINA WEOCEAWEK

m[\)”REESSTYN Zspdt Szk61 w Kruszynie, gm. Wfoctawek str. 26
;f:}.‘;i{“y stopien /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | skaLa| 1: 100

UAN-NB-8386—5/2 85 Wk —
projektowat Inz. . |w specj. lnstaluc]e/ sieci se¢ |TIN—S
Jan Klockowski | elektryczne i elektroenergetryczne DATA | 30.06.2014|
: UA-V-8386-5/98 90 Wk
sprawdzit rlzgr |ntz. ¢ Hirsch | speck instala/cje sieci /&Q RYS. E — 1
rzysztor RIrseh | ejektryczne i elektroenergetryczne NR




YDYzo 3 x 1,6 mm2 — osw. mag. sprzetu sport.
YDYzo 3 x 2,5 mm2 — os$w. Sali Sportowej
YDYzo 3 x 2,5 mm2 — osw. Sali Sportowej
pok. nauczyciela mag. sprzetu sportowego
’ YDYzo 3 x 2,5 mm2 — oSsw. Sali Sportowej AW
YDYzo 3 x 2,5 mm2 — osw. Sali Sportowej
N YDYzo 4 x 1,5 mm2 — osw. ewak. Sali Sportowej
s
I [
| L \ | | W W
| e LTIyl
[
\ szatnia chfopcéw II v !
B I (i - L-REMS5Ix |
— = » schow. * 5 sdla Aw
X] X = 491 m2
= Y| o 0.1 W/m2
porz| | € ) Em: 2 Ix
ponad dach przedsionek b I "D Aw <"D Aw
wentylacje wyprowadzi¢ 7 (D :l
2
IE © Sala
- 491 m2
| | 9.4 W/m2
2 Em: 453 Ix
7]
il / / I 1
' i [Ill[ |:|=I YDYz0 3 x 1,5 mm2 — osw. SALA | SPORTOWA I=|:| N
T g:; ~ YDYzo 3 x 1,5 mm2 — o$w.
= [
3 = YDYz0 3 x 1,5 mm2 +
LI @ 5 + YDY 2 x 1,0 mm2
o) (o) e o$w. korytarza + osw. ewak.
SIS
| O [@g IHHAW YDY20 3 x 1,5 mm2 — osw.
a
qu— Aw Aw
m 0 YDYzo 3 x 1,5 mm2 — o$w. 1 ]
] @ YDYzo 4 x 1,5 mm2
0 X os§w. korytarza + osw. ewak.
L] . o)
£
N I " e
T
] szatnia dziewcz. [III[
1] 1] o I
HEEEEEE ©-
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E :| __J\ balustrada
ZAPLECZE SANITARNE centrala went. . : [T T T T 117
STAN ISTNIEJACY zaplecza T iAW
Y
il — NN WIDOWNIA NA 70 OSOB
N1
cim. =]
I \ Em 5
| 1 : ] ; —
PRZYBUDOWKA
BUDYNEK ||SZKOLY & KOND. 1 KOND.
El Aga Light TROLL RLOOK224T5144PLXB1 RUBIN LOOK 2x24W T5 IP44 PLX (2xT5 24W/840)
Aw Aga Light TROLL RLOOK414T5|44PLXB1 RUBIN LOOK 4x14W T5 IP44 PLX (4xT5 14W/840) dwufunkcyjna z inwerterem 1H, AW — NA JASNO
[IIII] Aga Light TROLL RLOOK414T5|44PLXB1 RUBIN LOOK 4x14W T5 IP44 PLX (4xT5 14W/840) ELPRON BIURO PROJEKTOW
Aw |TAEE (& LUXIONA POLAND S.A. OPRAWA EWAKUACYJINA JEDNOSTRONNA LED 1H AT CNBOP . 87—800 WELOCLAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5
AW '@' LUXIONA POLAND S.A. OPRAWA ZEWNETRZNA @X!*W SH IP"% E 840 AW AT CNBOP - n - - -
—— E PIKTOGRAMY ODBLASKOWE &/ NAzwA RYs | Instalacje oswietlenia w sali sportowej
Aw [0 AWEX Helios 3x1W 1H/SA 7M Helios 3xIW 1H/SA 7M (1xLED 6.2W) . . .
OBIEKT Rozbudowa sali sportowej w Kruszynie
<J= Czuka PIR z zestykiem NO LUXIONA POLAND S. A. AMXXXI65 AMETYST 2x24W IP65 EVG (2xDULUX F 24W/840
o X (2 /840) BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WEWNETRZNE
d tqcznik 1-bieg. 16A, IP 44 @ LUXIONA POLAND S. A. AMXXXPCI65 AMETYST PC 2x18W IP65 EVG (2xDULUX L 18W/840) Inwestor GMINA WrOCELAWEK
ADRES P ~ .
Y tqoznik swiecznikowy 16A, IP 44 () LUXIONA POLAND S. A. AMXXXPCIE5 AMETYST PC 2x18W IP65 EVG (2xDULUX F 24W,/840) INWESTYcs | ZspOt Szkdt w Kruszynie, gm. Wfoctfawek str. 27
zesp&t . . I . R .
05 tqoznik schodowy 16A, IP 44 E===x LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN T5 2x54W IP65 (2xT5 54W,/840) projektowy | Stopie/nazuisko]  uprawnienia projektowe podpis | skaLa| 1: 100
o2 tqcanik k 16A P 44 - UAN-NB—8386-5/2 85 Wk see | TN—S
qcznik krzyzowy , projektowat . . w specj instalacje sieci
e e m LUXIONA POLAND S.A. RSXXXTSPPAR RUBIN SPORT 4x54W T5 PPAR KR E 34 (4xT5 54W/840) Jan Klockowski | elektryczne i elektroenergetryczne oATA 1 30.06.2014
KS rzycisk typu , —V— Z
© === LUXIONA POLAND S.A. RXXXTS5PLX RUBIN 2x28W T5 PLX E (2xT5 28W/840) . . |mgr inz UA-V-8386-5/98 90 Wk RYS.
prawdzit . w specj instalacje sieci _
@A\ Krzysztof Hirsch elektryczne i elektroenergetryczne NR
@' LUXIONA POLAND S.A. X—WKONSXXXTSPLXEI44 X—WALL K9 NS 1x14W T5 PLX E IP44 24 (1xT5 14W/840)



skrzynka wnekowa z zabezpieczeniem

poza zakresem

i przyciskami sterowania

TS J_J J—J M

kamery pozostawi¢ bez zmian

)

zasilanie skrzynki sifownikéw YDYZzo 3 x 2.5 mm2 — obwdd z TGS

zasilanie sitownikdw otwierania okien — 6 x YLY 3 x 1.5 mm2 -
przyjeto zasilanie napeddéw taricuchowych 230 VAC
6 x przycisk przewietrzajqcy GEZE AS 500 LTA—230
w przypadku zastosowania zasilania 24 V stosowaé transtormator 230/24 V/V
uwaga: rozwazy€é wyposazenie sterowane pilotem
1
PUSTKA SALI SPORTOWEJ
il
! : ——— | | | 1 :
kamery pozostawi¢ bez |zmian
poza zakresem
I ] | ¢ 1 | 1 | { | I { | | I
ELPRON BIURO PROJEKTOW
BUDYNEK SZKOLY 3 KOND. 87—800 WLOCLAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5
Nazwa Rys | Instalacje sterowania otwieraniem okien sitownikami
OBIEKT Rozbudowa sali sportowej w Kruszynie
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WEWNETRZNE
Inwestor GMINA WEOCEAWEK
ooy | Zspdt Szkdt w Kruszynie, gm. Wioctawek | str. 28
;:osji:ékiowy stopiefi /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | SKALA|1: 150
Iy UAN-NB—8386-5/2 85 Wk sec | IN—S
projektowat [Nz . |w specj. instalacje sieci
Jan Klockowski  |elektryczne i elektroenergetryczne DATA | 30.06.2014
s UA-V-8386—-5/98 90 Wk
sprawdzit mgr inz. W specj. instala/cje sieci

Krzysztof Hirsch

elektryczne i elektroenergetryczne
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w [E-3
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nawigzanie z istn. inst. odgomowq ’70,,7_ _____ _\\ I LDJ] 47 |
% I
[ \ I
% \ ’ |
’s;’/ \ I |
_+_ Uchwyt skrzyzowaniowy DD Zn/Zn 2 \\ 5 0O |
75 N - < —= |
O —
Zwdd pionowy elementow %o,)) I y |
wystajgcych — uchwyt kominowy 4, : :
S _l
Zacisk probierczy, mocowaé na wys. wys. 1,8 m
INSTALACJ ODGROMOWA w normy PN—EN-62305-1/2/3/4 A
Spos6b wyprowadzenia przewodu 1. Zwody wykona¢ z pr tngeZn fi 8y jako nieizolowane niskie/ / / ELPRON BlU RO PROJEKTOW
odprowadzajqcego na dach. : y pre ) : 87—800 WLOCLAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5
Skala 1:10 2. Po ogniomurkach pret poprowadzi¢ na uchwytach NAZWA RYS Instalacje ochrony odgromowe]
. h GAl - — i i . . .
np. uchwyt LMAR, A—H, ELKO-BIS 3. Po dachu pret poprowadzié na wspornikach dachowych OBIEKT Rozbudowa sali sportowe] w Kruszynie
Ogniomurek. mocowanych do dachéwki lub na silikon lub betonowych
. — jesli bedzie takie pokrycie. BRANZA INSTALACJUE ELEKTRYCZNE, WEWNETRZNE
Rura PCV fi 28. 4. Konstrukcje wystajgce fqczy¢ rg:;or GMINA WEOCEAWEK
S\li\llﬁl(c::’]et:’:zczelmc < z pretem przy pomocy uchwytéw i stosowaé uchwyty kominowe. INWESTYCl | Zsp&1 Szkdt w Kruszynie, gm. Wfoctawek Stl’. 29
ot . . . . . .
5. Przewody odprowadzajqce, istniejace na sqgsiednich budynkach ;fjjpektowy stopieri /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | SkALA| 1: 150
6. Otok wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 utozonej na gtebokosci 0,7m . inz UAN_NBTBZ’BG_:’/Z.&? Wk SIEC TN — S
projektowat . . |w specj. instalacje sieci
Elewacja — potqczyc istniejgcy otok sgsiednich budynkéw Jan Klockowski | elektryczne i elektroenergetryczne DATA | 30.06.2014
P UA-V-8386—5/98 90 Wk
sprawdzit r;rgzr I;’czéf Hirsch | ¥ specj. instalacje sieci /a\ RYS. E L 4
Anteng internetu radiowego przemiesci¢, oddalajgc jg od instalacji odgromowej o odstep izilacyjny, min. 0,5 m. ¥ elektryczne i elektroenergetryczne NR
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HDGS 2 x 2,5 mm2

TSG

czujnik kontroli faz CKF-B, zalecany CP-734 bez zwtoki 4 sek.

zanik dowolnej fazy powoduje
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