Poziom:

e Nazwa

Poziom odniesienia

Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska
o Wspodtczynnik petzania betonu
o Wiek betonu w chwili obcigzenia
o Klasa $rodowiska
o Wiek betonu

Stup: Stup SZ-1 llosé: 1

: Poziom standardowy

: 45 %

1 Qp=2,00
: 28 (dni)

: X0

: 5 (lat)

21  Charakterystyki materiatow:

e Beton
e Zbrojenie podtuzne
e Zbrojenie poprzeczne

2.2 Geometria:

2.2.1 Prostokat

2.2.2 Wysokos¢:

2.2.3 Grubosc¢ ptyty
2.2.4 Wysokos¢ belki
2.2.5 Otulina zbrojenia
226 Ac

227 lcy

228 lcz

2.3 Opcje obliczeniowe:

: B20 fcd = 10,67 (MPa)
: A-lll typ 34GS
: A-l typ St3SX

ciezar objetosciowy = 2447,32 (kG/m3)
fyd = 350,00 (MPa)
fyd = 210,00 (MPa)

30,0 x 40,0 (cm)

1200,00 (cm2)
= 160000,0 (cm4)
= 90000,0 (cm4)

Obliczenia wg normy

: PN-B-03264 (2002)

[ ]

e Stup prefabrykowany > nie

o Uwzglednienie smuktosci : tak

¢ Metoda obliczen . uproszczona

o Konstrukcja o weztach przesuwnych

¢ Nr kondygnagciji (liczac od gory) ‘n=1

2.4 Obciagzenia:

Przypadek  Natura Grupa Vi Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m)

G1 state 1 1,10 1,00 236,00 0,00 40,00 24,00 0,00 0,00 0,00

Yf - wspotczynnik obcigzenia

2.5 Wyniki obliczeniowe:

2,51 Analiza smuklosci
Kierunek Y: Konstrukcja przesuwna
Kierunek Z: Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (M) o (M) 2



2.6

Kierunek Y: 7,70 15,40 133,37 Stup smukly
Kierunek Z: 7,70 7,70 88,91 Stup smukly

2.5.2 Analiza SGN

Kombinacja wymiarujgca: 1.10G1
Sity przekrojowe:

N = 259,60 (kN) My = 26,40 (kN*m) Mz = 0,00 (kN*m)
Sity wymiarujace:

Nsq = 259,60 (kN) Msgy = 104,80 (kN*m) Msgz = 0,00 (kN*m)
Mimosrod niezamierzony: €,z = 2,6 (cm) €4y = 0,0 (cm)

€3y = max((lc0/600), hy/30, 1.0cm)
€4 = max((Ico/600) * (1 +1/n), h,/30, 1.0cm)

hy = 0,30 (m) h, =0,40 (m)

Mimosrod konstrukcyjny: €qz = 10,2 (cm) €ey = 0,0 (cm)
€c = M/N

Mimosrod poczatkowy: €0z = 12,7 (cm) €oy = 0,0 (cm)
€,=Ec+ €,

Wspotczynnik zwiekszajgcy ny = 3,17 nz= 1,00

n=1/(1-Ngqg/Nerit)

Sita krytyczna Nerity = 421,83 (kN) Neritz = 0,00 (kN)

Nerit = (9/152) *[( Ecm = I )/ (2 * KIt) *(0.11/ (0.1 + €5/h) + 0.1) + Eg « I5]
€,/hy = 0,32 €,/h; = 0,00

€o/h > max(0.5, 0.5 -0.01 * I, /h - 0.01 * f.q)
Eem = 28540,14 (MPa)

k|t = 2,00
Es = 200000,00 (MPa)
lsy = 3486,4 (cm4) ls; = 1737,2 (cm4)
Mimosrod obliczeniowy: €iotz = 40,4 €toty = 0,0
€t =M * €o
Zbrojenie - wyliczona powierzchnia: As = 10,85 (cm2)
Przekroj zbrojony pretami $16,0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =8
Liczba pretow na boku b =3
Liczba pretow na boku h =3
rzeczywista powierzchnia Asr = 16,09 (cm2)
Stopien wykorzystania przekroju (As/Asr) =67,43 %
Stopien zbrojenia: n=134%
u = Asr/Ac
Zbrojenie:
Prety gtéwne (34GS):
e 6¢16,0 | =7,67 (m)

Prety konstrukcyjne (34GS):
e 2¢16,0 | =7,67 (m)

Zbrojenie poprzeczne (St3SX):



e strzemiona: 35 ¢6,0 1 = 1,36 (m)

o szpilki 35 ¢6,0 1 = 0,52 (m)

35 ¢6,0 | = 0,42 (m)

3 llosciowe zestawienie materiatow:

e Objetos¢ betonu = 0,88 (m3)
e Powierzchnia deskowania = 10,22 (m2)

o Stal A-lll, typ 34GS

Ciezar catkowity = 96,88 (kG)
Gestosc = 110,59 (kG/m3)
Srednia $rednica = 16,0 (mm)

Zestawienie zbrojenia:

Srednica Dlugo$é  Ciezar llogé
(mm) (m) (kG) (szt.)
16,0 7,67 12,11 8

e Stal A-l, typ St3SX
Ciezar catkowity = 17,82 (kG)
Gestosc = 20,34 (kG/m3)
Srednia $rednica = 6,0 (mm)

Zestawienie zbrojenia:

Srednica Dlugo$é  Ciezar llogé
(mm) (m) (kG) (szt.)
6,0 0,42 0,09 35
6,0 0,52 0,11 35

6,0 1,36 0,30 35

Ciezar taczny
(kG)
96,88

Ciezar taczny
(kG)

3,22

4,00

10,60



