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OPIS TECHNICZNY

Dla zadania:

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt Z ODDZIAtAMI INTEGRACYINYMI
W KRUSZYNIE GM.WtOCtAWEK dz.501

Instalacja wod — kan,
instalacja grzewcza,
Przylacze wod-kan.

1.0. Podstawa opracowania
1.1. Dokumentacja architektoniczna
1.2. Wizja lokalna

1.3. Normy i przepisy obowigzujgce

2.0. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie instalacji grzewczej, wod.-kan. i
przytacza wod-kan. dla rozbudowy Sali sportowej przy Zespole Szkét z Oddziatami
Integracyjnymi  w Kruszynie. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcy i projektowany przykanalik sanitarny, zasilanie w
wode do celdéw socjalno-bytowych oraz ppoz. z projektowanego przylgcza
wodociggowego.

Zasilanie w ciepto dla celéw grzewczych i przygotowania cieptej wody uzytkowej z
istniejacej w budynku szkoty kottowni olejowej. Ogrzewanie cieptej wody poprzez
istniejacy przeptywowy podgrzewacz cieptej wody zasilany w ciepto z istniejgcego kotta.
Odprowadzenie wod deszczowych na tereny zielone wokét Sali gimnastyczne;.
Rozbudowa istniejgcej Sali gimnastycznej polega na powigkszeniu tej Sali o kubature
nowej czesci hali. Zaplecze hali jesli chodzi o wielkoS¢ pozostaje bez zmian.
Funkcjonalnie réwniez zachowuje swoje dotychczasowe przeznaczenie. Zwiekszone
zapotrzebowanie na ciepto wynika¢ bedzie z powiekszenia Sali sportowej i rozbudowy

wentylacji mechanicznej dla tego obiektu.

3.0. Instalacja grzewcza
Projektowana instalacja grzewcza zasila w ciepto dwa niezalezne obiegi grzewcze
a) Obieg zasilania grzejnikdéw w tgczniku,

b) Obieg zasilania nagrzewnic sali gimnastycznej i zasilania centrali wentylacyjnej.
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3.1. Obieg zasilania grzejnikow w taczniku

Do rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano instalacje
grzewczg dwururowg z wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego tgczonych przez
zgrzewanie. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 70/50°C. Pomieszczenia
ogrzewane bedg poprzez grzejniki stalowe ptytowe typu CosmoNova firmy VNH
(pomieszczenia socjalno-bytowe i magazynowe) z zasilaniem od dotu. Instalacje co
zaprojektowano jako jeden obieg grzewczy zasilajgcy pomieszczenia w cze$ci socjalnej
pomiedzy salg gimnastyczng a istniejgcym budynkiem szkoty, poprzez przewody
prowadzone w bruzdzie sciennej nad posadzkg budynku. Przewody te prowadzi¢ w
izolacji z pianki poliuretanowej.  Grzejniki wyposazy¢ w zestaw montazowy do
instalowania grzejnikow z zasilaniem wyprowadzonym ze Sciany, nad posadzkg. Typ
grzejnikdbw wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta i nastawy
zaworow termostatycznych przy grzejnikach podano przy kazdym z grzejnikow.
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy Danfoss, o $rednicy nominalnej dn
15. Grzejniki wyposazy¢ takze w zawory przylgczeniowe pozwalajgce na demontaz
grzejnikdw bez koniecznosci wylgczania ogrzewania. Podejscia z rur dn16 pod grzejniki
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, z wyprowadzeniem podtgczen bezposrednio pod
grzejniki ze $ciany. Projektuje sie regulacje jakosciowo-ilosciowg instalacji grzewczej
poprzez regulator pogodowy w kottowni oraz poprzez nastawy zaworow

termostatycznych przy grzejnikach i zawor tréjdrogowy z napedem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych

punktach instalacji grzewczej.

Przy montazu grzejnikéw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- grzejniki o dtugosci do 1600mm nalezy mocowac na scianach na min. 2szt.
wieszakoéw nasciennych,
- grzejniki o dlugosci powyzej 1600mm nalezy montowac na Scianach na min. 3 szt.

wieszakdéw nasciennych.
W instalacji zastosowano armature:
- zawory kulowe mufowe

- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi firmy Danfoss, srednicy 15mm.

3.2. Obieg zasilania hagrzewnic i central wentylacyjnych
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Do rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano instalacje
grzewczg dwururowg z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Obieg ten nalezy
wypemi¢ 30 procentowym roztworem glikolu. W pomieszczeniu istniejgcej kotlowni
nalezy zainstalowac ptytowy wymiennik ciepta, w celu wydzielenia tego obiegu z reszty
instalacji grzewczej. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 80/60°C. Obieg ten zasila w
ciepto nagrzewnice zainstalowane w projektowanej sali gimnastycznej i centrale
wentylayjne. W projekcie przewidziano montaz nagrzewnic Volcano typ VF1 z
zestawem automatyki Prestige. Instalacje te zaprojektowano jako jeden obieg
grzewczy, zasilany z projektowanego kotta olejowego i projektowanego przy nim
rozdzielacza. Na obiegu tym zaprojektowano wiasng pompe obiegowa. Regulacja
ilosciowa i temperaturowa poprzez zamontowane przy kazdej z nagrzewnic zawory
dwudrogowe z napedem i wspolny dla wszystkich nagrzewnic regulator i programator

pracy uktadu nagrzewnic.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych

punktach instalacji grzewczej.

3.3. Obieg zasilania centrali wentylacyjnej

Do rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano instalacji
grzewczg dwururowg z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie. Obliczeniowe
temperatury dla instalacji 90/70°C. Obieg ten =zasila w ciepto nagrzewnice
zainstalowang w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnej, wentylujgcg sale
gimnastyczng. W projekcie przewidziano montaz centrali nawiewno-wywiewnej
produkcji VTS VS-55-R-PH/ESS. Centrala ta wyposazona jest w komore mieszania.
Instalacje te zaprojektowano jako jeden obieg grzewczy, zasilany z projektowanego
kotta olejowego i projektowanego przy nim rozdzielacza. Na obiegu tym zaprojektowano
wlasng pompe obiegowg i zawdr trojdrogowy z napedem. Regulacja ilosciowa i
temperaturowa poprzez regulator przy kotle olejowym. Odpowietrzenie instalacji poprzez
zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych punktach instalacji. Dla zaplecza
Sali gimnastycznej zaprojektowano montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej VS-10-R-H-
T.

3.4. Bilans ciepta
3.4.1. Warunki obliczeniowe

W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, : +20°C



Projektowanie i Nadzory Techniczne K. K. Sikorski, 7
87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1

pomieszczenia magazynowe, sala gimnastyczna : +16°C
tazienki . +24°C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza . -20°C

3.4.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach
Obliczenia ciepta zostaty przeprowadzone w oparciu o program komputerowy OZC.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby ogrzewania wynosi

Dla obiegu | (co w fgczniku) - 9,05 kw
Dla obiegu Il (nagrzewnice w Sali gimnastycznej) - 44 kW
Dla obiegu Il (zasilanie central wentylacyjnych) - 37 kW + 13kW
RAZEM 103 kW

Uwzgledniajgc wspoétczynnik rownoczesnosci dziatania ogrzewania i wentylacji i

wzajemnego wplywu na stan cieplny obiektu sumaryczny bilans ciepta wynosi

Q = 82kW

Wzrost zapotrzebowania na ciepto w stosunku do dotychczasowego wydatku ciepta
wyniesie 50kW. Wynika to takze z nowych izolacji termicznych, odpowiadajacym
aktualnym przepisom oraz nowej stolarki okiennej. Roboty te zmniejszg znacznie straty
ciepta przez przegrody zewnetrzne.

Zgodnie z informacjg Uzytkownika wynikajgcg z doswiadczen eksploatacyjnych

rozbudowa istniejgcej kottowni jest obecnie niepotrzebna.

3.5. Préby i ptukanie instalacji co

Zakres proby powinien obejmowa¢ badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia,
zabezpieczen przed przekroczeniem granicznych wartosci cidnienia i temperatury,
zabezpieczen przed korozjg wewnetrzng i przed wtdornym zanieczyszczeniem wody
wodociggowe;j.

Catg instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na zimno na ci$nienie 0,6MPa ( lecz
nie wyzsze niz 0,8MPa — ograniczenie spowodowane wytrzymatoscig grzejnikéw ) oraz
na gorgco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy ptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia,
ze woda wyptywajgca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen mechanicznych. Proby i
ptukanie instalacji c.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika

budowy.
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Instalacje nalezy poddac regulacji oraz dokona¢ oceny efektéw regulacji poprzez pomiar
temperatury zasilania i powrotu na gtdéwnych rozdzielaczach, skontrolowanie pracy
grzejnikbw w budynku, skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu,

skontrolowania spadkow cisnienia w instalacji z obiegiem pompowym

3.6. l1zolacje

Izolacje termiczng przewodow znajdujgcych sie w pomieszczeniach tgcznika i
przylegtych do sali wykonaé z gotowych elementéw polipropylenowych Ilub
poliuretanowych np. Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w
bruzdach $ciennych izolowac izolacjg typu peszel. Podejscia pod grzejniki z rur dnl6
prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji

przewodach zaznaczycC strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Grubos$¢ izolacji w mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 30 30
Dn32-Dn50 Srednica wewnetrzna rury

4.0. Rozbudowa kottowni olejowej
W celu umozliwienia zasilania projektowanej sali gimnastycznej z tgcznikiem w ciepto
niezbedne jest zainstalowanie w istniejgcej kottowni dodatkowych odejs¢ z istniejgcego
rozdzielacza co dla zasilanie w ciepto projektowanej rozbudowy. Zasilanie w cieptg wode
i cyrkulacje pozostaje bez zmian. Dodatkowe zapotrzebowanie na cieptg wode i
cyrkulacje w petni zostanie pokryte z istniejgcego podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;j.
Z uwagi na koniecznos¢ zasilania obiegu grzewczego dla central wentylacyjnych
Zlokalizowanych na zewnagtrz budynku, niezbedne jest wypetnienie tego obiegu 30
procentowym roztworem glikolu dla zabezpieczenia nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych przed zamarzaniem. Mozliwe to bedzie poprzez montaz na tym obiegu
ptytowego wymiennika ciepta, o mocy nominalnej 100kW, w celu wydzielenia tego
obiegu od reszty ogrzewania.

Regulacja pracy obiegu grzewczego z zaworem trojdrogowym z napedem i pompa
obiegowg co i jednym obiegiem bez mieszacza, z pompg obiegowg co za pomocag

regulatora pracy.

5.0. Instalacja wod-kan.
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5.1. Zapotrzebowanie na wode
Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych wyptywéw wody dla przyboréw

sanitarnych:

l.p. punkt czerpalny ilos¢ wypltyw Un
normatywny
1. bateria umywalkowa 11 0,07+0,07 1,54
2. bateria natryskowa 7 0,15+0,15 2,10
3. ptuczka zbiornikowa wc | 4 0,13 0,52
4. pisuar 2 0,30 0,60
5 zaV\./ory ze ztaczka do 4 0.15 0.60
weza
> 5,36

Zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe dla szkét i przy Sq, <20 dm®/s wg
normy PN-92/B-01706:
q=4,4(39.)"0,27-0,31 = 6,6 dm*s=23,8 m*/h

Zapotrzebowanie na wode na cele ppoz — hydranty wewnetrzne:
q=22,5dm%s =5,0dm?%s = 18,0 m¥h

Zapotrzebowanie na wode na cele ppoz — hydrant zewnetrzny:
q=1-10 dm¥s = 10,0 dm*/s = 36,0 m*/h

W wydzielonym pomieszczeniu nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy skfadajgcy
sie z zaworu odcinajgcego DN80, wodomierza sprzezonego DN65 o wartosci przeptywu
Qnom=40 m%h np. Aquila V4 prod. Mirometr lub innego, odpowiadajgcego mu, zaworu

odcinajgcego ze spustem DN80 i zaworu antyskazeniowego DN80 np. prod. Hawle.

5.2. Instalacja wodociggowa
Doprowadzenie wody zimnej do odbiornikbw w wezlach sanitarnych poprzez
projektowane przytacze wodociggowe (wg odrebnego opracowania). Ciepta woda
uzytkowa bedzie dostarczana do odbiornikow:
e do sanitariatéw w czesci fgcznikowej — z istniejgcej instalacji c.w.u.
e do sanitariatow przylegtych do sali sportowej — indywidualnie, poprzez
jednopunktowe, montowane pod umywalkg elektryczne pojemnosciowe
podgrzewacze wody, o0 objetosci litrow kazdy prod. Elektromet lub inne,

odpowiadajgce im.
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Przewody uktada¢ pod posadzkg parteru i w bruzdach $ciennych. Wykona¢ z rur i
ksztattek z polipropylenu (PP) typu 3 np. systemu Uponor lub inny, odpowiadajgcy mu.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur zespolonych, grubosciennych
systemu stabi z wktadkg aluminiowg i poprowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody

zimnej z wykonaniem punktéw statych oraz kompensac;ji.

Rozprowadzenie podejs¢ do weztow sanitarnych wykonac zgodnie z rysunkami rzutow
instalacji zwu i zwu. Mocowanie przewoddéw ze spadkiem 3% w kierunku odwodnien lub
punktéw czerpalnych. Na odejsciach do poszczegdlnych grup ciggéow punktow poboru

wody zainstalowa¢ zawory kulowe odcinajgce.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych (gilzach) o srednicy
2xDN przewodu, a wolng przestrzen wypetic¢ piankg poliuretanowg i uszczelni¢ kitem

silikonowym.

W przypadku uktadania przewoddéw pod tynkiem nalezy poprowadzi¢ rury w ostonach
typu peszel w celu unikniecia uszkodzen przewoddw o ostre krawedzie muru.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
zimnochronng, w celu zapobiezenia skraplaniu pary wodnej na powierzchniach

zewnetrznych rur.

W celu zabezpieczenia dzieci przed oparzeniami wodg pod natryskiem i w umywalkach,
na wejsciu instalacji cieptej wody uzytkowej do tgcznika zaprojektowano montaz
mieszacza termostatycznego DN 174" z ograniczeniem temperatury wody do 45 stopni
Celsjusza, montowanego w zamykanej szafce np. mieszacz PREMIX Securit prod.
Delabie lub innych im odpowiadajgcych. Zabezpieczenie przed poparzeniem wodg w
umywalkach w czesci przylegtej do hali sportowej nalezy wykona¢ poprzez
zainstalowanie indywidualnych dla kazdej umywalki regulatorow termostatycznych

cieptej wody uzytkowej np. PREMIX Nano prod. Delabie lub innych im odpowiadajgcych.

5.3. Instalacja ppoz

Instalacja ppoz. w budynku zostata zaprojektowana z rur ocynkowanych, tgczonych na
ksztattki systemowe. W budynku sali sportowej i zaplecza nalezy zamontowac¢ dwa
hydranty ppoz. HP25 w szafkach wnekowych, z wezami L=30m (2x15,0m). Zapewnic
cyrkulacje wody w instalacji ppoz. poprzez podtgczenie jej do zbiornikdw ptuczgcych

misek ustepowych.
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Instalacja wiaczona bedzie do instalacji wodociggowej, za wigczeniem nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajgce DN65. Na instalacji wodociggowej za wigczeniem
instalacji ppoz zamontowac elektromagnetyczny zawor odcinajgcy DN50, automatycznie
zamykajacy doptyw wody do odbiornikéw w przypadku pozaru.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzic rejestracje cisnienia przez 3 dni robocze.

6.0.Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ( lezaki kanalizacyjne) nalezy wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych PVC klasy ,S (kolor rur pomarahczowy), utozonych pod posadzkg
przyziemia. Przewody odptywowe pod posadzkg nalezy utozy¢ w obsypce piaskowej.
Piony i podejécia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru projektuje sie z rur i ksztattek
PVC (szarych) wg rysunkéw wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje PCW DN 110 i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
z PCW Ilub zaworem napowietrzajgcym DNO0,07 PCW (wg rozwiniecia). Przewody
odptywowe (poziomy) powinny byé wyposazone w czyszczaki w odlegtosciach nie
wiekszych niz 15,0 m (dla srednic DN110-160)

Nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ minimalng (0,1 m) przewodu kanalizacyjnego
od przewody wodociggowego oraz instalacji c.0. Zakrycia bruzd z przewodami
odpowiednio zabezpieczonymi przed tarciem nalezy dokonac po czesciowym odbiorze
instalacji kanalizacyjnej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych wypetnionych materialtem uszczelniajgcym plastycznym o odpowiednigj

ognioodpornosci (jak przegroda).

7.0. Armatura i urzagdzenia sanitarne

W weztach sanitarnych zaprojektowano :

Umywalki
1. umywalki 55x43cm z porcelany sanitarnej nr 021155 prod. ,Sanitec Koto ”

- wysokos¢ montazu h=0,85 m od poziomu podtogi, do baterii stojgcych

2. baterie umywalkowe stojgce

3. odptyw sciekow przez syfon pojedynczy z PVC s$r. 50mm  wysoko$¢é montazu
odptywu h= 0,5m nad poziomem podtogi,

4. Potpostumenty do umywalek prod. ,,Sanitec Koto”.
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Umywalki dla niepetnosprawnych z kompletem uchwytéow

Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

Miski Ustepowe

1.miski ustepowe stojgce z dolnoptukami prod. ,, Sanitec Koto”

- wysokos¢ montazu misek h=0,4m od poziomu podtogi,

2. deski sedesowe twarde prod. j.w.,

3.zestaw montazowy do misek ustepowych ,

4. zespot przytgczny do rury ptuczkowej i odptywu produkcji ,Sanitec Kotfo”.

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych
Z kompletem uchwytow

Natryski
BN — brodzik murowany z odptywem w posadzce

— syfon brodzikowy z tapaczem wtosow
Bateria natryskowa wychodzgca bezposrednio ze $ciany, na sztywno

Zawory czerpalne
ZC — zawory ze ztaczka do weza Dn 15 i z zaworem antyskazeniowym

Zlewy
BZ — zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza, ze stali nierdzewnej, dostepne na
rynku, syfon zlewozmywakowy]
BZ, — zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany
na wys. 0,5 m od podtogi), syfon zlewowy
Mieszacz centralny dn32

Dla umywalek woda o temperaturze 430C, dla natryskow 380C
8.0. Préby i izolacje

8.1.Préby szczelnosci instalacji wodnej

Prébe cisnieniowg nalezy wykonac jako wstepng, gtéwng i kohcowg. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne , odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20minut. Po dalszych 30minutach proby, cisnienie
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe gtdéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizyC sie wiecej niz 0,2bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i
gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5
minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 6 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi
cyklami proby, instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

8.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci wykonanych podej$¢ i piondw polega na obserwacji swobodny

przeptyw wody odprowadzonej z losowo wybranych przyborow sanitarnych.
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Przewody odptywowe nalezy napeini¢ wodg do poziomu powyzej potgczenia pionu z

poziomem i obserwowac.

9.0.l1zolacja przewodoéw

Przewody gtéwne zwu, cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowac otulinami prefabrykowanymi z
miekkich tupkdéw polietylenowych np. produkcji Thermaflex, zgodnie z wymogami PN-
85/B-02421.

11.0. Kanalizacja deszczowa
Z powodu braku w okolicy sieci kanalizacji deszczowej  odprowadzenie wod
deszczowych z powierzchni dachowych projektowanej Sali gimnastycznej

zaprojektowano na tereny zielone wokot Sali.

12.0. Przylacze wod-kan.

12.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych pomieszczen przy rozbudowywanej sali sportowej
odprowadzane bedg projektowanym przykanalikiem sanitarnym DN160 PCW do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN200. Odprowadzenie Sciekdw do projektowane;j
studni DN1200 na kolektorze oznaczonej na planie sytuacyjnym jako S o rzednych:
terenu 87,60 i dna studni 83,48. W odlegtosci dwoch metrow od budynku przewidziano
studnie rewizyjng DN1000 o rzednych: terenu 88,23 i dna studni 86,73 oznaczong na
planie Sr. Wtgczenie przykanalika odprowadzajgcego scieki z przebudowywanej czesci z
pomieszczeniami sanitarnymi do istniejgcej studni oznaczonej na planie Si. Nowy

przykanalik poprowadzi¢ po trasie istniejgcego.

12.2. Przytacze wodociggowe

Zasilanie budynku w wode na potrzeby socjalno-bytowe i ppoz odbywac sie bedzie
poprzez projektowane przytgcze wodociggowe DN 90 PE, wigczone do istniejgcego
wodociggu DN250 w ulicy Szkolne;.

Wode na cele ppoz zapewnia¢é bedzie hydrant zewnetrzny DN 80 wigczony do
wodociggu poprzez tréjnik DN 90/90. Za wigczeniem hydrantu nalezy zamontowac

zawor antyskazeniowy EA DN8O0 chronigcy wode pitng przed zakazeniem.

12.3. Materialy
Rury PCW o wytrzymatosci obwodowej SN 8, tgczone za pomoca kielicha z

pierscieniem uszczelniajgcym. Wiaczenie przykanalikéw do projektowanych i istniejgcej
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studni wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelnosé.

Na projektowanym przykanaliku nalezy zastosowaé rewizyjne studnie betonowe
DN1000i 1200. Studnie betonowe z elementem dennym wyposazonym w kinete i
szczelne przejscia wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki
kanalizacyjne. Studnie muszg by¢ wyposazone w typowy witaz zeliwny i pierscien

odcigzajgcy. Potgczenia kregow betonowych wykonac¢ w sposob szczelny.

Wigczenie projektowanego przytgcza z rury PE do istniejgcego wodociggu wykonac¢ za
pomocg tréjnika elektrooporowego redukcyjnego z zaworem odcinajgcym DN90. Rury
na przytgcze - cisnieniowe PE 100, przeznaczone do wody pitnej, tgczone za pomoca
doczotowego zgrzewania/ztgczek elektrooporowych lub za pomocg odpowiednich

ztgczek zaciskowych.

13.0. WYTYCZNE MONTAZU

13.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PCW oraz przylgcza
wodociggowego z PE powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normie PN-B-06050:1999 w powigzaniu z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykop nalezy wykonaé tak, azeby nie narusza¢ sztywnosci gruntu rodzimego w
okreslone;j strefie rurociggu (strefa obsypki). Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia!

Wykop wykonywany mechanicznie (wasko przestrzenny) o $cianach szalowanych
nalezy wykona¢ o scianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt
wykopu w petni zabezpiecza struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac¢ recznie. Minimalne
szerokosci wykopu zalezne od srednicy i gtebokosci wykopu wg wytycznych producenta
rur.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem . W rejonie wystepowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac recznie, zgtaszajgc
przed przystgpieniem do robot u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami.

Uwzgledni¢ réwniez wytyczne dotyczace uktadania przewodow zawarte w instrukcjach
producenta rur PCW i PE.
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13.2. Przygotowanie podtoza, uktadanie rur PCW i PE w wykopie, posadowienie

studni

a) uktadane rury muszg odpowiada¢ obowigzujgcym normom,

b) przykrycie rur powinno miesci¢ sie w granicach 1-6m, jezeli odbywa sie w tym
miejscu jakikolwiek ruch uliczny,

c) podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie
0,75mm i grubosci przynajmniej 100-150mm,

d) podsypka powinna by¢é wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczania,

e) zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie
0,75mm i grubosci przynajmniej 100-150mm,

f) w zasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokét rury wielkos¢ kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza od 30
mm nawet dla rur o duzych $rednicach,

g) zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100 — 300mm, az
do wysokosci okoto 300mm powyzej powierzchni rury,

h) stopien zageszczenia zalezy od warunkdw obcigzenia,

i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np zwir rzeczny,
wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe,

j) aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢,

k) wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (zwir, piasek)
do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury,

[) pozostate wypetnienia mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami
projektanta, o ile maksymalna wielkosS¢ czgstek nie przekracza 300mm.

m) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub ponizej strefy utozenia przewodu po
wykonaniu zasypki gtbwnej moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla nosnosci,
kierunku i poziomu utozenia przewodu,

n) po zakonczeniu zasypki wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z
ustaleniami.

Studnie przelotowe betonowe DN 1000 i 1200 wykonaé zgodnie z normg PN-B-
10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. Potgczenia kregdw betonowych
wykona¢ w sposob szczelny. Wigczenie przykanalikow do studni betonowych wykonac¢

W sposOb zapewniajgcy szczelnosé.
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13.3. Montaz rur PCW i PE
Przed wbudowaniem rur, ksztattek i uszczelek nalezy sprawdzic, czy nie sg uszkodzone.
Rury i ksztattki nalezy wpuszczaé do wykopu za pomocg odpowiednich podnosnikow i
wciggarek.
Rury PCW i PE nalezy starannie docig¢ i przygotowac konce bose. W celu uszczelnienia
pofgczen nalezy uzyé wytgcznie zatozonych fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem
kazdego potgczenia na kielich lub zgrzewanego nalezy oczysci¢ sfazowany koniec (bosy
koniec) przy pomocy $cierki lub innego srodka. Nalezy sprawdzi¢, czy uszczelki nie sg
uszkodzone.
Rura wiszgca na podnos$niku powinna zosta¢ doktadnie dostawiona do Kielicha
potozonej juz rury, az uszczelka zostanie dobrze dopasowana do bosego kohca.
Podczas montazu na biezgco nalezy sprawdzac i korygowaé potozenie kazdej rury (pod
wzgledem wysokosci i kierunku).
Konce rur i odgatezienia, do ktérych nastgpi pozniejsze podigczenie juz po zasypaniu
wykopu, nalezy zaslepic.

Przy tgczeniu rur z PCW oraz PE nalezy przestrzegaé zalecen producenta.

13.4. Material na podsypke i obsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86/B-02480. Grubos¢ podsypki 0,20 m.

Obsypka rur musi by¢ wykonana z materiatlu identycznego jak podsypka. Po
zageszczeniu grubosé warstwy powinna wynosi¢ min. 0,30 m. Wymagany stopien

zageszczenia wg normatywow. Zasypke wykonac z gruntu rodzimego.
13.5. Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych

Warunki bezpiecznego prowadzenia roboét ziemnych:

= wykonanie robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania,

= przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen,

= przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych, nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy wustali¢ z jednostkami

zarzgdzajgcymi tymi instalacjami,
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w razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac
prace i powiadomi¢ o tym kierownictwo budowy,

podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow,

urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko,

w klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé¢ materiatéw, drég dojazdowych i przejsc,
podczas wykonywania robét wasko przestrzennych osoby wspoétpracujgce z
operatorem mogg znajdowacé sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu,
kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp,

jezeli gtebokosé wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20m,

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania
robét ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory),

krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdéw prowadzenia jednoczesnie innych
robét oraz przebywania oséb postronnych,

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego,

ruch srodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robdt,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego

zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,
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= brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodoéw doprowadzajgcych energie
elektryczng, np. do pomp,

» lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

14.0. Istniejace kolizje
Na trasie projektowanego przykanalika sanitarnego i przytgcza wodociggowego

stwierdzono kolizje z kablem elektroenergetycznym i kanalizacjg sanitarng. Nalezy
jednak uwzgledni¢ mozliwos¢ kolizji projektowanych przytgczy z
niezinwentaryzowanymi przewodami.

We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sg w poblizu istniejgcych elementéow
uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie i wykonywac¢ odkrywki kontrolne w
celu ustalenia dokfadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Odkryte uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Przy wykonawstwie przestrzegaé¢ uwag branzowych zawartych w opinii ZUD.

14.1. Kable energetyczne

Na terenie prowadzonych robdt przebiegajg kable energetyczne niskiego i wysokiego
napiecia. Zachowa¢ nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczyC istniejace kable przed

uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi
przewodami kanalizacji deszczowej zabudowaC dwudzielne przepusty ochronne z
zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytgczeniu kabli spod napieci. W czasie
prowadzenia robot ziemnych zabezpieczy¢ istniejgce kable przed uszkodzeniem i

osiadaniem gruntu.

14.2. Wodociag, kanalizacja

Na terenie prowadzonych robét przebiega kanalizacja sanitarna DN200. W przypadku
kolizji z ww zachowa¢ nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczyc istniejgce przewody przed
uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w miejscach zblizeh i skrzyzowanh
wykonac recznie. W czasie prowadzenia robot ziemnych zabezpieczyC istniejgce kable

przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

14.3. Gazociag

W przypadku Kkolizji z gazociggiem zachowac nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczyé
istniejgce przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w

miejscach zblizen i skrzyzowan wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robét
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ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu powiadomié o terminie rozpoczecia robot

Zaktad Gazowniczy we Wioctawku.

15. Informacja do planu BIOZ
15.1. Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

Roboty ziemne

Wykonanie wykopow otwartych obudowanych. Metody wykonania robdt —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokoci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego
Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m
gtebiej od projektowanego poziomu dna

Wykonanie deskowania scian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce i wymieniony na nowy,
odpowiedni

Inwentaryzacja urzadzen podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, kabli
telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen

Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice
"UWAGA. GLEBOKIE WYKOPY”.

Na trasie wykonywanego przytgcza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z
barierami ochronnymi i je oznakowad.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych,  nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegto$ci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast

przerwacC prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy
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Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw
Urobek z wykopdw powinien byé: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli
Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw, drég dojazdowych i
przejsc

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

Podczas wykonywania robo6t wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z
operatorem mogg znajdowacé sie wylgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp

Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonaé zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania
robét ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory)

Krawedzie wykopdéw oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robét oraz przebywania osob postronnych

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywagé sie recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnié¢ staty dozér

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywac obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
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Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robodt) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykonac¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Zageszczenie podtoza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz kolektora i podtgczenie wpustow

Utozenie kanatow PCW tgczonych na wcisk za pomocg ksztattek

Zageszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur

Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kregow betonowych w
gotowym wykopie i wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa

Zabezpieczenie studni izolacjg bitumiczng. W srodowisku silnie agresywnym (z
uwagi na duzg réznorodnosc i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresiji)
sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W
Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
Zasypanie rur w wykopach warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robdt

ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

Inwentaryzacja powykonawcza
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— Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

15.2. Wykaz rodzajéw robot, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ
Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy.

15.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

22

— Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,

namokniete grunty — wystepujg na catej budowie przez caty okres wykonywania

robot

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie

placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania

przedmioty przez caty czas trwania budowy

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie

placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania

materiaty przez caty czas trwania budowy

— Najechanie przez srodki transportu — wystepujg podczas transportowania

wszelkiego rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym

ruchu drogowym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

— Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw

konstrukcyjnych, wykonywania robot ziemnych z uzyciem fadowarek réwniarek

walcow itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

— Pochwycenie przez maszyny i urzagdzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktorych

wzywane sg pity tarczowe i tahcuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego

okresu realizacji kontraktu

— Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu

placu budowy przez caty okres prowadzenia robot.

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu

budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca skladowania materiatéw, podczas

prowadzenia roboét rozbidrkowych - przez caty okres budowy

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz

urzgdzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

— Porazenia prgdem elektrycznym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji

kontraktu w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi

maszyn i urzadzen napedzanych energig elektryczng
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— Obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania
wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania - wystepujg w czasie catego

okresu realizacji kontraktu

15.4. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

Wydzielanie i oznakowane bedg nastepujace miejsca niebezpieczne strefy

niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn.

Wyznaczony pracownik powinien obserwowac prace koparki lub fadowarki i zapobiegaé
wejsciu do strefy pracownikoéw i oséb postronnych

Pracujace maszyny i urzadzenia

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inny ciezki sprzet uzywany na budowie
— powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatdow dzwiekowych w
czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego
podawania sygnatéw, kierowca Ilub operator zobowigzany bedzie do recznego

podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.

Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni po ktérych
odbywa sie ruch drogowy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizaciji
Ruchu.

Sposoéb zabezpieczenia budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byé
dozorowane, a dozorujgcy bedg do niedopuszczania na dozorowany teren osob
postronnych.

Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na zblizajgce
sie do miejsca wykonania robét osoby postronne i informowanie ich o zakazie
wystepowania

bezposredni do strefy robdt — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane bedag

wyposazone w identyfikujgce ich odziez roboczg i ochronna

Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika
W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest

do wylgczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegu w
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pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia klindw
pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym miejscu na
zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkngé
na zamki lub ktodki, a teren parkowania dozorowag.

teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych

Swiatlem elektrycznym.

Sposodb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i placach budéw, powinna byc¢
zabezpieczona wytgcznikami réznicowo — prgdowymi
Wszystkie elementy urzgdzen elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem zabezpieczy¢

ostonami.

15.5. Instruktaz pracownikoéw.

15.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba
przez niego upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na
danym stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu
szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Uwzgledni¢ w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych i majgcych wplyw na srodowisko wszelkie prace z
udziatem maszyn, z ktérych w czasie awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej

niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

15.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi i Srodowiska (awarie, katastrofy)

Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzgdzen technicznych
uzywanych do transportu materiatbw oraz do wykonywania robot budowlanych
zobowigzany jest do:
—  Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrozen dla
Srodowiska
—  Zgtoszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.
Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastgpit wyciek

posypa¢ ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajdujgcym sie na trenie zaplecza
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budowy. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go zastgpi¢
inng substancjg absorbujgcg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do usuniecie przyczyn wycieku Jezeli
pracownik nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomic
telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego
zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zZrodta powiadamianie
w tym réwniez prywatnego telefonu komoérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu
wysyfajg na miejsce awarii zespot mechanikdw w celu usuniecia przyczyn wycieku.
Materiat absorbujgcy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a
nastepnie dostarczy¢é na teren bazy do magazynu tymczasowego skfadowania i
odpadow niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekow wodnych, gruntu, przedostat sie do
kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwosci,
pracownik zobowigzany jest bezzwtocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke panstwowej
Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i

przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwalttowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementdéw rusztowan, elementow
urzgdzen formujgcych, scianek szczelnych i obudowy wykopow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
— Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
— Powiadomic¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodia powiadomienia w
tym rowniez z prywatnego telefonu komérkowego, kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany :
— Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkdw katastrofy
— Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenia postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynno$ci
majgcych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem
sie skutkéw Katastrofy)
— Niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:

o Dyrekcje



Projektowanie i Nadzory Techniczne K. K. Sikorski, 26
87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1

o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)

o Wiasciwego miejscowego Prokuratora

o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.

Okreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caly czas pracy na budowie,
celem lepszej widocznos$ci pracownika przez operatoréw obstugujgcych wszelkiego
rodzaju maszyn sprzetu.

o Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy ktorych
stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia

o Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikdéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu gorgcych mas bitumicznych

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania | kierowania pracami w Sposob
bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot lub
mayjstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku
Policji

Kierownik Robdt odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste prowadzgcego
roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

15.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

—  Kazdy pracownik ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ o nim wspotpracownikbw oraz inne osoby, ktore w tej chwili
znajdujg sie w strefie zagrozenia

—  Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodfa, w tym réwniez z prywatnego
telefonu komoérkowego Straz pozarna podajgc:

o gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)
o Co sie pali

o Czy jest zagrozenie ludzkie zycie
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o Numer telefonu z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po odtozeniu
stuchawki nalezy chwile odczekac¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym rowniez z prywatnego
telefonu komorkowego, kierownika
Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym
Nalezy przystgpic do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym
zachowujgc przy tym szczegolna ostroznosc
Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg
w/w osoby.

Likwidacja zagrozen i podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP

W celu zapobiegania wypadkéw i zmniejszania zagrozenia na terenie budowy:

stosowacé sprzet ochrony osobistej,

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,

ustawic tablice ostrzegawcze,

wykonac bariery ochronne1,10 m w odlegtosci od krawedzi wykopdw,
zapoznac sie z projektem montazu studni i wpustow ulicznych,
zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi,
nalezy dbac¢ o stan nawierzchni drog,

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu,

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP:

Przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym
instruktazu na stanowisku pracy,

Znajomos¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie,

Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na
stanowisku,

Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi,

Dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych,

Znajomosc¢ telefondw alarmowych,

Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE
998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 — Policja

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 — Z telefonu komoérkowego
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16. Zestawienie obowigzujgcych norm i przepiséw. Warunki koncowe

Normy:

1. PN-EN 476:2001

2. PN-B-01700:1999

3. PN-EN 1610:2002

4. PN-B-02710:1971

5. PN-EN 752-1:2000

6. PN-EN 752-2:2000

7. PN-EN 752-3:2000

8. PN-EN 752-4:2000

9. PN-EN 1671:2001

10. PN-EN 13476-
1:2008

11. PN-EN 13476-
2:2008

12.  PN-EN 13476-
3:2008

13. PN-EN 13598-
1:2005

14. PN-EN 12666-
1:2007

15. PN-EN 13244-
2:2004

16. PN-EN 13244-
3:2004

17. PN-EN 13244-
4:2004

18. PN-EN 13244-
5:2004

19. PN-EN 1401-1:1999

20. PN-EN 1456-1:2003

21. PN-EN 681-1: 2002

22.  PN-EN 1295-1:2002

Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Wodociggi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw $ciekowych
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Czes$¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Czes$¢ 2: Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Cze$c¢ 3: Planowanie

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -
oddziatywanie na srodowisko
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania i wtasciwosci
uzytkowe

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezciSnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztattek z gladkg wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu

Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztaltek z gtadka wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz
systemu

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej uktadanej pod ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania dla
ksztattek pomocniczych fgcznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiqg i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej ukladanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
rurociggu i systemu

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

Czesc 1: Guma

Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.

Czesc¢ 1: Wymagania ogoélne

Czes¢ 4: Obliczenia hydrauliczne i
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ATV-DVWK A 110: Wytyczna dotyczgca obliczeh hydraulicznych dla kanatéw i przewodow
kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

PN-EN

1917:2004/AC:2007 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 14830:2007 Wrtazowe i niewtazowe studzienki z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Metoda badania odpornosci na wyboczenie

PN-H-74080- Zeliwne wpusty $ciekowe -- Warunki techniczne

01:1988

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 2-4: Wymagania
4:2002 szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Inne dokumenty:

10.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko

z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdbw oraz nowych metod wykonywania
robot

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001 r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003 r.

Wymagania producenta rur PP

17. Uwagi koncowe

7.1 Autorzy P.W. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone

w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane,

17.2 Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

17.3. Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
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Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

17.4. Wykonana instalacja wod-kan i cwu powinna odpowiada¢ warunkom technicznym

okreslonym w :

- Dz. U.Nr 15z 1999r.,

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,

- PN-92/B-10735 —,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,

- PN-81/B-10700/01 —,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-92/B-01706- , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,

- PN-72/B-02865-,0Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Instalacja

wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa”.

17.5. Instalacje wodne z polipropylenu nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi

producenta rur

17.6. Instalacje kanalizacyjne PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

rur

17.7. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz
wynik chemicznego i bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego przez

Terenowg Stacje Sanitarna.

17.8. Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie

wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.

opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sikorski
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Wihoctawek, dn. 29.07. 2014 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

Branza instalacyjna
Instalacja wod — kan,

instalacja grzewcza,

przylacze wod-kan.
dla inwestyciji:

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt Z ODDZIAtAMI INTEGRACYINYMI
W KRUSZYNIE GM.WtOCtAWEK dz.501

jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Krzysztof Sikorski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0073/PWQOS/07

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
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Witoctawek, dn. 29.07. 2014 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Alicja Dembowska, sprawdzajgca projekt

budowlany:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza instalacyjna
Instalacja wod — kan,
instalacja grzewcza,
przylacze wod-kan.
dla inwestyciji:

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt Z ODDZIAtAMI INTEGRACYINYMI
W KRUSZYNIE GM.WtOCtAWEK dz.501

jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzyc¢.

mgr inz. Alicja Dembowska

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
instalacje i sieci sanitarne bez ograniczen

nr ewid. UA-V-7342-5/6/98 Wk

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).



