OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Rozbudowywany budynek sali sportowej z zapleczem 1 widownia na70miejsc jest
obiektem jednokondygnacyjnym potaczonym lacznikiem z trzykondygnacyjnym
budynkiem szkoty.
Rozbudowywany budynek posiada powierzchnig ( po rozbudowie):
-zabudowy 631 m2
-uzytkowa 678,5 m2

Wysoko$¢ budynku 9,25 m — budynek niski.

2) Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych oraz podzial budynku na strefy pozarowe;
Budynek znajduje si¢ na terenie szkoty podstawowej w Kruszynie.
Budynek potaczony jest tacznikiem z trzykondygnacyjnym budynkiem szkoty.
Powodem wydzielenia pozarowego pomigdzy budynkami byta kwalifikacja do r6znych

3 kategorii zagrozenia ludzi, a co za tym idzie odmienna dopuszczalna dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego dla kazdego z budynkow.
Przebieg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy strefami pozarowymi
pokazano na rzutach parteru oraz na planie zagospodarowania terenu.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (OPP) pomiedzy strefami pozarowymi wykonano
z materiatlow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi taczace obie
strefy zamknigto drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 wyposazane w
samozamykacze.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany OPP zabezpiecza¢ do klasy EI 120.
Sciany zewnetrzne OPP znajdujace si¢ pod katem 90° w stosunku do §cian sasiedniej
strefy pozarowej (na dlugosci 4 m), oraz $ciany obu stref pozarowych bedace wzgledem
siebie pod katem mniejszym niz 60°, a bedace w odlegtosci mniejszej niz 8 m — powinny
by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60, bez otworéw (ewentualne otwory nalezy
wykonywa¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60). Docieplenie tych $cian nalezy
wykonywa¢ z materiatlow niepalnych. Przebieg tych $cian pokazano na PZT i rzucie
parteru.
Dach Sali sportowej (nizszy niz dach budynku szkoty) wykonano:
- konstrukcja dachu - w klasie odpornosci ogniowej R 30,
- przekrycie dachu - w klasie odpornosci ogniowej RE 30.

Rozbudowywana sala sportowa wraz z zapleczem Sali stanowi jedna strefg pozarowa.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty fatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace.

4) Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego;
W budynkach uzyteczno$ci publicznej ggstosci obciazenia ogniowego nie okresla sig,
jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczego6lnych pomieszczeniach;
Budynek z uwagi na swoja funkcjg i przeznaczenie zostal zaliczony wspdlnie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I 1 ZL III. Pomieszczenie sali sportowej przeznaczone jest



6)

7)

8)

9)

dla jednoczesnego przebywania jednej klasy uczniow (max 35 oséb), jednak moga by¢
czasem organizowane rozgrywki z udziatem widowni dla 70 osob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewngtrznych nie beda wystgpowac strefy zagrozenia
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana  klasa  odpornosci  pozarowej dla  projektowanego  budynku
jednokondygnacyjnego, niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL I i ZL 1II jest klasa ,,D”
odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia.
Izolacja cieplna dachu jest niepalna — welna mineralna. Konstrukcje nos$na dachu
stanowia wielkogabarytowe elementy z drewna klejonego zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniania ogniwa S$rodkiem ogniochronnym do stanu NRO (zgodnie z
aprobata techniczna). Ich konstrukcja nosna przy zatozeniach projektowych spetni
wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30. Przekrycie dachu powinno zapewnia¢ klasg
odpornosci ogniowej RE 30.

Sciany murowane, stropodachy zelbetowe na niewielkiej czesci budynku, spetniaja
wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 1 REI 30.

Dla pokrycia dachu wymagana jest warunek nie rozprzestrzeniania ognia.

Dachy klasy BROOF (t1) klasyfikuje si¢ jako dachy nierozprzestrzeniajace ognia —
wymagany certyfikat dla pokrycia dachu.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Warunki ewakuacji opieraja si¢ na parametrze przej$¢ ewakuacyjnych oraz dojs¢
ewakuacyjnych. Z Sali sportowej, w tym z widowni, dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
nie przekracza dopuszczalnych 50m (40m + 10m za wysoko$¢ hali powyzej Sm). Z
Sali sportowej zapewniono troje drzwi ewakuacyjnych.
Drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz Sali sportowej, szeroko$¢
podstawowego skrzydta drzwi jest nie mniejsza niz 0,90m.
Drzwi z korytarza prowadzace na zewnatrz budynku maja szeroko$¢ nie mniejsza niz
1,2m
Szeroko$¢ korytarza w §wietle jest nie mniejsza niz 1,40 m.

Widownia dla 70 os6b na widowni przewidziano

szerokos$¢ przejscia miedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,48m,

okreslona jako odleglos¢ pomigdzy statymi elementami siedzen,

maksymalna liczbe siedzen w rzedach miedzy przejsciami 18,

przewidziano dwa przej$cia wzdhuz rzgdow o szerokos$ci nie mniejszej niz 1,20m
siedziska sa na stale przymocowano do trybuny,

siedziska sa trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z PN dot. badan wydzielania produktow
toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje si¢ fotelom i innym siedzeniom,
ktore nie ulegaja postgpujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach
okreslonych PN dot. badania zapalno$ci mebli tapicerowanych,.

10) Dobor wurzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,



a szczegoOlnosci: stalych urzadzen gasmiczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacj¢ hydrantoéw przeciwpozarowych
$rednicy 25 mm z wezami potsztywnymi dlugosci 30 m w taki sposéb (zgodnie z
projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych)

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym.
Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie
wyj$¢ ewakuacyjnych na Sali sportowej oraz droég ewakuacyjnych nieoswietlonych
swiattem dziennym) Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktéry nalezy
zamontowac przy wejsciu do budynku badz w obrebie przylacza do budynku. Wymagany
projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11) Wyposazenie w gasnice;
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie
srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC.

12) Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s i bedzie
realizowana z hydrantow nadziemnych na sieci wodociagowej miejskie;j.
Najblizszy hydrant zlokalizowano w odleglosci 15 m od budynku, co pokazano na PZT.

13) Drogi pozarowe.
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, dojazd pozarowy do budynku realizo-
wany jest droga wewngtrzna i zakonczony przed budynkiem Sali sportowej placem ma-
newrowym o wymiarach 20m x 20m. Przebieg drogi pozarowej i placu manewrowego
pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.
Droge pozarowa 1 plac manewrowy dla strazy pozarnej oznakowac¢ znakami ,,droga poza-
rowa”,- ,,parkowanie w miejscach wyznaczonych na PZT

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego od drogi pozarowej do wejscia do budynku nie
przekracza 30 m.

15) Pozostale dane;

Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobe
posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowa¢ w budynku
kierunki drog i1 wyj$¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrgcznego sprzgtu
gasniczego, hydrantow wewngtrznych, miejsc uruchamiania samoczynnych urzadzen
oddymiajacych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postgpowania na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefonow alarmowych.

Nalezy zaznajomi¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi przez o0sobg
posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.






