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KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT:

1. Wytrasowac na $cianie obrys otworu

2. Podsteplowac strop na catej dtugo$ci wykonania otworu stemplami
drewnianymi o $rednicy 12x12cm

3. Ostroznie wykuc¢ bruzde z jednej strony Sciany - nie wykuwac bruzdy na wylot
4. W razie potrzeby wymieni¢ ceglty w miejscu oparcia ceownikéw i wykonac¢
poduszke betonowg

5. Osadzi¢ ceownik, zaklinowac go stalowymi klinami, wypetni¢ i ubi¢ puste
migjsca pomiedzy belkg a Scianq zaprawg (atlas - monter) lub zaprawg
cementowq 1:3.

6. Odczekac 1 tydzien na zwigzanie zaprawy i wykonac¢ operacje opisang
powyzej dla drugiej belki

7. Przewiercic¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna
wywierci¢ przed montazem) do przetozenia $rub M16.

8. Przefozyc¢ Sruby i skreci¢

9 Po okofo tygodniu ostroznie - najlepiej nacina¢ cegly na krawedzi, wykonac¢

otwér Stal ksztattowa: S235

10. Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowg

11. Otynkowac oScieza istn. otworu mw _<__ Z > S\—\IO O—\I >/>\va
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