OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE

1.STAN ISTNIEJ. OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY
Sala sportowa wraz z zaplecze sanitarnym stanowi przestrzennie
integralng czes¢ budynku szkoty

Powierzchnia 175 m2 wys.7 m

Istniejgca sala gimnastyczna nie spetnia aktualnych warunkéw do
uprawiania sportéw zespotowych na normatywnych boiskach jak
koszykowka i siatkdwka.

Sala o konstrukcji murowanej ocieplonej styropianem,konstrukcja dachu
z wiezarow kratowych,stalowych . Podtoga parkiet debowy. Okna z pcv
Istniejgce zaplecze sanitarne nie spetniajgce wymogow sanitarnych do
przebudowy pod potrzeby projektowanej hali sportowe;j
2.PRZEZNACZENIE-PROGRAM UZYTKOWY

Budynek hali sportowej parterowy,niepodpiwniczony

umozliwiajgcy rozgrywanie meczow koszykowki na boisku

o wymiarach 13x24 m

W sali sportowej widownia na 70 miejsc z oddzielnym wejsciem

i sanitariatami dla widzow.

Zaplecze sanitarne po przebudowie dla obstugi uzytkownikéw hali
spetniajgce wymogi przepiséw sanitarnych

Powierzchnia zabudowy projektowana 426,5 m2
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 631,0 m2
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie
wraz z zapleczem 678,51 m2
Kubatura projektowana 2897,0 m3
Kubatura ogotem po rozbudowie 4530,0 m3
Wymiary budynku
dtugosc¢ catkowita z czescig istn. 29,16 m
szerokosc¢ catkowita 24,05 m
wysokos¢ do kalenicy 9,25m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
sala sportowa

hala sportowa 489,52 m2
widownia 50,08 m2
hall 6,93 m2
wc.m 5,69 m2
wc K 445 m2
Zaplecze sanitarne

pokoj nauczyciela 10,00 m2
szatnia dziewczat 12,34 m2

tazienka dziewczat 11,30 m2



wC 4 83 m2

przedsionek 3,44 m2
szatnia chtopcéw 11,32 m2
tazienka chtopcéw 11,95 m2
wWC 2,80 m2
przedsionek 4,35 m2
schowek porzadkowy 1,07m2
Magazyn sprzetu sportowego 17,43 m2
Korytarz 31,01m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 678,51 m2

3.FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma przestrzenna stanowi kontynuacje architektury istniejgcej sali
4.ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1.Sala

Demontaz pokrycia dachowego z ptyt zelbetowych

Demontaz wiezardw stalowych

Rozbidrka sciany murowanej z cegty,

Rozbidrka podtogi z parkietu wraz z podtozem betonowym
Demontaz instalacji co,demontaz instalacji elektryczne;.
4.2.Zaplecze

Wyburzenie scianek dziatowych

Wyburzenie posadzki

Demontaz instalacji wod-kan i co

Demontaz instalacji elektrycznej

5.UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Fundamenty zelbetowe wylewane.

Sciany fundamentowe z bloczkéw bet.ocieplone styropianem12cm.
z tynkiem systemowym na styropianie

Sciany zewnetrzne murowane z Porothermu 30 cm ,ocieplone
styropianem 12 cm,wzmocnione stupami zelbetowymi,

od strony budynku szkoty ocieplenie fragmentu sciany z wetny
mineralnej w systemie FASROCK LL 15cm

Nadproza nad oknami i drzwiami L19

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z porothermu 25 cm.

tynk wap-cem.kat IV

Kanaty wentylacyjne z elementdéw ceramicznych.

Konstrukcja stropu nad salg drewniana z elementow klejonych.
w klasie odpornosci ogniowej R 30

Pokrycie dachu ptyta warstwowa 25 cm w klasie odpornosci
ogniowej RE 30

Stropy nad wc sali ,magazynem sprzetu,pok.nauczyciela Teriva |
Schody zewnetrzne betonowe

Trybuna na widowni zelbetowa.

6.ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1.Scianki dziatowe z cegly kratéwki tynk wap-cem. kat.lV



6.2.0kna i drzwi.
Okna w sali sportowej z profili aluminiowych wypetnienie
poliweglanem 25 mm,niektore okna uchylne otwierane elektrycznie,
sterowanie z pokoju nauczyciela. Otwory w scianie OPP wypetnione
pustakami szklanymi o odpornosci ogniowej EIG0
Drzwi zewnetrzne aluminiowe,
W $&cianie oddzielenia pozarowego oddzielajgcej strefy drzwi
petne EI60. Drzwi wewnetrzne ptytowe.
Wykonywac wg zestawienia stolarki.
6.3.Posadzki
Na sali podtoga systemowa INWEST SPORT FLEX z nawierzchnig
DLW LINODUR SPORT 4 mm , wysokos¢ systemu 9,14cm
Na korytarzu gres na ist.lastriko. Trybuny z betonu zagtadzanego ,tawki
z listew drewnianych 40/100 zabezpieczone do NRO
6.4.0ktadziny : w tazienkach i wc glazura do wys 210 cm
6.5.Parapety
Wewnetrzne PCV,zewnetrzne ceramiczne.
6.5.Balustrada widowni stlowa malowana proszkowo.
6.6.Malowanie
Pomieszczenia sali, szatni malowane farbg emulsyjng,lamperie
olejne do wys 2 m
Malowanie zewnetrzne farbg fasadowg akrylowg w/g projektu
kolorystyki
7.1Z0LACJE
Przeciwwilgociowe poziome papa termozgrzewalna
Pionowe na scianach fundamentowych na styropianie.
Cieplne ;na gruncie ptyty XPS 10 cm na stropodachach styropian 20 cm
8.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO
8.1.Instalacja cieplna z istniejgcej kottowni w szkole.
8.2.Instalacja wodno-kanalizacyjna
Kanalizacja sanitarna do istniejgcej sieci gminnej
Projektowane przytgcze wodociggowe z hydrantem ppoz
Wody opadowe odprowadzone w teren,
8.3.Instalacja elektryczna doprowadzona z zasilania w szkole.
8.4.Wentylacja w sali i zapleczu sanitarnym w pom.szatni i
tazienkach,mechaniczna,w pomieszczeniach pozostatych
grawitacyjna,wspomagana mechanicznie
8.5.Instalacja odgromowa
9.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
9.1.Bilans mocy elektrycznej 16 kW
9.2.Zapotrzebowanie ciepta (w.m.,c.o.,c.w.,)-104 kW
9.3.Zapotrzebowanie wody -2 m3/d
9.4.0dprowadzenie $ciekdéw sanitarnych -2m3/d



9.5.Wspotczynnik K : sciany zewnetrzne 0,25W/m2
dachy ptyty warstwowe 0,14W/m2
okna 1,6 W/m2

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono brak mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto ze zrédet odnawialnych.
Wg/Rozporzadzenia MTBIiGM z 245.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego § 11.2.12/.
10.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :
10.1.Zapotrzebowanie wody pitnej z sieci wiejskiej.
10.2.0dprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejgcej sieci gminnej
10.3.0dprowadzenie wod opadowych w teren.
10.4.0Obiekt dostepny dla osob niepetnosprawnych w zakresie podjazdu
| tazienek.
10.5.0biekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
11.PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Na zapleczu sali sportowej jedna z tazienek przystosowana dla osob
niepetnosprawnych,w zakresie urzadzen: muszli klozetowej,umywalki
natrysku z zamontowaniem niezbednych uchwytow.
W wc dla potrzeb widowni jedno z pomieszczen przystosowane dla
potrzeb osbéb niepetnosprawnych w zakresie urzadzen: muszli
klozetowej,umywalki wraz z zamontowaniem niezbednych uchwytow

opracowat






