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1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA :

Roboty og6lnobudowlane:



Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szko6t z Caldmii Integracyjnymi w Kruszynie
obejmuje wykonanie prac w zakresie rozbudowy iégfoej sali gimnastycznej, z jednoczegsn
likwidacja jednego z boisk przeznaczonego na parking na daydgcosobowe z dwoma
stanowiskami dla oséb niepetnosprawnych.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH:

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie prac ogoéldoldanych — remontowych
polegajcych na rozbudowie sali sportowej przy ZespolkedEz Oddziatami Integracyjnymi w
Kruszynie .

Zakres rzeczowy robot rozbudowy sali sportowej obepuje nastkpujace elementy roboét
wedtug kolejnasci technologicznej ich wykonania:

. Roboty rozbiorkowe.
- demonta pokrycia dachowego z ptyelbetowych,
- demonta wigzardw stalowych,
- rozbidrkasciany murowanej z cegty,
- rozbidrka podtogi z parkietu wraz z pogéon betonowym,
- wyburzeniescianek dziatowych
- wyburzenie posadzek

Wykopy.
- wykonanie wykopow
- wyw0z nadmiaru ziemi

Roboty murowe , betonowe i montzowe

- wykonanie fundamentégelbetowych wylewnych

- wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych z ocieigl® styropianem
12 cm z tynkiem systemowym na styropianie

- wykonaniescian wewmrtrznych konstrukcyjne z protohemu 25 cm

- wykonaniescian zewwrtrznych murowanych z Porothemu 30 cm, ocieplonyglopianem 12
cm,

- wykonanie wzmocnienigcian zewgtrznych murowanych stupamelbetowymi

- wykonanie ocieplenia z weiny mineralnej w syseefASROCK LL 15 cm fragmenticiany

zewretrznej od strony budynku szkoty

- wykonanie nadprry nad oknami i drzwiami L 19

- wykonanie konstrukcji stropu nad sarewnian z elementow klejonych w klasie odposob

ogniowej RE 30

- wykonanie stropu Teriva | nad wc sali, magazyrspmxtu, pok. Nauczyciela

- wykonanie schodéw zewtrznych betonowych

- wykonaniezelbetowej trybuny dla widowni

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z elementéw ogcanych

Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- wykonanie tynkowécian zewgtrznych

- wykonanie tynkowscian wewrtrznych

- licowaniescian ptytkami ceramicznymi w pom. wc i tazienkachwys. 210 cm

Roboty malarskie



- malowaniescian sali, szatni fagbemulsyjry

- malowanie lamperii sali, szatni farblejrg

- malowanie zewgtrzne farly fasadowy akrylowg

- malowanieproszkowe metalowej balustrady widowni

Roboty posadzkarskie

- wykonanie izolacji cieplnej na gruncie z ptyty ZR0cm

- wykonanie izolacji cieplnej na stropodachachapeinem 20 cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w poziomzepapy termozgrzewalnej

- wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych na styropianie

- wykonanie na sali podtogi systemowej np INWESTOSH FLEX z nawierzchgi DLW
LINODUR SPORT 4 mm, wysoké systemu 9,14 cm

- wykonanie na korytarzu podtogi ptytki gress

Stolarka okienna i drzwiowa

-okna w sali sportowej z profili aluminiowych wyp@ne poliveglanem 25 mm, niektére
uchylne, otwierane elektrycznie

- drzwi zewrtrzne aluminiowe

- w écianie paarowej drzwi petne E160

- drzwi wewrgtrzne ptytowe

Cah stolarke wykona w\g zestawienia

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZ(YZLH | ROBOT TYMCZASOWYCH :
Prace towarzygze g to prace niezfine do wykonania prac podstawowych, w tym m.in.:

zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zapleczaplaudowy,

ochrona fizyczna zaplecza budowy,

zabezpieczenie odpaddw i zanieczysacagnikajgcych z prac budowlanych
(wywiezienie gruzu oraz wszelkich odpadéw pozostalyo wykonywanych
robotach)

zabezpieczenie wykopow

prace i czynngci zapewniajce bhp oséb zatrudnionych przy robotach remontowych
lub 0séb zamieszkggych pozostat nie remontowagczes¢ budynku.

monta& i demonta oraz utrzymanie ugdzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robét np. tymczasowe gciej

usuwanie przeszkdd, zabezpieczenie przewodow,, kil

Do prac towarzysgych i robot tymczasowych zaliczag swvszystkie roboty, ktére nalg do
swiadczéd umownych, nawet, jli nie § wymienione w umowie o wykonanie robot
remontowych.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest (doktaddyes, opis charakterystycznego
sgsiedztwa hdz drogi dojazdowej): w centrum miejscosedow poblizu drogi Powiatowe;j.

a) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty rozbudowy sali sportowej wykonywane bda na czynnym obiekcie
Prace zwizane z rozbudoavsali sportowej winny bywykonywane w uzgodnieniu z
Zamawiagcym.
Zamawiajcy zapewni na czas prowadzenia prac remontowyctvgk@nawcy:
1) korzystanie odptatne zZ&ddet poboru energii oraz wody (wskazanie
odczytu licznikow),
2) godziny przebywania wykonawcy na terenie obiektaloge zostan
podczas wprowadzenia wykonawcy na roboty.
3)



- Przed przysipieniem do robét wykonawca przedstawi do zatwiemdgzespektorowi
nadzoru szczegotowy harmonogram realizacji robdbladanych

b) ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH:

Podstawowym warunkiem przypienia do realizacji prac na obiekcie budowlanyst je
zapewnienie przez wykonagc bezpieczéstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego. Remontowany budynek jest obiektetyteazndci publicznej lgdzie na
czas prowadzenia prac remontowyclkkdde czynny. Wszelkie prace mugz by¢
prowadzone bez naruszenia intereséw 0s0b trzesidbrebie przedmiotowego obiektu i
na terenie dziatki, na ktorej jest on zlokalizowarW/ykonawca winien posiada
ubezpieczenie OC na prowadzony rodzaj dziafginoudowlanej. Wykonawca na wiasny
koszt pokryje powstate w czasie trwania robét sgkweyzane z realizagjzamowienia.

c) OCHRONASRODOWISKA:

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania remontkamawca bdzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu orazlbe unika uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej lub innej, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych
wymaga, bedzie miat szczegoliny wzgl na:
- Lokalizacg magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
- Srodki ostr@nasci | zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytalub substancjami
toksycznymi,

b) Zanieczyszczaniem powietrza pytami i gazami,

c) Mozliwosciag powstania pzaru.
Wykonawca ma obowkek wskazé sposob i miejsce utylizacji gruzu i odpaddw. Miztigry
ktére w sposob trwatyasszkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu
wickszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe @yte do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania n@odowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste), mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagag tego odpowiednie przepisy
zamawiagcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowe.

d) WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY:

1) Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

2) Wykonawca odpowiednio zabezpieczyedhbie wytkowat zaplecze i teren budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami, poprzez wdeiwe skladowanie materiatow,
odpowiednio zabezpieczonych przed wptywem warun&tmosferycznych.

3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowry.

4) Tymczasowe instalacje elektryczne zite pracom budowlanym winny speini
wymogi polskiej normy N-91/E-05009/704.

5) Wykonawca zapewni nadzor iedizie przestrzegaprzepisOw administracyjnych i
stuzbowych obowazujacych na terenie Zamawigego.

6) Wykonawca bdzie stale utrzymywat czysté® i bezpieczne warunki na terenie
wykonywanych robot. Bdzie te usuwa i wywozi¢ z terenu zamawigfego gruz i



smieci, ktore gromadzi sic beda wskutek prowadzonych przezedziatar. Po
zakaczeniu prac wykonawca pozostawi teren prowadzemsé pemontowych i
otoczenie w stanie czystym.

7) Podstawowe zasady, ktérych nale przestrzega podczas prowadzenia robot
budowlanych zostaty okémne w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieéséva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

e) OCHRONA PRZECIWP@AROWA :

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Materiaty
latwopalne bdg sktadowane w sposOob zgodny z odpowiednimi przegisa
I zabezpieczone w miejscach pratyykonawca gdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot allpozez personel
Wykonawcy.

f) ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni pomieszczeahda pracownikéw, pom
magazynowe oraz sanitariaty.

g)WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU, ZABEZPIECZENIA JEZDNI

| CHODNIKOW, OGRODZENIA:

Z uwagi na prowadzenie robot w obgbie budynku i na terenie dziatki nr 501 nie
przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego.W przypadku robot
prowadzonych poza terenem dzialki wszelkie uzgo@nie koszty wynikace z
koniecznéci zmiany organizacji ruchu, zajia pasa drogowego/chodnika dotycz
Wykonawcy

1.5.NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO SKNIKA
ZAMOWIEN (CPV)*:

Roboty rozbiérkowe — 45111100-9

Roboty przygotowawcze terenu pod budowe-45100000-8
Roboty ziemne - 45111000-8

Roboty betonowe-45223500-1

Roboty murowe- 45262500-1

Roboty tynkarskie -45410000

Roboty posadzkarskie -45431000

Roboty w zakresie stolarki budowlanej-45421000-4
Roboty malarskie — 45442100



1.6 OKREBLENIA PODSTAWOWE:

Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez zamaggago, upowzniona do nadzoru nad
realizacyg robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidine do wykonywania rob6t, zgodne z specyfikacj
techniczi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazane wykonawcy przespektora
nadzoru w formie pisemnej dotycze sposobu realizacji robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna ¢ddra autorem dokumentacji
projektowej .

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robddhag technologicznej
kolejncsci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem $dio robot
ustalonych w jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy- przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty remontowe wraz z przestrzeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane- prace budowlane zgyaane z wykonaniem rozbudowy sali sportowe;j
przy Zespole Szkét z Oddziatami Integracyjnymi wikzynie.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtznjego przydatrig
do stosowania w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WEASCIWQSCI WYROBOW BUDOWLANYCH :

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycge
zamawianych materiatdbw i odpowiednie aprobaty tezme lub swiadectwa bada
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie matgriavyroby stosowane do wykonania
robot powinny spetnia wymagania polskich norm (PN), w tym norm europiejsk
wprowadzonych do zbioru krajowych aktow prawnychN{EN), a w przypadku materiatow
i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat tézhmych oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany mpe by wprowadzony, jeeli nadaje & do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowjackam jego widciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma §eiavosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymktérych ma by zastosowany w
sposOb trwaty, spetnienie wymagapodstawowych. Dopuszcza ¢sicztery sposoby
oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgoduoD z normy
zharmonizowas albo europejsk aprobad techniczg badz krajowg specyfikacy
techniczm paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&ggjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktore ¢ola znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyréb budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dwmlemtacji technicznej,
sporzdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych producent



wydat gwiadczenie wskazugge, ze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego zt
dokumentagj oraz z innymi przepisami;
Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu wspechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow sprzed 01-0B420nadal nadajsic do stosowania
przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW :

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzysanijakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyexe
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycéteriatow [
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priaegpektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii (@zi) materialtdbw z danegarodia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegaoodta uzyskuyj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w
sposOb cigly spetniaj wymagania specyfikacji technicznej w czasie gmstrobét. Wykonawca
odpowiada za uzyskanie od uezieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materialtdbw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, véczapc w to zrodio wskazane przez zamawdizggo i jest
zobowhpzany dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed cozgiem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentaczawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie metgdwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzi&naa spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kbszwigzane z dostarczeniem materiatow do
rob6t. Wszystkie zastosowane materiaty winngtigiko w gatunku 1.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyedola one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakos¢ i wkasciwosé do
robét i byly dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejszasowego skiadowania
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspekn nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowapyzéz Wykonawg

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADALE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzeli.idspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robétznte, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie przésé@iowany przez inspektora. Kdy rodzaj
robét, w ktérym znajduj sic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonamdenuje
na wiasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW:

Jeli specyfikacja techniczna przewiduje aivos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca palemai inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 7 dni przedygiem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakeephy rodzaj
materialu nie mee by pd&zniej zmieniany bez zgody inspektora. Na podobnyakadach
dopuszcza sizastosowanie materiatdw o podobnychéeiaosciach i zblzonym standardzie do
wymienionym w specyfikacji technicznej i przedmiemaobat, w uzgodnieniu
z projektantem i inspektorem nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1. MASZYNY

Wykonawca zobowizany jest do izywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofetf wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w
specyfikacji, dokumentacji i programem zapewniejaiosci lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypdmtkku ustale w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. laczlvydajngé sprzitu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektoegdzoru, w terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wtasndciag wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6ot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zii dokumentacja projektowa i specyfikacja przeyadmaozliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadampektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po
akceptacji inspektora, me by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyanaszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy zostgumzez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rolpmbér widciwego sprztu, maszyn i
urzadzen zgodnie z obowdizujacg technologs wykonywania i prowadzenia danego odcinka robét.
Wykaz sprzetu podstawowego przewidzianego do wykonywania robdtudowlanych*:

- wiertarki elektryczne

- betoniarka

- mieszadto

- mechaniczne miotki do kucia

3.2. SPRET:

Wykonawca zobowzany jest do stosowania tylko takistodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkrg/mi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznejskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow Do ruchu na drogach publicznych, przy transponcageriatdw/ spratu

na i z terenu robot, pojazdydy spetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do ustawowych ogranigzebchzenia na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé uzyte
przez wykonaweg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggikowanych odcinkow
drég publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawedzie usuwé na bigaco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdarmrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowyPrzewidzianesrodki transportu kotowego*:

- samochaod dostawczy tad. 0,9 t,
- samochod samowytadowczy 5t,
- samochaod skrzyniowybt.

- dzwig samochodowy



4. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Roboty podlegajce etapom odbioru dokonywanym przez Inspektoragradarzy udziale
Wykonawcy to :

4.1. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega bedzie na finalnej ocenie ifoi

i jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie el ulegna zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmneos¢pu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢odanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadommeim Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisgdaktora Nadzoru. Jakoi ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadd&kumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych ( np. dla betonéw i zapraw) i w aopu
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkaspgcyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

4.2. ODBIOR CESCIOWY

Zamawiajcy dopuszcza dokonanie odbiorw&zowego, ktory polegabedzie na ocenie ikei i
jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
zamawiagcego.

4.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do

ilosci, jakadsci i wartcsci. Po zakaczeniu robdt Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiagcego. Odbior kacowy roboét nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru o Aakeniu robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 4.4 nin. specyfikacji. Odbiorudapwego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecrimi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bada
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z rysunkami i specyfikacjami.

4.4, DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowrzany przygotowa nastepujace
dokumenty*:
e Dziennik budowy
* Powykonawcz dokumentacje fotograficzng obiektu ( prac ulegapcych
zakryciu oraz wygladu pomieszczé po przeprowadzeniu prac
remontowych)
» Protokoty pomiaréw w branzy : elektrycznej, sanitarnej ( wod-kan i c.0.)
» Protokot odbioru izolacji
* Protokot kominiarski
* Branzowe protokoty materiatow z demontau wraz ze ztomowaniem .
* Materiaty dotyczace wszystkich wbudowanych materiatow tj.:
- ksero certyfikatow zgodndci materiatu z PN lub aprobaty z
potwierdzeniem wbudowania ich w obiekcie remontowaym
- oryginat deklaracji zgodnasci na wbudowane materiaty producenta z PN
lub aprobata



» Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodie z
dokumentacja projektowa , specyfikacp technicznego wykonania i odbioru
robét oraz obowigzujacymi przepisami

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania

dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru kicowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin  keowy.

5. SPECYFIKACJA TECH. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU D.

5.1. Roboty rozbiérkowe:

- demonta pokrycia dachowego z ptyelbetowych na sali sportowej,

- demonta wigzardw stalowych na sali sportowej,

- rozbidrkasciany murowanej z cegty na sali sportowej,

- rozbidrka podtogi z parkietu wraz z pogdon betonowym na sali sportowej,

- demonta instalacji co na sali sportowej,

- demonta instalacji elektrycznej na sali sportowej,

- wyburzeniescianek dziatowych na zapleczu

- wyburzenie posadzek na zapleczu

- demonta instalacji wod-kan i co na zapleczu

- demonta instalacji elektrycznej na zapleczu

1. Zamawiajcy nie przewiduje odzysku materiatdw z rozbiorki:

2. Wykonawca naprawi na witasny koszt w sposob zaa&eepty przez Inspektora Nadzoru
jakiekolwiek uszkodzenia elementow powstate w ezgsbwadzenia robét demontavych, a
nie wchodzacych w zakres rozbudowy Sali sportowe;j.

3. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamaw@jm (tj. po sporzdzeniu protokotu demonta)
wywiezie pozostate materiaty oraz gruz budowla®yrzekae do utylizacji materiaty, ktore nie
nadaj sic do dalszego wbudowania .

5.2. Roboty ziemne — wykopy dot. sali sportowej:
- wykonanie wykopow
- wyw0z nadmiaru ziemi

5.3 Roboty murowe w sali sportowe;j:

- wykonanie fundamentégelbetowych wylewnych

- wykonanie écian fundamentowych z bloczkow betonowych z ocieigl® styropianem
12 cm z tynkiem systemowym na styropianie

- wykonaniescian wewmrtrznych konstrukcyjne z Porothermu 25 cm, tynk wement. kat V.

- wykonaniescian zewrtrznych murowane z Porothermu 30 cm, ocieplonyghoptanem 12
cm,

- wykonanie wzmocnienigcian zewgtrznych murowanych stupamelbetowymi

- wykonanie ocieplenia z welny mineralnej w sysiefRASROCK LL 15 cm fragmenticiany

zewretrznej od strony budynku szkoty

- wykonanie nadproy nad oknami i drzwiami L 19

- wykonanie konstrukcji stropu nad sarewnian z elementéw klejonych w klasie odpognb

ogniowej RE 30

- wykonanie stropu Teriva | nad wc sali, magazyrspnztu, pok. nauczyciela

- wykonanie schodoéw zewtrznych betonowych

- wykonaniezelbetowej trybuny dla widowni

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z elementow ng@canych

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t muréw metodamadycyjnymi obowizywat beda
nastpujgce normy:



Metod bada zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1012900, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000, mMN1B15-7:2000,

Metod bada elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772000, PN-EN 772-
9:2000, PN-EN 772-10:2000,

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne PN-B-14%@®01

5.4. Prace montaowe

- monta okien w sali sportowej z profili aluminiowych ygetnienie poliveglanem 25 mm
- monta drzwi zewrtrznych aluminiowych

- monta elementéw drewnianych klejonych stropu nad sal

- monta ptyt warstwowych 25cm pokrycie Sali

Materiaty do rob6t montazowych:

- Elementy drewniane klejone wg dokumentacji
- ptyta warstwowa 25cm
- obrébki blacharskie wraz z orynnowaniem

5.5. Roboty tynkarskie sali sportowej i zaplecza :

- wykonanie tynkowécian zewwtrznych

- wykonanie tynkéwécian wewrtrznych tynkiem wap-cem. Kat IV

- licowaniescian ptytkami ceramicznymi w pom. wc i tazienkachwys. 210 cm

Wykonanie tynkdw cementowo —wapiennychsnenkach dziatowych

Materialy i wyroby do robo6t tynkarskich i oktadzino wych

- zaprawa tynkarska
- ptytki ceramiczne
- zaprawa fugowa

Narzedzia

- kielnia

- paca ,zacieraczka
- fata tynkarska

- szpachelka

- poziomnica

Normy :
Przy wykonywaniu i odbiorze robét tynkarskich i atktinowych obowjzywat beda nastpujace
normy:

Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpada: wymaganiom normy PN-90/B-
14501 lub aprobat technicznych. Do zaprawzgdych do wykonania spodnich warstw tynku
naleey stosowdé piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw praezonych na
wierzchng warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalg stosowa piasek odmiany 2 wg PN-
79/B-06711.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkowwyktych powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10109:1998.



Podiaza tynkéw zwyklych powinny odpowiada wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Przy wykonywaniu tynkow zwyklych natg przestrzega zasad przedstawionych w punkcie
3.3.1 normy PN-70/B-10100.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zagmasowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykatskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprgegienione do ptytek mineralnych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowgys tynkarski i klej gipsowy
PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynkinvdgania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytekkciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Odbidr robd6t tynkarskich i oktadzinowych

Podstaw do odbioru tynkow i okitadzin stanowi stwierdzentgodndci wykonania z
dokumentagj projektowy i zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobgrany jest
przedstawd: petryp dokumentagj wykonawca, deklaracje zgodrici lub certyfikaty materiatdw,
protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli gdzi po wykonaniu robot, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgadma dziatax korygupcych. Zgodnéc¢
wykonania tynkéw lub okladzin z dokumentacprojektows stwierdza s na podstawie
poréwnania wynikow badaz wymaganiami norm i aprobat technicznych z doalagkmi
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzaethhicznych oraz z wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tyik okladziny wykonane w sposéb
niezgodny z wymaganiami m@dgy¢ odebrane pod warunkiemge odsgpstwa nie zagranja
bezpieczastwu i nie obniaja komfortu wytkowania. Protokdt odbioru powinien zawiéra
podsumowanie wynikoéw baflastwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania tynkow lub
oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterekwskazaniem sposobu ich usem.

5.6. Roboty malarskie sali sportowej:

- malowaniescian sali, szatni fagpemulsyjry

- malowanie lamperii sali, szatni farblejm

- malowanie zewgtrzne farly fasadowy akrylowg

- malowanie proszkowe metalowej balustrady widowni

Pomalowa farba emulsyjna tynkow

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga przestrzegania nagtujacych zasad:

- prace na wysokaiach naley wykonywa z prawidtowych rusztowalub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowtai roboty te wykonuje si z pomostow opieranych na
konstrukcji (tzw. kladek), malarz powiniendbyabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczéstwa przymocowanym do konstrukgciji,

- przy robotach przygotowawczych zzygiem materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powitok obdjnipib z zywic syntetycznych) nabsy
stosowé okulary ochronne i odzieochronm (buty gumowe, fartuchy gumowegkawice),
zabezpieczaf skoe twarzy i gk ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawieggymi lotne rozpuszczalniki lub rozdiezalniki (np. w
farbach lejnych, olejnaywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chenveautdzalnych)
stosowad odziez ochronn, a prae wykonywa przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrze§azakazu palenia papierosow rywania otwartych palenisk lub
grzejnikdw elektrycznych, nagdzi i silnikow powodujcych iskrzenie i mogeych by zrodiem
pozaru,

- nie naley stosowa materiatdow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jawigzku chromu,
otowiu, fluatéw.



Malowanie farbami olejnymi :

Dostosowa konsystengj farby do techniki malowania ¢dzlem, watkiem, lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozaealnika. Biad farbe dobarwia si do zadanego
koloru przez dodanie farby tego samego rodzajuvieo dobarwia suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na pagdtaprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wwrolpodkiadowa - z farb do
gruntowania ogoélnego stosowania (lub przeciwrdzehipywarstwa wierzchnia — z farb
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. jivarstwowym) — na warstyvz farby
nawierzchniowej naley natazy¢ warstwe emalii.

- Malowanie mana wykonywa jako uproszczone, zwykte i doborowe.

- Przy wykonaniu powitok konieczne jest przestrzegaastpujacych zasad:

przechodzi si od warstwy ,chudej” do ,ttustej” (farba podktadowaawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe nakladaé cienko w odsfpach 24 h dla wyrobow olejnych iywic
syntetycznych,

c) przy malowaniu drewna i materialtbw drewnopochmiin poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami koniecgs co najmniej jednokrotnie
pomalowanie stolarki fago podktadows i 2-krotne farly nawierzchniow; przy naktadaniu
warstwy wierzchniej kierunek pagjni¢¢ pedzla — zgodny z przebiegiem stojow drewna.

Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne

Powinny by niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, smone i remulgacj
(rozmywanie si). Ponadto powinny kiy bez uszkodze jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan tuszczenia.

Powitoki olejne i naywicach syntetycznych, lakiery

Powinny mi€ barwe jednolig, bezsladow mdzla, smug, zaciekow, uszkodzezmarszcze
pecherzy, plam i zmiany odcienia, migednolity potysk.

Kryteria oceny jakéci i koicowy odbidr robét malarskich.

Badania powlok przy odbiorze wykonujeg siv nastpujagcych terminach(w temperaturze>
+5°C, wilgotndci wzglednej powietrza 65%):

- z farb emulsyjnych, silikonowych — nie wéneej niz po 7 dniach,

- z farb olejnych i zywic syntetycznych, lakieréw nie wcaeej niz po 14 dniach

Badania obejmuj sprawdzenie wygladu zewrtrznego, zgodriei barwy ze wzorcem oraz
potysku, odporngci powtok na wcieranie i odporia na zmywanie wogl

Narzedzia :

Pedzle, tawkowce, urgdzenia do natryskowego nanoszenia farb, watki rekiar

Normy
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&dania przy odbiorze.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wgpihe proby techniczne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamimyaoni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/PN-10285 Roboty malarskie budowlane farbdaijerami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.



5.7. Roboty posadzkarskie sali sportowej:

- wykonanie izolacji cieplnej na gruncie z ptyty ZR0cm

- wykonanie izolacji cieplnej na stropodachachapeinem 20 cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w poziomzepapy termozgrzewalnej

- wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych na styropianie

- wykonanie na sali podiogi systemowej INWEST SPORIEX z nawierzchi DLW
LINODUR SPORT 4 mm, wysoko systemu 9,14 cm

- wykonanie na korytarzu podtogi

5.8. Stolarka okienna i drzwiowa sali sportowe;j:

- okna w sali sportowej z profili aluminiowych wsimione polivgglanem 25 mm, niektére
uchylne, otwierane elektrycznie

- drzwi zewntrzne aluminiowe

- w écianie paarowej drzwi petne E160

- drzwi wewrgtrzne ptytowe

Cah stolarke wykonaw\g zestawienia

Odbiér stolarki okiennej i drzwiowej

Odbiér catdci stolarki okiennej i drzwiowej nagti poprzez sprawdzenie zgodoowykonania
wszystkich elementow zgodnie z dokumergatgchniczi, poprzez sprawdzenie jadad
wykonania i wykdczenia wszystkich elementéw, ich prawidlowego mamtasprawnéci
technicznej.

Norm

Zgodnie z projektem technicznym, wykazem stolarkkieonej i drzwiowej, oraz
obowigzujacymi aprobatami technicznymi i certyfikatami zgoéciovykonania.

Sporzdzit:
Mariusz K&mierczak



