Przedmiar robot
Rozbudowa Sali Sportowej przy Zespole Szkét z Oddziatami Integracyjnymi w Kruszynie.

Budowa: Kruszyn (dz.nr 501)
Obiekt lub rodzaj robét: ROBOTY ADAPTACYJNO-REMONTOWE.
Lokalizacja: Kruszyn, gm.Wtoctawek, woj.kujawsko-pomorskie
Nazwa i kod CPV: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Inwestor: Gmina Wtoctawek
ul.Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Projektoéw Architektury "Projekt 5"
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Przedmiar rozpatrywaé facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B
przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z

dokumentacjq projektowag w celu dokiadnej analizy rzeczowego

zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter

pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i

jego wycena nalezy do Oferenta

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Sala

Demontaz pokrycia dachowego z plyt zelbetowych

Demontaz wigzarow stalowych

Rozbi¢rka sciany murowanej z cegty,

Rozbiorka podtogi z parkietu wraz z podtozem betonowym
Demontaz instalacji co,demontaz instalacji elektryczne;.

Zaplecze

Wyburzenie scianek dzialowych

Wyburzenie posadzki

Demontaz instalacji wod-kan i co

Demontaz instalacji elektrycznej

UKELAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Fundamenty zelbetowe wylewane.

Sciany fundamentowe z hloczkéw bet.ocieplone styropianem12cm.
z tynkiem systemowym na styropianie

$ciany zewnetrzne murowane z Porothermu 30 cm ,ocieplone
styropianem 12 cm, wzmocnione stupami zelbetowymi,

od strony budynku szkoly ocieplenie fragmentu $ciany z wetny
mineralnej w systemie FASROCK LL 15cm

Nadproza nad oknami i drzwiami L19

Sciany wewngtrzne konstrukcyjne z porothermu 25 cm,

tynk wap-cem. kat IV

Kanaty wentylacyjne z elementéw ceramicznych,

Konstrukcja stropu nad salg drewniana z elementdw klejonych.

w klasie odpornosci ogniowej R 30

Pokrycie dachu plyta warstwowa 25 cm w klasie odpornosci
ogniowej RE 30

Stropy nad wc sali ,magazynem sprzetu,pok.nauczyciela Teriva |
Schody zewnetrzne betonowe

Trybuna na widowni zelbetowa.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Scianki dziatowe z cegly kratowki tynk wap-cem. kat.IV

Okna i drzwi.

Okna w sali sportowej z profili aluminiowych wypetnienie
poliweglanem 25 mm, niektdore okna uchylne otwierane elektrycznie,
sterowanie z pokoju nauczyciela. Otwory w $cianie OPP wypetnione
pustakami szklanymi o odpornos$ci ogniowej EI60

Drzwi zewnetrzne aluminiowe,

W $cianie oddzielenia pozarowego oddzielajacej strefy drzwi
petne EI60. Drzwi wewnetrzne plytowe,

Wykonywaé wg zestawienia stolarki.

Posadzki

Na sali podioga systemowa INWEST SPORT FLEX z nawierzchnig
DLW LINODUR SPORT 4 mm , wysokos$¢ systemu 9,14cm

Na korytarzu gres na ist. lastriko. Trybuny z betonu zagtadzanego fawki
z listew drewnianych 40/100 zabezpieczone do NRO

Oktadziny : w tazienkach i we glazura do wys 210 cm

Parapety

Wewnetrzne PCV,zewnetrzne ceramiczne.

Balustrada widowni stliowa malowana proszkowo.

Malowanie

Pomieszczenia sali, szatni malowane farbg emulsyjna,lamperie
olejne dowys 2 m

Malowanie zewnetrzne farba fasadowa akrylowa wig projektu
kolorystyki

IZOLACJE

Przeciwwilgociowe poziome papa termozgrzewalna

Pionowe na $cianach fundamentowych na styropianie.

Cieplne ;na gruncie plyty XPS 10 cm na stropodachach styropian 20 cm
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg w celu dokiadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter
pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

Przedmiar robot

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 000517DB)

Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
[Kosztorys Kody CPV: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami _
\gimnastycznymi !
Rozbudowa Sali Sportowej przy Zespole Szkot z Oddzialami Integracyjnymi
w Kruszynie.
1 Element |Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozhiérkowe
45111100-9 Robhoty w zakresie hurzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262522-6 Roboty murarskie
45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych
45410000-4 Tynkowanie
[ROBOTY ROZBIORKOWE i UZUPELNIAJACE.
1 |KNR 401/354/8 Vvﬁyﬂlme Z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 - okna PVC |
\(zwrot Inwestorom)
"""""" 1 '7'"2'3@0
17,2800/ m2 17,28
5
36,0000
36,0000m | 36,0
3_“ ..........................................
Wyliczenie ilosci robot i
AR ATt ot b il R m??}bi*ti' - ............. i 0'[500
- - CRAZEM: 28,0000 m 28,0
4 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzymsow itp. z blachy
_nie nadajgcejsigdouzytky
Wyhczenle ilosci robet: o
""""""" 23,0400
35, 3600 |m2 | 35,36
I e Rl O LS S L U R T — :
"""" '19'8"0606' j
. 198,0000 m2 ‘ 198,0
6 |KNR 461?559!7 |Rozb|0rka pokryma z papy dach betonowy warstwa nastepna ' im2 198,0
7 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 198,0
8  KNR1323/106/8 [Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu
19,9000
] 9,9000 m3 99
9  KNR401/519/7 |Rozbiorka pokryma z papy, dach betonowy, warstwa nastepna 'm2 198,0
10 KNR 401/210/1 Wykucxe bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023'm2 - rozkucie spoin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0500 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot: O ——
""""""""""""""""""""""""" 1 '1‘ 0*7+178'0”*19 : e : '419 0000
S  RAZEM: 419,0000 m 419.0
11 |KNR202/217/1 |Dachyz plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych zamknietych -
DEMONTAZ
R=0500 M=1,000 S-=1,000 |m2 198,0
12 |KNR 404/1103/3 Wywu-meme gruzuz terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
zaladowanie koparko-ladowarkg samochodéw samowyladowczych, przy obstudze 5
/SAMOChOdOW NA ZMIANG )
piyty korytowe 1980006 11,8800
......................................................................................................................... 5 'AWZEM‘Q-W - —
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Przedmiar rozpatrywaé tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z
dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i

jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

Nr  Podstawa “Opisrobét Jm llos¢ |
13 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport ‘
} { samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 3&197}
14 'KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy |
| uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu |
i ‘ Krotnos¢=14 m3 36.197!
15 wg opfat ZUOK  Opiata na wysypisku za przyjecie gruzu
‘ Wyliczenie ilosci robot: ‘ - .

warstwa wyrownawcza ..1e80005 ' ' .....9:9000
lepoky e ‘419'.6*0.'0?'*0';1 S S ar 26330 |
plyty korytkowe 198,0%0.06 ' ¥ 11,8800 !
Lo RAZEM: 24,7130 m3 24,713|
116 \wg opfat ZUOK  Opfata na wysypisku za przyjecie - papa
\Wyliczenie ilosci robot: , N
papa - 19807(0,006+0,002) 11,5840 |
| _ a - - RAZEM: 1,5840 m3 1,584
‘17 wg optat ZUOK  Optata na wysypisku za przyjecie - styropian t
.~ Wyliczenie ilosci robot: , N R 1
syropian 99 e . 9,900 |
| | e o T 'RA'ZEM:; ﬁ’,@ﬁoo‘ms 99
|18 |KNR 205/102/2 Hale typu lekkiego, wigzary scalone o masie do 2,0t - DEMONTAZ ("M" - tylko drabiny stalowe |
| 1 "S" - zZuraw 12-16t i samochod skrzyniowy 10t) f
... R=0400 M=1000 §=0300 |
| Wyliczenie ilosci robot: i f
| 00085 . 93500 |
! | F RAZEM:: 9,3500 t 9,35
119 KNR 404/813/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikow rownoramiennych, }
30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm szt 40,
[20  KNR 404/1107/4 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1'km, naklady ‘
| (2) uzupeliniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odleglosci ponad 1'km, samochod 5-10't i
i | Krotnosé=5 it 9,35j
21 KNR401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokolow .
.~ Wyliczenie ilosci robot: = | R ;
i 17,46"10,1 : 176,3460 |
RAZEM:  176,3460 m2 176,35
;22 KNR 401/519/7 Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 176.35|
i23 KNR 401/212/2 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15cm |
! Wyliczenie ilosci robot: - R o |
' 176,35%0,18 31,7430 |
' RAZEM:: 31,7430 m3 31,743
124 | KNR 404/1103/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, |
zaladowanie koparko-tadowarkg samochoddw samowytadowczych, przy obsiudze 5 |
I 1 A L TR |
- Wyliczenie ilosci robot: , , e e a
. parkiet 176,3570,022 : .. 3.8797 i
l gruz 131,743 31,7430 |
S o RAZEM: 356227 m3 35,623
25  KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
i ‘ 'samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 35,623
[26  KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naktady
| uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
I Krotnosc=14 m3 35,623,
!27 ‘wg oplat ZUOK  Oplata na wysypisku za przyjecie gruzu m3 35,623
[28-  KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe |
' (n 1
| Wyllczenie lodci robot. S o o |
(6,0*2+17,4)*7 5 : 220,5000 f
' RAZEM:  220,5000 m2 2205,
29 KNR404/901/5 Rynny drewniane dogruzu, wykonanie
| Wyliczenie ilosci robt: o ettt et |
y :12,0%4 ) = 48,0000
| RAZEM' 48,0000 m 48,0
30 KNR404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie S m__ 48.0|
strona nr: 4
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Przedmiar rozpatrywac fgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowa w celu dokiadnej analizy rzeczowego
zakresu robol. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter
pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i

jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-8

[ Nr Podstawa ‘Opis robot Jm
31 |KNR23/2614/1 DEMONTAZ - ocieplenia $cian budynkow plytami sffy?dfb{éhidw}ﬁfr ‘system z wyprawg '
(1) ‘elewacyjna cienkowarstwowg ze $cian z gazobetonu - (cze$¢ $cian rozbieranych)
777777777777777 R=0350 M=1000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robst: R |
[(4,57*2+17 46)"(6,45+7,4)0,5 184,2050
-1,871, 6*6 . -17 gSOQ
; RAZEM:  166,9250 m2
|32 KNR 401/349/2 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
.Wyllczenle ilosci robot: _ o
________________________________ ((4 57 2+1? 46) (6,45+7 4) 0 5- 1 8*1 6*6) 0, 41 68,4393
L] - ~ 'RAZEM:. 68,4393 m3
33 |KNR404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m
34 KNR404/101/7 Rozebranie murow ponizej terenu, mury z bloczkow, na zaprawie cementowej
| Wyliczenie |Iosc;| robet: B . !
(4,57°2+17.46)*1,2"0,6 19,1520
' CRAZEM: 19,1520 m3
|35 KNR401/106/4 Usunigcie gruzu z parteru budynku ' ‘m3
136" KNR 401/212/3 Roboty rozbiorkowe. elementy betonowe zbrojone
| Wyliczenie ilosci robot: .
| (4.7°2417,8)04°08 I 5.7040
| RAZEM: ©8,7040 m3
137 KNR401/108/5 Usunigcie gruzu z piwnic budynku m3
38 KNR 404/1103/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
zaladowanie koparko-tadowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 5
samochodow na zmiang
,WY",C,Z?”,'E ilosci robot:
i guz 68, 439+19 152+8 ?04 96,2950
| styropian 16B.93°0.11 183623
. | RAZEM:: 114,6573 m3
|39 |KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km |m3
140 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naktady
; uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
‘ Krotnos¢=14 m3
41 wg oplat ZUCK Oplata na wysypisku za przyjgcie gruzu
Wyliczenie ilosci robot: .
| guz :68,439+19,152+8,704 o 3672@
| | RAZEM 96,2950 m3
|42.  wg optat ZUOK  Optata na wysypisku za przyjgcie - styropian
i Wyliczenie ilogcirobst:
styropian 166,9370,11 _ - 13_3_6_3_2_3_
T "RAZEM: 18,3623 m3
43 KNR 401/354/7  Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat oklennych powierzchnia do 2° m2
| ‘Wyhczeme ilogci robét: !
| zaplecze-drzwi R o 40000
; RAZEM:: 4,0000 szt
|44 KNR 401/348/5 Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubo$c écianki 1/2cegly
' ’Wyhczeme |Io§.(:| fobot o '
‘ zaplecze :3,8172,4573 _ 28,0035
? 381245209202 150690
‘ (2,1+1,2)°272,45-0,9°2,0°2 : 12 5700
‘ RAZEM: 55,6425 m2
45 KNR 401/212/2  Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm
| Wyliczenie iloscirobot: B N
| :3,81%17,5"0,17 s 113348 3348
I RAZEM:: 11,3348 m3
46 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
! odleglos¢ do 3'm
.Wyhczeme ilosci robot i
3,81%17,5°0,3 : 20,0025
T - i RAZEM:. 20,0025 m3
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|
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg w celu dokiadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytacznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

Nr | Podstawa ~ Opis robét o o - Jm llogé J
47 KNR401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
_Wyllczenle I|GSCI robot: e !
scianki 5564°0,15 . 18,3460 |
podlogi Lo 11338 e 11,3350
- ziemia . 20,003 o 20,0030
| 7 RAZEM: 39,6840 m3 39,684
!48 IKNR 404/1103/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
‘ zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 5
| ‘ ‘samochod6w na zmiang m3 19,681
]49 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
; ‘ samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 km m3 19,681
50 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu, naktady
| uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczely 1'km ponad 1'km transportu [
. Krotnosé=14 m3 19,681
|51 KNR 401/108/2 Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Il m3 20.0031
52 |KNR 401/108/4 Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1'km (o ile Inwestor i
i nie wskaze, legalnego, nieodptatnego miejsca wywozu - nalezy doliczy¢ skiadowanie na
najblizszym wysypisku Z.U.0.K.) ‘ |
Krotno$é=8 . 'm3 20,003
53 'wg oplat ZUOK Optata na wysypisku za przyjecie gruzu m3 19,681/
‘54 :KNR 202116 Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) - 1 00 kpl o
‘Wyhczenle czasu pracy rusztowama e
~ 1KNR 401/354/8 _ _ B i 21,7728
| . "2 KNR 401/535/4 . 54
| _3KNR 401/535/6 P A S T . E S— 308 ;
| U ; 1{}608 ‘
| e . . 6136 %
, R 401/519/7 S 99
| 7KNR401/80477 ' T 146,52
i 8 KNR 1323/106/8 - o ' o o S 3267
| 9 KNR 401/519/7 9,9
& B B e . o B, i 798 195
11 KNR 202/217/1 ' ' ' 5 104,8806
| e S R S R ..... | : 122 S
| LBIKNR2IDETN () B ... 177893%
“RKNR01a0n T R B S e gt
| ... [Razem(rg) 200205
| S=4 W=0,84 P=1,00 S
[ Czas pracy = r- g/( “W)*P = 2 002,05/(4*0,84)*1,00 = 595,85 im-g 595,85
|65 AT 17/108/6 Ciecie przegrod budowlanych o grubo$ci do 12 cm reczng pita spalinowa z tarczg diamentows,
‘ i przegrody z cegly: $ciany )
; Wyliczenie ilosci robot: R T R B R A T T TP [
? \pod nadproze _ (2,140,35)"2"2*0,12 11760
| RAZEM: 1,4760 m2 1,18
|56 |AT 17/103/1 Wiercenie otworow o gtebokosci do 40°cm technika diamentowa w cegle, otwdr o Srednicy
| 40'mm
' Wyllczeme |Ios<:| robét;
| 16,0°2 ' : 32 Qooq 1
RAZEM: 32,0000 cm 32,0|
|57 KNR401/313/2 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek i
R=0,500 M=1,000 S=1,000 |
Wyllczeme I|OSCI robot: ) S
[ 2,170,35'0,142 - : 0,2058 !
L . e . ' RAZEM:  0,2058 m3 0,206 |
58 |KNR401/206/3 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2'm2, glgboko$¢ do 10°cm -
ANALOGIA (poduszki betonowe) szt 2
59 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do | NP 200-260'mm (+ skrgcenie)
| R=1,100 M=1,000 S=1000
| Wyliczenie ilosci robot: . T
| e BN )
. R " RAZEM: 4,1000 m a1
i60 KNR BC 2/212/2 Reczna reprofilacja (wypeinienie ubytkéw) zaprawa cementowo-polimerowa, wielkos¢ ubytkow
| (1) 30-100'mm, powierzchnie poziome konstrukgji zelbetowych
' Wyllczeme |IoéC| roboi ) ) ) R
' av045 B S 7
L o ~ RAZEM: - 09450m2 0,95
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytacznie charakter
pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i

jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

[ Nr Podstawa - - ~ Opis robot Jm llosé
|61 KNR401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy plaskie, podciagi, biegi i
... SPOCZNIKi sSChodOwe
Wyliczenie ilosci robot: |
777777777 045144 s o ; k 2 ”0,'64'8'0;
- U RAZEMT L 0p4s0m2 065
62 KNR401/704/3 Wypelnienie zaprawg cementowq oczek siatki cigto-ciggnionej m2 0,65
63 KNR401/705/3 Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii [l na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel
(2) lubscianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceglg lub dachéwka, pas do 50'cm
Viyiiczonis kel robat S Sl e Ledig [UD Dol iia, Peak : g
1,44+2%2,1 e 5,6400 |
| ' RAZEM: 5,6400 m 5,64
564_ KNR 401/705/2 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
(2) . lubscianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceglg lub dachowka, pas do 30 cm |
Wyliczene ilosai rob6t: S | |
222 444000 |
1 ' ~ RAZEM: 4,4000 m 44,
656 KNR 401/304/4 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, ceglami |
Wyliczenie ilosci robot: |
zaplecze 1,0°2,13°0,25 1,6750 '
L ' ' ' RAZEM: 15750 m3 1,675
?66 KNR 401/711/2  Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, |
[ (2 |pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) |
| Wyliczenie ilosci robot: | N |
| zaplkcze o Lo 5 12,6000 |
\ e RAZEM:: 12,6000 m2 12,6/
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Przedmiar rozpatrywac tqcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent
przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z
dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i

jego wycena nalezy do Oferenta

| Nr  Podstawa ~ Opis rob6t ) ~ Jm llos¢ |
2 Element Kody CPV: 456111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i ‘
roboty ziemne |
‘ 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia !
‘ 45262310-7 Zbrojenie ‘
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe ‘
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem :
45320000-6 Roboty izolacyjne :
| 45321000-3 lzolacja cieplna |
45410000-4 Tynkowanie |
44112700-5 Belki
44111100-2 Cegly
44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane |
1 44212240-3 Dzwigary i ‘
‘ WYKOPY, FUNDAMENTY, KONSTRUKCJA.
67 KNNR1/113/1  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do
‘ 15cm m2 500,0
68 KNNR1/113/2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze |
[ | 5°cm grubosci m2 500.0#‘
[69. KNR 201/228/2 Wykopy wykonywane spycharkami, 55'kW (75 KM), grunt kategorii Il |
| Wyliczenie ilogci robot: o i '
PG ———— 460,004 ' ... 1840000
[ RAZEM: 184,0000 m3 184.,0|
(70 KNR201/229/2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii (ll,
‘ (1) spycharka 55'kW (75'KM) m3 184,0
}71 KNR 201/229/5 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakiady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10'm w
| (1) przedziale 10-30'm, grunt kategorii Ill, spycharka 55 kW (75'KM) m3 184,0
72 KNNR 1/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w I
(1) ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka .
Wyliczenie ilosci robot: S —— |
jhumus C......5000%02 . e, 1 00,0000 .
i ‘pozostata ziemia z wykopu 1840 : 184,0000
| o o ' - " RAZEM: ~284,0000 m3 2840/
f73 KNNR 1/208/1  Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy.rozpoczety 1 km cdleglosci transportu ponad 1 i
(1) km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochod do 51
i (o ile Inwestor nie wskaze, legalnego, nieodptatnego miejsca wywozu - nalezy doliczy¢
‘ skiadowanie na najblizszym wysypisku Z.U.O.K.)
i Krotnos¢=8 m3 284,0‘
174 [KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentoéw, glebokosé do 1,5'm, na zewnatrz budynku, ‘
| grunt kategorii lll m3 8,0
575- 'KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
? o “samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu [l I
Wyliczenie ilosci robot: ] ‘ o |
Hawy (75,0+48,4+20,9+5,72+3,85+12,26)"1,3*1,1 ‘ 180,3516 [
stopy (rozkop) 12'2,211,1°2'8 _ 46,4640 :
' - RAZEM: 226,8156 m3 226,82
76 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odleglos¢ do 10'm, [
! . kategoriagruntulll '
3 Wyliczenie ilosci robot: 3
| |do wiasciwej rzgdnej : B T —— ———— ;
3 Jawa £F-1 75,0*0,8%0.1 6,0000 {
fawa £F-1.1 :8,470,870,1 : 06720 |
lawa LF-2 :20,9*1,1*01 : 2,2990
lawatFaa T s gi0, o o 10,4576 |
| lawatF3 B Lo3sse . 0403 |
| |[lwatP-4 ... 122508%04 . 0,9800
| stopy SF-1 2,5"1,7*5"0,1 o 21250 |
stopySF2 25720l | . 08500 |
'stopy SF-3 2,5%1,4*0,1 : 0,3500
+15% 14,157°0,15 o L 2123 |
I ' B  RAZEM: 162807 m3 16,281
strona nr: 8
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent
przed zlozeniem oferly przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

| Nr  Podstawa L ~ Opis robét llos¢ |
|77 'KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane - \
| | recznie, kategoria gruntu -V~ ‘
i ‘Wyhczeme_llo_gc_l_ robot: o ) | |
{ fawa £F-1 75,0'0,8 ) 760 GDOG |
! tawa l‘_F S0 o 8,408 6, 7200‘ |
lawa tF-2 20911 22,9900 |
lawa £F-1 2. _____ 5,72°0,8 4,5760 5
fawatF3 3,851 14,2350 i
| lawatF-4 112,25°0,8 9,8000 '
o ostopySF1 251,7° 212500
| stopy SF-2 2,6M,7%7 8,5000 |
| stopySF-3 2,5".4 13,5000
L +S%lawy 108,320,056 : 65,4160 \
] ‘ RAZEM: 146,9870 m2 146,99
78 KNNR 2/1201/1 Podkiady, betonowe, beton zwykly, wyciag |
@) i
, Wyliczenie ilosci robot: |
| flawatF-1 CigspR0d 5,2500 |
[ fawa LF-1 1 8,4*0,7*01 0,5880 i
|| B 20971,0°0,1 2,0900 |
} _}awa LF 1.2, :5,72%0,770,1 0,4004 f
i tawa LF-3 13,851,070, 1 0,3850 \
. lawatF4 112,25%0,7*0,1 08575 \
. stopy SF-1 12,5"1,6"5"0,1 2,0000 J
| stopy € SF 2 o ) 2,5"1,6°2°0,1 0,8000
| stopySF-3 251301 0,3250 |
| ‘+3%Iawy ..i9571“003 . 072871
| RAZEM:: 12,9830 m3 12,983‘
79 |KNR 202/602/9 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, i
| 1'warstwa m2 141,57
?80 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roziwor asfaltowy, |
i dodatek za kazda nastepng warstwe m2 141,67
81 KNR202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte ‘
1 (1) gtadkie, Fido 7'mm ‘
3 _Wyllczenle I|OSCI robot: o ‘
sopy (1,30+0,61+0,28)/1000 0023 |
[ ] RAZEM::  0,0023t 0,002,
|82 |KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle i
| () gladkie, Fi 8-14'mm
. _Wyllczerne 1Iosm robot: . B
’ fawy 1(211,72+86,87+45,5)/1000 i 03441
‘ ‘ RAZEM:. 0,3441 t 0,344/
183 KNR202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle [
1 (2) zebrowane, Fi8-14mm
‘ Wyllczeme |Ioéc;| robol ‘ ]
fawy (444,36+178,95+119,97)/1000 0,7433
| stopy (147,41+58 96+224S)l1000 02289
i RAZEM:, 09722t 0972
84 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragle !
(3) zebrowane, Fi 16' mm i wigksze |
_Wyllczeme ilosci robot: ]
Cowy 139,34/1000 , 0,0393 .
stopy (59,01+36,02+11,8)/1000 . 01088 |
. RAZEM:: 0,1461 t 0.146‘
I85 KNR 202/202/1 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami,
| (1) ~japonkami
{ ‘Wylrczenle I|OSCI robot: B o
fawatf-1 ..15.0°0,5°04 15,0000
fawa LF-1.1 8,4*0,5"0,4 1,6800 ‘
; tawa tF-1.2 5,720,504 1 1440 1
. fawatF-4 12,25%0,5"0,4 2,4500
|  RAZEM:! 202740m3 | 20,274|
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Przedmiar rozpatrywac tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z
dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

!_ Nr
186

|87

‘88

91

92

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 000517DB)

Podstawa S Opis robot Jm llogé
KNR 202/202/2 tawy fundamentowe zelbetowe, pfds(okqtne, szeroko$¢ do 0.8°'m, transport betonu taczkami, |
(1) japonkami ;
jWyhczenle ilosci robot: T ]
lawa tF-3  3ss0804 S 12320 ?
‘ '  RAZEM! 7,9200 m3 7,92
KNR 202/204/2  Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, transport betonu taczkami,

[N ___japonkami
‘Wylfczenle I|OSCI robot S
stopySF-1 o 22iased i
stopy SF-2 221472704 o [
‘stopy SF-3 o 22°14%0 4 - . 0.9680
~ RAZEM:,  9,5920 m3 9,592
KNR 202/602/9 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
- 1'warstwa
|e |Ioscr robol ;
150706 ' 37,5000,
ilawaLF‘l 1 - - - 284*05 R o o :“4'2'0'00
Bwatfa2 57205 o ... 28600
lawatF2 - 20908 S 67200
tawa LF-3 :3,85°0,8 e 3,0800
:IawatF4'_ o i B .:1225.'.0..5.‘. e i 6ﬁ250
stopy SF-1 2,21,4%5 - ; 15,4000 4
sopySF2 U gpMgg e ee00 |
stopy SF-3 - 2241 e = e T 2,4200 1
' - ' ~ RAZEM: 94,4650 m2 94,47|
IKNR 202/602/10 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazdq nastepng warstwe m2 94,47
KNR 202/603/9 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, 1'warstwa
:Wyllczemenosm robot: .
lawa LF-1 R 175,07270,4 o o 60,0000
lawatF-1.1 ' ~ 84%2°04 S 16,7200
j!awa (F- 1 2 ...... 570 2*04 = i soshsg A : 45760 [
lawatF-2 209204 167200
fawatF-3 3,85%2*0.4 o 30800
fwatf-4 12282004 . 98000
stopy v 2+1 4)*2*5 0.4 : 14,4000
stopySF2 (2.2+1,4)'2*2*0,4 B : 15,7600
stopySF-3 (224112704 L 2400
o ~ RAZEM:  123,6960 m2 123,7
'KNR 202/603/10 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 123,7
[KNR 201/415/2 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dlugosci 1'm wzdiuz krawedzi,
kategoria gruntu 11 ‘m3 16,281
NNRNKB Smany budynkéw 1-kondygnacyjnych, owysokoSm do 4,5 m z bloczkow betonowych, grubosci
202/137/4 40°cm, na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot: U ———————
:zewnetrzne o (75,0+8,4+20,9+5,72+3,85)"0,78 N 88 8186 |
wewnetrzne ' ) 11'2.25’0,778: ‘ o . ] __L%O
| ' ~ RAZEM: 98,3736 m2 98,37
KNR 23/2611/3 'Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
~_Atlas Uni Grunt, 2-krotne
iWyllczenle losci robot: o _ S | |
zewnetrzne o {(75,0+8,4+20,9+5,72+3,85)*0,78 i 888186
RAZEM:: 88,8186 m2 88,82
KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi (12cm) system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian m2 88,82
KNR 23/2612/5 COcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie piyt
| styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu
Wyliczenie ilosci robot: B ‘ |
et .. BBE2A 355,280,
B RAZEM: 355,2800 szt 356,
KNR 23/2612/6 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, |
$cian |
Kr_qt_n;éc:_z_ o - - m2 88,32|
strona nr: 10



Przedmiar rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig¢ z
dokumentacjg projektowg w celu dokiadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

' Nr

98

99

|
{100

|103
104

{105
(106

|
1107

108 |

3109

1110

111

Podstawa " opisrebot Jm  llos¢ |
KNR 202/603/9 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywané na zimno, roztwor
asfaltowy, 1'warstwa
Wyllczenle ilosci robot: - R ;
Sciany fundamentowe 98,3772 T 1967400
. - '  RAZEM: 196,7400 m2 196,74
[KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
. asfaltowy, dodatek za kazdq nastepng warstwe m2 196,74
NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1
Wyliczenie floscirobot:
zewnelizne (75,0+8,4+20,0+5,72+386)06 56,9350
‘wewnetrzne 12,25°0,5 ) 61250
- ' RAZEM:. " 63,0600 m2 63,06
'KNR 915/501/1 Drenaz i ochrona pionowa scian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaz SBS,
| ‘podtoza betonowe - ANALOGIA (folia kubetkowa) m2 89,0|
KNNR 1/317/1  Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé do 3'm, z zageszczaniem, |
kategoria gruntu |-l (piasek dowieziony) [
Wyhczeme ilosci robot: I |
‘wykopy 8,0+226,82 ‘ T 234,8200 f
minus elem.konstr. -(12,983+22.274+7,92+9,592+98 37*0,75+88,82*0, 1 1
2) o i =137,2049) \
RAZEM: 97,6151 m3 97,615/
KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 97.615‘
[KNR 202/1101/7 Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
(3)
Wyiiczenie ilosci robot. |
zaplecze + pok.naucz. (17,5*3,81+10,0)°0,2 I . 3350
magazynek sprzglu - .'1?,'43"{0.'2 ' ' B '_ - R 34860
sala - o 489,52"0,2 - . 97,9040
widownia 00802 . 100160
zapleczemdowm R ' 7,78" 2 38*0 2 ' - 13,7033
e - RAZEM: 130,4443 m3 130,444
'KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill- IV (dodatkowe) 'm3 130,444
KNR 202/616/3 lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1'warslwa, ze smarowaniem zakfadow
Wyhczeme nloécn robot: B ) ) )
130 VL A S — 7 '652.2200
: ' RAZEM:  652,2200 m2 652,22
KNR 202/1101/1 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty ‘
(1 ‘
‘Wyliczenie ilosci robot: |
N 662,22°0,12 R L : 73,?@ ;
- ' CRAZEM: 78,2664 m3 78,266 |
KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na ostro !
R=0955 M=1000 S=1000 m2 652,22
KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm '
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ;
Krotnosc=-2 i
Wyliczenie losciropot: e |
TR S R e . 4895200 i
o RAZEM:. 489,5200 m2 489,52
KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
R=0955 M=1,000 S=1,000 .
Wyliczenie iloscirobot: e '
pozostale 652 22-489.52 ; 16%_]_0&
- ' RAZEM:- 162,7000 m2 162,7
KNR 27/163/5  Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i
(1) wpust), $ciana grubosci 44’'cm, zaprawa cementowa )
Wyliczenie ilosci robot: R y I
uzupetnienie szczytu (od strony (0‘3+17.46+0,51)*(9,25-6,3)*0,5 :
zaplecza) _— .
T - ~ RAZEM:: 26,9483 m2 26,95
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznadé sie z
dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

[[Nr Podstawa - ~ Opisrobét llogé |
.112 KNR 27/163/3  Sciany budynkow wnelokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pioro i S ‘
| wpust), $ciana grubosci 30°'cm i
| _Wyltczenle |Icsm oA e S \
' zewnetrzne \

zewnetrzne (peina wysokosc) (1,8+1,54+1,8+3,51+2,0+43,08+1,8+0,78+1,8+0,92+1, i
T ) 8+0,92+1,8+0,66)*7,0 : 169,4700 ‘
‘ ‘zewnetrzne (nad magazynkiem) 6,34*(7,0-267) . 27,4522 :
; zewnetrzne (do trybun) o 4,95%7.0 34,8500 l
‘zewnetrzne (ponad trybunami) :(5 3473+0,3)%(7,0-3,87) ' o ‘ 51,0816 f
szczyt (nowy) C(17.46+0,3°2)%(7.0+9,25)°0.,5 1467375 |
‘minus otwory - ok:enne -1,8*36'6 : -38,8800 [
| 2009 , ... 18000 |
| ‘ o -1,81,8"8 i -25 9200 [
| zewnetrzne (nizsze) 6,34°267+3,3%2297 : 36,5298 f
| b - m‘é"f}?'*é*'é'f'ci'-}'é 52*24 S ) 32,4 4716 |
! (3.89+3,31)°3,84+(15,86-7,78)40 . 59,9680
| L L _  (286°2+9,17)3,42 . 495558
‘minus otwory - okienne ) -1,870,9 -?,620707
. ez e S TN R T ; et
| wewnetrzne ' o I O
| LAz L\ - | : ":5,34*5.6'? S : B— - 169278
= W= 0,827,0 - . 57400
_mi'husdrz'wi RS T : : S '; 3 5665
| ' RAZEM: 5535443 m2 553,54/
1113 KNR 27/163/2 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pidro i
§ _ wpust), Sciana grubosci 25'cm
: ‘Wyllczenle |I0$C| robol 777777
wewnetrzne e . reresgmarbrengengers
| . |ybunylzaplecze  778°3.86 ' 30,0308 L
| | : S Y s 3003f
{114 KNR 202/105/4 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet kratowek zaprawa ;
[ P ) cementowa, grubosc¢ 1-ej cegly \
‘Wyliczenie ilosci robot: |
poknaucz. . 6527246 | . 160392 |
. RAZEM:: 16,0392 m2 16,04!
115 KNR 202/126/1 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéow i pustakow, ‘
i ............................. otwory (bez nadprozy) naokna i
| Wyliczenie ilosci robot: S . : |
sala U : T T s e e 150000
pozostate A1 . B B . _3,0000
. RAZEM: 18,0000 szt 18
116 KNR 202/126/2 Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow. i pustakow,
| i otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
§ ‘Wyliczenie ilosci robot: ‘ i f
. sala " ‘ _ 1,0000 ’
‘ .pozosta{e N L PR _ _ . 4,0000 ‘
| RAZEM:f 15,0000 szt 5
117 :KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
I ‘Wylllczeme (Iosm robot o
i : s T S 3 R S
"210" ' 2°2 1*(1+1+14) _ 67,2000
"180" , 2*1,8%(1+141) . 10,8000 |
80" e 2B ' ... 30000 i
; M0t C O 2M.2M1+141) _ N 72000 |
| e e mm o RAZEM: 93, OOOOAan 93,0|
12
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Przedmiar rozpatrywacé tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z
dokumentacjg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot |
|ego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

"Nr_ Podstawa - ‘Opis robot  Jm llogée
118 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte
(1 gtadkie, Fido 7'mm
| Wyliczenie iloscirobot: S
‘ poz.BZ-1(2) ~ 40,66/1000 - 00407
poz.SZ-1 (Bszt) ~ es27M000 00683
| poz.SZ-2 (2szt) ; Sz-2.1 (2s2t) ; Sz-2.2  5361/1000 T -
| (1szy) : ‘ 0,0536
poz.S3 (2szt) ; SZ-3.1 (2szt) ~28,8/1000 00288
wierice (W1-w4) 294,37/1000 02944
L ‘ ~ RAZEM: . 10,4858t 0,486|
119 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle |
' (- zebrowane, Fido 7’'mm ‘
j Wyllczeme |IOSC| robot S - _ S :
- poz.BZ-1(2) ~5,79/1000 T 00058 |
‘ RAZEM:: 0,0058 t 0, 0061
1120 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragle |
(2 zebrowane, Fig-14pom |
.Wyllczenle |Ioé‘.c% robot: o i i
poz.BZ-1(2) , 20,85/1000 ' 0,0209 j
wienice (WI-W4) 802,66/1000 ' .
' RAZEM: 0,8236 t 0,824
{121 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte
[ (3 zebrowane, Fi16'mm i wigksze
| Wyllczenle ilosci robot: I
‘ poz.BZ-1(2) , 225,24/1000 02252
| pozSzi(6sz) SB169/1000 08817,
; poz.SZ-2 (2sz1) ; S2-2.1 (2szt) ; Sz-2.2  271,63/1000 :
(12t R e 02116
poz.53 (2s2t) ; SZ-3.1 (2s2t) _170,25/1 000 S 0703 |
| ...................... B e sssansanssciminnss e, RA'ZEM::' i T 1,2491
i122 KNR 202/211/1 Slupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, |
$ciany gruboscido 0.3'm |
| Wyliczenieiloscirobot. e et |
| poz.SZ-1(6szt) , 0,3°0,4*7,7°6 7 55440 |
f poz. sZ-2 (2szt) ; SZ-2.1 (2szt) ; $7-2.2 0 370,3%(8,08*2+8,76"2+9,45) : l
i ———— - . : , S —— 11l
] o RAZEM: 9,4257 m3 9,426/
>12_3 KNR 202/209/2 Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4m, obwod do 1.5'm, !
’(1) transport betonu taczkami, japonkami ;
Wyllczen:e |Iosc:| robot ‘ _ ‘ ) o [
'p0z.S3 (2szt) ; $Z-3.1 (2s21) 3,14*0.270,2%(4,172+3 6*2) 1,9342 -
i : RAZEM: 1,9342 m3 1,034
;124 KNR 202/210/2 Belki i podciggi zelbetowe, obwad/przekroj belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami, |
| &) japonkami
>WyI|czen|e|Iosm robot: ) ] ]
L pozBZ-1(2) o 10,370,6*(0,3+5,04+0,3+5,04+0,3+5,17+0,3) . 29610
[ | o ' ‘ S o RAZEM 29610 m3 2,961
[125 KNRW Stropy gestozebrowe Teriva, Teriva |
202000 s
Wyliczenie ilosci robot: ‘ N - R
|| 6,27*2,52+5,63,01+50,08+7,78"2,38 : 717017:{5”@
- ' N RAZEM:  101,2528 m2 101,25
126 KNR 202/212/12 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoscide 30cm
1 'V‘N"Czeme logcirobdt: e : S i
i o o - .0,3"0,3"68,5 6,1650
wieice W2 03024320 23040
| wierice W3 10,25°0,24*6,5 7 03900
' wience W4 ~03'0,5%940 : 14,1000
L ' ' ' RAZEM:: 22,9590 m3 22,959
§127 KNR 202/212/11 Wiernice monolityczne na $cianach wewngltrznych |
| WyliczeniedloscirobSt: S
wierice W3.1 0,250,24°8.4 05040 1
"""""""""" S - RAZEM:. 0,5040 m3 0,504
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Przedmiar rozpatrywac {gcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z
dokumentacjg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego
zakresu robdt. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegblowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-8

Nr Podstawa - Opls robot o Jm llos¢ |
128 |AT 17/106/3 Ciecie pila dlamentowa scian i s!ropow.é cé'gly [} gruboscn do 40°cm, ciecie gr powyzej 15'cm,
Sciany 1
iWyllczeme ilosci robat: _ - _ _ - B ‘
‘pod otwory wentylacyjne 2.6%273%0,2 13,0000 ‘
‘ RAZEM: 3,0000 m2 3,0
129 KNR 401/340/7 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej, gigbokosc¢/szerokosc ‘
1x 1 cegly
Wyliczenie floscirobét: |
E il - PRAZEM: 75000m 75
i130 AT 17/101/4 Wiercenie otworow o gltebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o
| . $rednicy 220'mm
Wylnczeme ilosci robot: ‘
' © 32073 o ' N 96 ODOO J
' T RAZEM: 96,0000 cm 96,0/
1131 |KNNR 2/308/2  Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych J
. Wyliezenieiloscirobot e —————— i
zapleczesali 2.9%(3+4) T 20,3000 I
} \zaplecze v W|down| . - 14,9*3+43,2*2 . 21,1000 ‘
| e s s s b L e P s i 4000m a4
1132 KNR 401/705/2 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
(2) lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachowka, pas do 30°'cm m 8,7
[133 KNR 202/122/1  Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegly - klinkier
! czenie ilosci robot: i l
i ' 0,38°0,90,74 _ i 0,2531 i
- RAZEM:  0,2531 m3 0,253
[134 :KNR 202/923/2 Spoinowanie §cian zaprawg cementowg barwiong |
Wyliczenie floscirobot: B |
‘ (0,38+0,9)"270,74 ' : 1,8944
RAZEM: 18944 m2 1,89
[135 KNR202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnglrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, beton
| (2) ~podawany pompg
| ‘Wyllczeme ilosci robot: ) - o
; \widownia e (0,6+0,9+0,9-0,15)1,1((15,76+13,56)'0,6-257) 29,9104
i b ‘ (0,6+0,9)"0,4*((15, 75+13, 56)"0,5-2,57) b . 7.2510
I _045°04%(15,75+13,56)'0.5-267) . 21753
L RAZEM: 39,3367 m3 39,337
1136 [KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle
(2) zebrowane, Fi8-14'mm
Wyllczeme |Iosc| robot:
(0 6+0,4+0,9+0,4+0,9+1, 1) ((15 75+13, 56) 0,5-2, 57}
16,0/1000 . 08314
RAZEM:: 0,8314 t 0,831
|137 KNR202/218/2 Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa
(2)
\Wyliczenie iloscirobot: Y ——— B
+ stopnie wejsc (0,6+0,4+0,9+0,4+0,9+1,1)"((15,75+13,56)"0,6-2,57)* i
1,05 54,5638 i
RAZEM: 54,5638 m2 54,56
1138 KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm rdznicy grubosci piyty, beton podawany pompa
1 (2) Krotno§¢=12 m2 54,56
‘139 KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko [
i Wyliczenie ilosci robot: USROS 5
} 54 56+(1,2"0,6+0,9*0,8+09*042 = 581600
*‘ RAZEM:: 58,1600/m2 58,16
1140 KNR 202/1218/2 Wsporniki ze stali teowej, ramienne szt 4
1141 KNR 217/212/7 Ramy stalowe pod wentylatory, o masie do 240'kg [
| R=0,955 M=1000 S=1000 ] szt _1‘
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Przedmiar rozpatrywac {gcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent : jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robodt. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

[ Nr  Podstawa - Opis robét ' Jm llos¢ |
3 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych i
45223810-7 Konstrukcje gotowe ‘
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych ‘
45261213-0 Kladzenie dachow metalowych [
45261320-3 Ktadzenie rynien
45410000-4 Tynkowanie I
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia [
45320000-6 Roboty izolacyjne I
45223821-7 Elementy gotowe
45421132-8 Instalowanie okien [
45421141-4 Instalowanie scianek dziatlowych [
45431200-9 Ktadzenie glazury .
45431100-8 Kiladzenie terakoty [
| 45262500-6 Roboty murarskie i murowe |
i 45432210-9 Wykladanie $cian
l 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian !
: 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtog !
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych 1
45442100-8 Roboty malarskie
45262321-7 Wyrdwnywanie podiég }
45432114-6 Roboty w zakresie podidg drewnianych i
45421131-1 Instalowanie drzwi _ ) ‘
DACHY, TYNKI, STOLARKA OKIENNA i ROBOTY WYKONCZENIOWE
| POZOSTALE.
|142 'KNNR 2/405/6 Dachy z wigzarow dachowych - prefabrykowanych, rozpietos¢ do 15,0'm - ANALOGIA (montaz
| konstrukcji dachu sali) element 1
1143 KNNR 7/602/3 Lekka metalowa obudowa dachow ptaskich o nachyleniu do 10%, z ptyt warstwowych
‘Wyliczenie ilosci robot: R - . - |
sala 9,54*2%(29,16+0,5"2) i 5754528 |
o ' ' ' ~ RAZEM: 575,4528 m2 575,45
(144 KNNR 7/601/5  Lekka metalowa obudowa $cian, z ptyt PW ) B
. Wyliczenie ilosci robot: ' ' ' S
I ' 28,36%2*1,19 T era%8
| b s B R AR : ; : E—— RAZEN & D -
;145 KNR 202/506/2 Rodzne obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25'cm
(2)
| ‘Wyliczenie ilosci robot:
kalenica _ : UL N —
obrzeza 0,44*9,55%4 16,8080
| pasnad-ipodrynnowy  (0,28+044)7302*2 1 43,4880
skt i ek bl L SN e b A T el e """“'RAZ'EIViEf 74 Eavir 71’171
‘146 'KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej, potokragte o srednicy 15'cm ;
(2
' Wyliczenie ilosci robot: T |
30,272 - 60,4000 [
- RAZEM: 60,4000 m 50,4;
147 KNR 401/524/7 Uzupelnienie rynien dachowych wiszacych potokraglych, dodatkowe nakiady za wykonanie ‘
| | wpustow (sztucery) z blachy cynkowo-tytanowej szt 6
(148 |KNR 202/510/4 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, rury spustowe okragte o $rednicy 15'cm
’ (2)
Wyliczenie ilosci robot: i
N e s . 54,6000 |
L RAZEM: 54,6000 m 54,6
149 KNR 401/528/5 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy cynkowo-tytanowej |
‘ Wyliczenie ilosci robot: o '
6(1+1+1) - _ 18,0000 |
L RAZEM:. 18000052t 18]
strona nr: 15
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

| Nr Podstawa ~ Opisrobot - dm

150 KNR 23/2614/2 Ocieplenie scian'bddynkc‘)w plytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem T

(1) podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegly, Cermit SN-
DR-30

\Wyliczenie iloscirobt: ——

Ml o eocii | = ""(6:,'2?;21@2,5"2')"'0,'6 A B i ”9.'03__60_

(5,6+3,01°2)°0.6 I 6,9720

___________________ (3,82+3,32)°0.6 N 4,2840
R o e

‘ ' ' © " RAZEM: 23,1480 m2

1154

158

KNR 202/616/3 lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa, ze smarowaniem zakiadow -
| ANALOGIA (folia)

Wyliczenie ilosci robot: s ]
jak stropy 10125 ' ' . 101,2500
- ‘ o " RAZEM:  101,2500 m2
KNR 202/609/1 lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych (20cm), izolacje poziome na

(2) wierzchu konstrukcji, na lepiku (na zimno) m2
KNR 202/1101/2 Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, z keramzytu (z

(2) wykonaniem spadkow)

P R=1,050 M=1000 S=1,000

‘Wyliczenie ilosci robét:

1101,25%(0,05+0,35)"0,5 20,2500
o ' i R'A'ZEM; '7'é'0,2500‘m3
'KNR 202/406/1 Murlaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - deska zamykajaca + mocowanie
s A 1200, M 21,000 5=1,000
Wyliczenie ilosci robot:

~0,4099

_____ 10,08%0,217(2,6+14,0+7,8) 04099
' ‘ RAZEM: 0,4099 m3
KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa gruboéci 5'cm zatarta na ostro
. R=0955 M=1000 S=1000
|Wyliczenie ilosci robot:
+ spadki ' 1101,25*1,06 107,3250
T a RAZEM:  107,3250 m2

'KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm

R=0955 M=1,000 S=1000 . m2
KNR 202/506/1 Razne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinigciu do 25'¢cm
(2) )
Wyliczenie ilosci robot: . B R , o
0,25%(6,27*2+2,52) ) ) 3,7650

02663017 e
0257(3,82+15,8+332) ] 5,7350
0,25%(7,8*2+2,38) S _ 14,4950
10,297%(7,87242,38) T ey -
KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, obrobki z papy nawierzchniowe)
202/504/3
Wyliczenie ilosci robdt: : R R
pod ogniomury 0,5%(6,27*2+2,52) L 7,5300
| a ©0.5%5.6+3,01°2) ' ' 5,8100
""" 0,5%(3,82+3,32) L 13,5700
0,5%(7,8%2+2,38) ' - 18,9900
‘ ) TUUURAZEM: - 25,9000 m2

|KNR 202/506/2 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25'¢m
1@ ,

Wyliczenie ilosci robot o B
(0,28+0,36)"2,52+0,58"(6,27"2+2,52) ) - 10,3476

-
1(0,28+0,36)"5,6+0,58*(5,6+3,01°2) N 10,3236
©(0,28+0,36)"15,8+0,58"(3,82+3,32) - 14,2532
(0,28+0,36)"2,38+0,58*(7,8"2+2,38) ' 11,9516
- - ~ RAZEM: 46,8760 m2
'KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy ocynkowane;j, potokragle o srednicy 15'cm
(2)
‘Wyliczenie ilosci robot: o B i
- 265574140478 ' ' ] 30,0500
RAZEM:. 30,0500 m
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 llos¢ |

23,15;

101,25

101,25

20,25

16,9
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Przedmiar rozpatrywa¢ tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent
przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sig z
dokumentacjq projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter
pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

~Jm

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

' Nr Podstawa ~ Opisrobot ~ llos¢ |
‘1 I(<2I;IR 202/510/3 Rury spustowe z blachy DcynkowaHEJ rury spustowe okragle o srednlcy 12'cm |
\ Wyliczenieilosci robot: i
28"2+_4 4_+32 . 13,2000 |
RAZEM: 13,2000 m 13,2
1162 KNR 202/1513/3 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 200'mm f
| Wyliczenie ilosci robot: - ' S IR
o 30,05+13,2+8.6 : 5_1._3_5@.
L ' RAZEM:: 51,8500 m 51,85
{163 NNRNKB Scianki dziatowe- transport pionowy materiatow wyciagiem, cegly kratowki K2, grubo$¢ 12'cm ‘
| 1202/175/2 :
" VVyIlczgmg ||os<:| robol . ) - \
| zaplecze sal 2,52'2,5-1,0'2,05 B 42500
(38174+2,44+2,05+2,3)'25 55,0750
, -1,0"2,05'6 - -12,3000
zaplecze widowni 2,38"27256 12,1856
1,0%2, 05*2 ; -4__1_0%
(e - RAZEM:: 55,1106 m2 55,11
i164 %EI;IR 202/120/1 Scianki dzialowe, peine, grubosci 1/4 cegly, z cegiel budowlanych peinych
Wyllczenle tlosm robbt
‘zaplecze salt o (1 48*2+1 32)*2 5-0,7*2, 05 9 2650
zap1eczew1d0wn| 2, 55*2 56-1,0"2,05 ‘ 14,4780 T
RAZEM:  13,7430'm2 13,74|
1165 KNR 202/803/6 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria lll
Wyllczenle |Iosc:| robot: - ‘
- jakstropy 0125 ) |
| RAZEM:. 1101,2500 m2 101,25,
‘166 KNR 202/1605/3 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, do 7'm,
‘ (1) naklady podstawowe m2 489,0
[167 KNR 202/1605/7 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robdt wykonywanych na $cianach,
| (1) do 7'm, nakfady podslawowe
| Wyllczenle ilosci robot: [
f (28,0417 4)2*1 2 - 108__9_@99 '
| ‘ RAZEM:: 108,9600 m2 108,96
1168 KNR 202/1605/6 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do roboét wykonywanych na $cianach,
[ |1 do 5'm, nakiady podstawowe m2 108,96
{169 KNR 202/803/3 Ty_nk_y;wyl_gh_a_ wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
'Wyll enie ilosci robot: ) . !
wg sman zewnet 63403 34 0300
! wewnet (19,52+30, 03+16,04)"2 .131 1800 ]
| dznamwych (65,11+13,74)*2 1377]70@ |
. RAZEM: 8029100 m2 802,91
1170 [KNR 202/16 Rusztowania rurowe wewnetrzne do 9'm, 100'm2 (wedtug rzutu sufitu) - 1,00 kpl
Wyllczeme czasu pracy rusztowania: i
142 KNNR 2/405/6 12,7
: 165 KNR 202.’803/6__ o 71 79638
- 169 KNR 202/803/3 : 459, 98714
" A ‘Razem(r-g) 5444835
| s ‘W=0,88 P=1.00 N 1
Czas pracy = r- gf(S W) P =544 4835!(6 0,88)*1,00 = 103,12 ‘m-g 103,121
171 KNNR 7/701/2  Okna i drzwi z tworzyw szlucznych, okna do 1,0'm2 + pociagacze |
‘ Wyhczeme ilosci robot: - |
1 typ 02 0,970,9*2 1 6200 |
i - ' . ~ RAZEM:  1,6200m2 162
172 [KNNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0'm2 + pociggacze |
‘Wyliczenie ilosci robot: . ‘ ’
wos B ) |
typ O1 18164 1!__';'@0_0 i
- 'RAZEM: 13,1400 m2 13,14!
[173 KNNR 7/701/5  Okna idrzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2 - z poliwgglanem + pociggacze |
Wyllczenle |Ioé<:| robot: ) i :
. typO 7 1,8'3,6'6 _ 38,8800 !
N A———— o - - ~ RAZEM: 38,8800 m2 38,88/
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Przedmiar rozpatrywac tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent
przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

[ Nr Podstawa ey - Opis robot i N T Jdm llosé
|174 NNRNKB Okiadziny potek, parapet&@ 'i_'léa"z_plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
| 1202/2804/2 (2) warstwa kleju grubos$ci 4'mm, plytki 20x30, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie ilosci robot: = SR AN : e e e
| Tmmemmmm— (0927t B2 IrARE)0ZE T g
‘ s - RAZEM: 5,4650 m2 547
175 KNR202/607/1 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
| podposadzkowa m2 652,22
176 KNR 202/609/3 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych (10cm), izolacje poziome na
‘wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa m2 652,22
177 |KNR 202/616/3 lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa, ze smarowaniem zaktadow ~ m2 652,22
1178 KNR 222/1003/1 Posadzka belonowa gruboéci 5'cm zalarta na oslro
_ R=0,955 M=1000 S=1,000 m2 652,22
179 KNNR 2/105/7  Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, piyty pojedynczo
\ . ... zbrojone-Q131
‘Wyliczenie ilosci robot: o ]
’ 652,22*2,09/1000 11,3631
| [ ‘ o 'RAZEM: 13631t 1,363
‘180 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm '
‘ R=0,955 M=1000 S=1,000 |
. Krotno§e=5
‘Wyliczenie iloéci robot: o _ R
sala 489,52 : 489,5200
| ' ' RAZEM:  489,5200 m2 489,5|
'181 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm |
| —— _R=0855 M=1000 S =1000 |
- \Wyliczenie ilosci robot: o ez .
‘ 1852,22-489,52 . 182,7000
‘ | RAZEM:: 162,7000 m2 162,7
1182 |KNR 202/829/1 Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podioza
| Wyliczenie ilosci robot: -
zaplecze sali (1,32+2,16+3,81°2+3,25+2 97+2,3+2,1)"22,05-1,0°2
| | 054 ? 80,8520
.zaplecze widowni (L) (2,5672+1,08+1,28)2°2,05-1,0"2,05"2 . 26,4860
| zaplecze widowni (P) (2,38+1,96)"2-1,0"2,05 - 16,6100
[ . [ RAZEM:  113,9480 m2 113,95
(183 |KNR 202/829/5 Licowanie scian plytkami na klej, plylki 15x15, meloda kombinowana m2 113,95
184 NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian plytkami, pomieszczenia do 8 m2
| 20208421
5 Wyliczenie ilosci robot: N
20118 . 318000
{ - ‘ 'RAZEM: 37,8000 m 37,8
185 KNNR 2/1104/2 Oscieznice drewniane zwykle
\Wyliczenie ilosci robot: . N
doD1 1020513 26,6500
D2 o :0,7°2,05 1,4350
oz 1,521 : 3,1500
A ' RAZEM:. 31,2350 m2 31,24
1186 KNNR 7/503/8  Oknaidrzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
| 'Wyliczeni.e ilosci robot: ‘ N |
D4 155212 6,3000
Dz ' 2y . 25200
N o RAZEM: ~8,8200 m2 8,82
187 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, 2-stronne - ANALOGIA |
| Wyliczenie floscirobot: o B
| YpEIBO. 152.1%3 . 94500
| [ RAZEM: 9,4500 m2 9,45|
188 KNRW Scianki i przegrody plycinowe i plylowe, peine - ANALOGIA (systemowe w.c.) [
| 202/1029/1 (1) [
; Wyliczenie ilosci robot: o i f
V ,11,'2‘2'0‘4 . mesammeans swene - — 9'76@ I
| RAZEM:: 9,6000 m2 9,6
[189 KNRW Scianki i przegrody plycinowe i plytowe, petne - ANALOGIA (systemowe w.c. z drzwiami) T
| 20210291 (1) 'R=1500 M=1000 S=1000 &
‘ \Wyliczenie ilosci robot: o o [
125720 ——— L
Lo ' S - RAZEM: 2,5000 m2 2,5
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg w celu dokiadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter
pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i
jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

| Nr Podstawa ~ Opisrobot - Jm  llosé
1180 KNR 202/2009/4 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywanemreczme
‘ | stropy. podioze z tynku m2 101,25
1191 KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
1 (T sciany, poditoze z tynku
Wyliczenie iloscirobot. . e
minus glazura 802,91-113,95 S 7@879600
- ' R  RAZEM:  688,9600 m2 688,96
[192 KNR 202/1503/2 Malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie
i (1)
! Wyliczenie ilosci robot. = ' e L= ]
| lamperie (30%) g AR T 2066860
| et - RSO ... ..~ v 1 A T 206.6880 m2 206,69
{193 'KNR 202/1118/1 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie pod!oza
' Wyliczenie ilosci robol """ .
b 652,22-489,52 ' . 162,7000
‘ - RAZEM: 162,7000|m2 162,7
194 EKNR 202/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 162,7
195 |KNR 202/1120/4 'Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30°cm, cokolik
| 15'cm, przygotowanie podioza
'Wyllczeme ilosci robol
' 162,711 ‘ ' ' o 173797703
, - - S RAZEM: 178,9700 m 178,97
|196 KNR 202/1120/6 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, plytki 30x30°cm, cokolik
| | 15°cm, metoda kombinowana m 178,97
‘197 'KNR 202/1111/5 ANALOGIA - Montaz podtogi sportowej (peiny zakres) m2 489,52
‘198 KNNR 2/1402/4 Malowame  podiozy gipsowych farba emulsyjna, trzykrotne
| Wyliczenieiloscirobet: R
101,25+(688,96-206,96) ) i 583 2500 [
‘ RAZEM: 583,2500 m2 583,25
1199 ZNPP 12/1306/1 Elementy azurowe, ostony do grzejnikdw, ponad 1.0 m2 ;
@
: Wyllczeme |Iosc:| robot - i |
' 1,671,6"3+1,0",5 : 8,2500 |
| - ' o RAZE'M:;__ 8,2500 m2 8.25;
i200 jKNNR 2/1103/1  Skrzydta drzwiowe wewnelrzne fabrycznie wykonczone, petne
| Wyliczenie ilosci robot: . _ o nmgarasBisen
| D1 092,013 i......23,4000
D2 | . 0620 o 12000
. I S s . R e e : . : 23000
| T ‘ RAZEM: 27,4000 m2 27,4
[201 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - ANALOGIA + mocowanie + furtka
| R=1500 M=1000 S-=1,000
: :Wyliczenle I]OSCI robot o o -
4,35+4,94+5,14 - i 14,4300 {
‘ 7 ' ~ RAZEM: 14,4300 m 14,43
1202 KNR221/607/2 Obudowa drewniana siedzeniowa + mocowanie (trybuny) |
. R=0955 M=1000 S=1000 [
Wyliczenie ilosci robot: | F
[ a 2,454—2‘0*2+7,55'+6.85‘2 ' I B 2_7’_7_@ j
'  RAZEM: 27,7000 m 27,7
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Przedmiar rozpatrywac {gcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent

przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjq projektowg w celu dokiadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter
pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i

jego wycena nalezy do Oferenta

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

| Nr Podstawa Opisrobot Jm  llo§¢ |
4 Element Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan ‘
45410000-4 Tynkowanie
| 45312310-3 Ochrona odgromowa |
| 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 1
45321000-3 lzolacja cieplna ‘
| 45320000-6 Roboty izolacyjne |
‘ 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia ‘
45431000-7 Ktadzenie plytek
45442100-8 Roboty malarskie |
ELEWACJA i ROBOTY ZEWNETRZNE. |
;203 'KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnelrzne rurowe o wysokosci do 10'm, nakiady podstawowe |
! (1) {
Wyliczenie iloscirobot: 1
| nowescrany o (24.21+24."2141.0*2)*7,0' s 3529400
| 18,06%9,25+18,42°6,44 : 285,6798 *
i I ' ~ RAZEM: 6386198 m2 638,62|
|204 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostow pochytych (wzmocnione) ‘
[ Krotnos¢=2 ‘
Wyliczenie ilosci robot: ' ' o
dach zaplecza (pod rusztowanie) 185732 T 59,2000
L [ RAZEM: 59,2000 m2 59.2)
205 KNR401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczajacychnadachu
Wyliczenie ilosci robot:
S S Y PR :18,51-3,6*2 — - e 257000 J
‘ ' © RAZEM:  257000m 257
206 KNR 401/420/4 Wykonanie daszkow zabezpieczajgeych
i ‘Wyl_ic_:_z_e_ni__e ilosci robét:
‘ I (4,072+19,5)*1.5 ; 41,2500
[ ] "RAZEM: 41,2500 m2 41,25
5207 KNNR 2/1505/1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 640,0
l208 'KNNR 2/1506/1 '!nstalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé¢ do 20'm m2 640,0
209 KNR 202/925/1 Ostony okien, folig polietylenowa |
! (1)
' 'Wyli_czeni_e ilosci robot: S o
okna sala | o gses ... 388800 |
1,8"1,8*8 : 25,9200 {
2008 ' 18000, |
oknapozostale 1808 , ... 1ga00 ’
. | 09092 . 1620 |
N o ) ' ... ..10000 %
drzwi 1272, 29200 |
e s oy 31500 J
; ' ' ~ RAZEM: 76,3100 m2 76,31|
1210 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy cokolowe] '
Wyliczenie iloci robot: - o ]
nowe sciany  (3,19+6,52+3,19+24,21+18,06+3,3°2+3,1142,66+9,1 _
7+2,54+6,69+3,74+4,95) o 94,6300
| o A08e+128) L 22200
; RAZEM: 92,4100 mb 92,41
‘211 KNR 23/2615/2 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej (12cm) - system Roker, wraz z
| (2) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z
~ cegly, Cermit SN- DR-20
'Wyliczenie ilosci robot: : ) i
nad zapleczem o 184219266405 . 262485
czgs¢ nowa (od strony szkoly)  (9,17-5,14+2,54+6,69+4374)436 . 741200
e 24.2177.0-(24,21-4.95)°4.86 ... 158684
o minusotwory o A8Mse L -19.4400
RAZEM:: 166,7949 m2 156,79
212 KNR 23/2615/8 QOcieplenie $cian budynkow ptytami z weiny mineralnej (2cm) - system Roker, wraz z
(2) przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza
I szerokosci do 30°cm, z cegly, Cermil SN- DR-20
Wyliczenie ilosci robot: o o ‘ o o
‘okna sala ' 1,8°4"80,28 7 ] 16,1280
e RAZEM: 16,1280 m2 1813
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent - jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B
przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z

dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego

zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter

pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i

jego wycena nalezy do Oferenta

['Nr | Podstawa ~ Opis robét - ~Jm llosé
[220 [KNNR 2/15

Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu)_ 1, 00 kpl

{ - 112KNR 27/163/3 o B S 7 ) |
= 1_23KNR202/209/2(1") j: B T 6828954 3
‘ 126 KNR 202/212/12 ' ~ 268,84989
209KNR202/925(1 (1) R 16,23114
216 KNR 23/2614/10 7 ' S 34254 |
... . Raemg 126222 i

S=4 W=0,84 P=1,00 e

(Czas pracy = r-g/(SW)*P = 1262,22/(4"0,84)*1,00 = 37566 ';m-g 375,66_|
221 KNNR 7/506/1  Daszki aluminiowe nad drzwiami o N [

Wyliczenie ilosci robot: ' . JRUT R OTUUUURRR R | ?

I i i ¥ T ; 55485

L ‘ RAZEM: 3,0450 m2 3,08
222 KNR 401/104/2 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, |
| | glebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii lll

‘VWIICZBnle ||osc:| robot o . S——

podwejscie . 182408 o e 14060

podjazd 1,8°2,70,8 ‘ - - P 3,8880

| 15 Sy N FAN SN N R RAZEM:; N— ='54a0\ma 7344
1223 KNR 202/1101/3 Podktady, murarskie na podiozu gruntowym, zaprawa cementowa, podkiad z ttucznia

(2)

‘Wyliczenie ilosci robot: . ceevrenerrnd

pod wejscie ) - 182407 ' _ 3,0240
| podjazd ' 1,8%2,7*0,7 34020
| [ L A . ; RAZEM_ B [ 6.426
I224 KNR 202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, transport
| (1) “betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilosci robdt: SS———— OO SSOOROOPIE

‘pod wejscie 1,8*2,4"0,3 : - 1,2960

podjazd S C1,872,740,3+0.1)*0,5 o : 0,9720
L RAZEM:  2,2680 m3 2,268
1225 KNR 202/1121/1 Oktadziny schodow z ptytek na klgj, przygotowanie podioza

- |\Wyliczenieloscirobot: B B
i wejscie 1,772, 35 ] e 3,9950 ‘

podigzd o ATR6 o 44200 |
| RAZEM:: 8,4150 m2 8,42
26 KNR 202/1121/5 Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, piytki 30x30°cm ) m2 . 8,42

'KNR 202/1122/3 Cokoliki na schodach z plytek ukiadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podioza, cokolik wysokosci 20'cm

‘Wyliczenie ilosci robot: i |

T —
N
-~

wejscie  (1,7+2.36)0.2 - P 08120

‘podjazd - ' '2,6(0,2+0,05)*0,5+1,7*0,1 : 10,4950

................... SR . T | 454
|228 '[KNR 202/1121/4 Oktadziny schodoéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 20x20°cm ' m2 _ 1,31

[220 [KNR231/401/2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1IV

Wyliczenie ilosci robot: ST oy ]
\opashke; o e i 9010 i 96,0000
RAZEM: 96,0000 m 96,0

230 'KNR 231/402/3  tawy pod krawezniki, betonowa zwykta _ _
Wyliczenie iloscirobot: B I

0,15°0,2°96,0 A — - 2,8800

: ' RAZEM:  2,8800 m3 ! 2,88
|231 |KNR 231/407/4 'Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawq

| cementowg m 96,0
{232 KNR231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
| (1) kostka szara
! R=1200 M=1000 S=1,000
l Wyllczeme ilosci robot: .
| 96,006 : 67,6000
L[ | | , RAZEM: 676000m2 576
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Przedmiar rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent
przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg w celu dokiadnej analizy rzeczowego
zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter
pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego robot |

jk-kruszyn-sala-gimnast.-rozbudowa-B

jego wycena nalezy do Oferenta

(Nr Podstawa “opisrobst Jm o€
6 Element Kody CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
| 45262120-8 Wznoszenie rusztowan ‘
| 45262110-5 Demontaz rusztowan
5 37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy
; 37420000-8 Sprzet gimnastyczny
i _ DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ.
|249 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3
| ) ~ R=0955 M=1000 $S=1000
‘Wyliczenie ilosci robot: o
gniazda stupkow 0,3*0,3"0,6%(2+2+2) 0,3240 \
‘ ' . - - RAZEM: 0,3240 m3 0,324
1250 KNR 401/202/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8’ mm, zebrowane
e kg | 12,0
251 'wg danych w ‘Zestaw do gry w siatkowke
projekcie kpl 1
252 |KNR 202/1611/2 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 6'm, naktady podstawowe
| (M kolumna 2
1253 wgdanychw Kosze najazdowe, tablice 180x105 z plexi, z obrgczg i siatka.
projekcie kpl 2]
254 NNRNKB Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe (na 1 kolumne), wysoko$¢ 4-6'm,
202/1611/2(2)  przeslawianie rusztowan (161 1b) kolumna 2
255 KNNR 5/1101/4 'Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 2'kg, 2 mocowania (z pretami kotwowymi do
| T ~ wklejania)
| Wyliczenie ilosci robot: sy e — et g o]
| koszeboozne Ao cmmssen s oo 160000
| ‘ RAZEM:. 16,0000 szt 16
1256 wg danych w Montaz drabinek gimnastycznych podwdjnych L=2,6m
| projekcie szt 20
§25? KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe rozne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie,
; wsporniki, narozniki) - wsporniki tablicy kg 8
|258 wg danychw Montaz elektronicznej tablicy wynikow (z wykonaniem prob) ;
| szt

_lprojekcie
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