OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL Z ODDZIALEM
INTEGRACYJNYM W KRUSZYNIE

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej

Projekt architektury opracowany przez mgr inz. arch. Jerzego Kociotowicza

- Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie wielkosci i funkcji obiektu

- Normy Panstwowe i literatura techniczna

- Badania geologiczne wykonane przez : Geotest — Andrzej Swat 8 7-800
Wioctawek ul. Noakowskiego 6E

- Program obliczeniowy RoBot 2000 do obliczen statycznych i wytrzymatosciowych

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — branzy konstrukcyjnej budynku
Sali Sportowej przy Zespole Szkét w Kruszynie dz.nr. 507 gm. Wioctawek.
Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu
dzwigary nosne drewniane klejone, ptatwie drewniane pokrycie ptyta warstwowa .

OPIS KONSTRUKCJI
3.1 FUNDAMENTY

Warunki gruntowe :

Podtoze gruntowe do gtebokosci 4m ppt budujg morenowe grunty spoiste
granulometrycznie okreslone jako piaski gliniaste. Stan tych gruntéw jest
twardoplastyczny na pograniczu plastycznego.

Na podstawie badan makroskopowych w korelacji z oznaczeniami wilgotnosci
naturalnej i oporem sondowania lekkg sondg wbijang DPL wyprowadzono
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci dla tej warstwy geotechnicznej
wynoszaca I, = 0,25.

Do gtebokosci 4m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w podtozu.
Dla projektowanego obiektu przyjeto Il kategorie geotechniczna.

Warunki wodno-gruntowe okresla sie jako proste.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na tawach i stopach
fundamentowych.

Poziom posadowienia — tawy i stopy fundamentowe posadawia¢ na takim samym
poziomie jak istniejgce ( nie mniejniz1.0 m)

UWAGA : W razie stwierdzenia warunkoéw gruntowych odbiegajacych od zatozonych,
nalezy zawezwac projektanta w celu zweryfikowania obliczen.

tawy fundamentowe wykonywac z betonu klasy B-20 [Rb=11.5] Mpa.
Zbrojone stalg :
A-lll — zbrojenie podtuzne



A-0 — zbrojenie poprzeczne.
Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu ,starterow” w miejscu usytuowania stupow
oznaczenie i ilos¢ pretéw zbrojeniowych na rys. rzut fundamentow.

3.2 MURY FUNDAMENTOWE

Wykonac z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej marki Rz-3,0 Mpa .
Mury nalezy zabezpieczy¢ poprzez smarowanie powierzchni Abizolem 2R+P —
dwukrotne po uprzednim wykonaniu na bloczkach betonowych rapowki zatartej na
gtadko kielnia.

3.3 MURY PARTERU

Projektuje sie mury warstwowe— wg projektu architektury na zaprawie cem- wap Rz-
15 Mpa.

Mury wewnetrzne wykonac z cegty petnej gr. 25 wg projektu architektury.

3.4 NADPROZA

Projektuje sie nadproza wylewane z Betonu B-20 zbrojone stalg A-lll podtuzne i A-0
poprzeczne. Oraz prefabrykowane typu L-19.

3.5 BELKI GLOWNE | PODCIAGI

Projektuje sie podciagi i belki z betonu B-20 , zbrojone stalg
A-lIl — zbrojenie podtuzne , oraz A-O zbrojenie poprzeczne.

3.6 SLUPY

Projektuje sie stupy wylewane na miejscu budowy wykonane z betonu B-20 ,
zbrojone stalg A-lll — zbrojenie podtuzne , A-O — zbrojenie poprzeczne

3.7 STROP

Strop nad dobudowywanym zapleczem projektuje sie gestozebrowy Teriva |
nadbeton B-20 stal A-lIl.

3.8 WIENCE

Wieniece zelbetowy wykonaé wg rysunku z betonu B-20 , zbrojone stalg A-lll i A-O
3.9 DACH

Dzwigary drewniane z drewna klejonego — firmy MGM Project — wg oddzielnego

opracowania.

Opracowat



