Fundament SF

1. Zalozenia:

MATERIAL.:
BETON: klasa B20, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll, f .4 = 350,00 (MPa)

OPCJE:

o Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowe;: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sgop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspofczynnik odprezenia: A =1,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / scinanie
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwatych w rdzeniu Il
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria
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A =220 (m) a=0,40 (m)
B =1,40 (m) b =0,30 (m)
h =0,40 (m)
h1 = 0,60 (m)
ex = 0,00 (m)
ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 1,304 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05(m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0(m)



3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek gliniasty 0,0 0,25 C
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spoéjnos¢é Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek gliniasty 15,0 14,0 21,5 26361,4 43935,7
4. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 1 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obciazen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI
¢ Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata)
N=60,00kN My=60,00kN*m

¢  Whyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 76,43 (kN)
e Obcigzenie wymiarujace:  Nr = 136,43kN Mx = 0,00kN*m My = 60,00kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,32(m) B_=1,40(m)
o  Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng = 0,36 ig =1,00
NG = 9,59 ic=1,00
Np = 3,14 ip=1,00
Graniczny op6r poditoza gruntowego: Qf = 591,74 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 3,51
OSIADANIE
¢ Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

o Kombinacja wymiarujgca: 1

N=50,00kN My=50,00kN*m

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 69,48 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 42 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,0 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 10 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 44 (kPa)

e Osiadanie:

- pierwotne: s' = 0,06 (cm)
- wtérne: s" = 0,04 (cm)
- CALKOWITE: S = 0,09 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBROT
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata)
N=60,00kN My=60,00kN*m
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 62,53 (kN)



o Obcigzenie wymiarujace:  Nr =122,53kN Mx = 0,00kN*m My = 60,00kN*m
¢ Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 85,77 (kN*m)

- My(stab) = 134,79 (kN*m)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 1,62

POSLIZG
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata)
N=60,00kN My=60,00kN*m
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 62,53 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr=122,53kN Mx = 0,00kN*m My = 60,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=122(m) B_=1,40(m)
Wspotczynnik tarcia:
- gruntu (na poziomie posadowienia): pu=0,22
Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
Warto$¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN)
Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 32,00 (kN)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F = +INF

SCINANIE
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata)
N=60,00kN My=60,00kN*m
e Obcigzenie wymiarujace:  Nr =122,53kN Mx = 0,00kN*m My = 60,00kN*m
o  Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 3,91

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata)
N=60,00kN My=60,00kN*m
e Obcigzenie wymiarujace:  Nr =136,43kN Mx = 0,00kN*m My = 60,00kN*m
Wzdtuz boku B:
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1 (dtugotrwata)
N=60,00kN My=60,00kN*m
e Obcigzenie wymiarujace:  Nr =136,43kN Mx = 0,00kN*m My = 60,00kN*m
e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax=4,42 Ay =4,42
- wyliczona: Ax=4,42 Ay =4,42

- przyjeta: Ax =4,52 ¢ 12 co 25 (cm) Ay =4,52 ¢ 12 co 25 (cm)



