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OPIS TECHNICZNY

Dla zadania:

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt Z ODDZIAtAMI INTEGRACYINYMI
W KRUSZYNIE GM.WtOCtAWEK dz.501

Instalacja wentylacji mechanicznej

1.0. Podstawa opracowania
1.1. Dokumentacja architektoniczna
1.2. Wizja lokalna

1.3. Normy i przepisy obowigzujgce
2.0. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
dla rozbudowy Sali sportowej przy Zespole Szkét z Oddziatami Integracyjnymi w
Kruszynie.

Zasilanie w ciepto dla celéw grzewczych i przygotowania cieptej wody uzytkowej z
istniejgcej w budynku szkoty kottowni olejowej. Ogrzewanie cieptej wody poprzez
istniejgcy przeptywowy podgrzewacz cieptej wody zasilany w ciepto z istniejgcego kotta.
Odprowadzenie wdd deszczowych na tereny zielone wokét Sali gimnastyczne).
Rozbudowa istniejgcej Sali gimnastycznej polega na powigkszeniu tej Sali o kubature
nowej czesci hali. Zaplecze hali jesli chodzi o wielkoS¢ pozostaje bez zmian.
Funkcjonalnie réwniez zachowuje swoje dotychczasowe przeznaczenie. Zwiekszone
zapotrzebowanie na ciepto wynika¢ bedzie z powiekszenia Sali sportowej i rozbudowy

wentylacji mechanicznej dla tego obiektu.

3.0. Wentylacja mechaniczna

3.1. Sala sportowa

Projektowana wentylacja mechaniczna Sali sportowej ma za zadanie zapewnié
niezbedng wymiane powietrza dla celéw higienicznych. Przyjeto jednoczesng
mozliwos¢ przebywania w Sali sportowej 200 ucznidow (uroczystosci szkolne) badz

dwdch klas w czasie zajeé sportowych lub dwdéch klas na zajeciach sportowych.
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llos¢ powietrza wentylacyjnego:

200 oso6b x 25m3/h - 5000 m3/h

Dla wentylacji nawiewno-wywiewnej w projekcie przewidziano montaz centrali
nawiewno-wywiewnej produkcji VTS typ VS-55-R-PH/ESS Centrala w wykonaniu
zewnetrznym, z sekcjg grzania i wymiennikiem krzyzowym. Instalacje wentylacyjng
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 0,7mm. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku ociepla¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 10cm i zabezpieczy¢
ptaszczem z foli aluminiowe;j.

Praca centrali dwubiegowa. | bieg — 2500 m*/h, Il bieg — 5000 m®h. Zapotrzebowanie
ciepfa dla nagrzewnicy w centrali — 37kW. Sprez dyspozycyjny P=500Pa.

Zamawiac centrale wentylacyjne z petng automatykg pracy i zasilania. Na obiegu tym

zaprojektowano wtasng pompe obiegowgq i zawér trojdrogowy z napedem.

3.2. Zaplecze Sali gimnastycznej
BILANS POWIETRZA DLA POZOSTALYCH POMIESZCZEN

Szatnia dziewczat
4-krotna wymiana x 11,97 x 3 daje 152,4 m3/h Przyjeto 160m3/h

WC niepetnosprawnych

60 m3/h
wcC

60 m3/h
tazienka dziewczat
5-krotna wymiana x 11,3 x 3 daje 169,5 m3/h Przyjeto 175m3/h
tazienka chiopcow
5-krotna wymiana x 11,28 x 3 daje 169,5 m3/h Przyjeto 175m3/h
Szatnia chlopcow
4-krotna wymiana x 12,7 x 3 daje 143,4 m3/h Przyjeto 150m3/h

W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, : +20°C
pomieszczenia magazynowe . +16°C
tazienki T +24°C



Projektowanie i Nadzory Techniczne K. K. Sikorski, 5
87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1

Sala gimnastyczna ;. +18°C

Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza . -20°C

Dla zaplecza Sali gimnastycznej zaprojektowano montaz centrali wentylacyjnej
nawiewnej VS-10-R-H-T. Wywiew poprzez instalacje wentylacyjng wywiewng z
wentylatorem kanatowym dn250 typ TD800/250 900m3/h, sprez. 250Pa. Instalacje
wentylacyjng wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 0,7mm. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku ociepla¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 10cm i
zabezpieczy¢ ptaszczem z foli aluminiowej. Centrala zlokalizowana jest na konstrukcji
wsporczej mocowanej do $ciany budynku, w taki sposéb, ze czerpnia powietrza znajduje

sie na wysokoséci 250cm powyzej powierzchni terenu.

3.3. Wentylacja mechaniczna WC

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji mechanicznej pomieszczeh WC zaprojektowano
zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej poprzez wentylatory tazienkowe
montowane w kanatach stalowych 150spiro, z wyprowadzeniem przewodow
wywiewnych poprzez kanaty murowane powyzej powierzchnie dachu. Nawiew poprzez
kratki drzwiowe. Zaprojektowano zastosowanie wentylatoréw tazienkowych MUROS80 o

wymianie nominalnej 60m*/h.

4.0.Uwagi koncowe

4.1. Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.2. Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie

wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.

opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sikorski
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Wioctawek, dn. 29.07. 2014 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu budowlanego

instalacja wentylacji mechanicznej

dla inwestyciji:

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt Z ODDZIAtAMI INTEGRACYINYMI
W KRUSZYNIE GM.WtOCtAWEK dz.501

jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. Krzysztof Sikorski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0073/PWOS/07

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst

Jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami)
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Wioctawek, dn. 29.07. 2014 .

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Alicja Dembowska, sprawdzajgca projekt

budowlany:

instalacja wentylacji mechanicznej

dla inwestyciji:

ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt Z ODDZIAtAMI INTEGRACYINYMI
W KRUSZYNIE GM.WtOCtAWEK dz.501

jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Alicia Dembowska

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
instalacje i sieci sanitarne bez ograniczeh

nr ewid. UA-V-7342-5/6/98 Wk

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).



