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PRZKROJ 1-1

/88,8
ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ

0.6 2014

balustrada

izolacja pozioma

6o

9 o 9o

wieniec zelbetowy

L19 L19

wieniec zelbetowy

L19

gres
beton

plyta warstwowa 25cm RE30
wiezar drewniany klejony R30

papa termozgrzewana
beton lekki 5-30 cm
styropian 20 cm
strop Teriva
tynk

daszek lukowy z poliweglanu
POLBUD

gres
posadzka betonowa  zbrojona 6 cm B20
plyty XPS 10 cm
izolacja p.wilg.
warstwa wyrównawcza betonowa 3 cm B20
chudy beton 12 cm
¿wir ubity 20 cm

plyta warstwowa 25 cm

88,8

izolacja pozioma

9 o 9o

wieniec zelbetowy

L19 L19

wieniec zelbetowy

plyta warstwowa 25cm RE30
wiezar drewniany klejony R30

plyta warstwowa 25 cmplyta warstwowa 25 cm

ŒCIANY ISTNIEJ¥CE

ŒCIANY PROJEKTOWANE
wieniec zelbetowy

wieniec zelbetowy

pod³oga sportowa INWEST SPORT STANDART
posadzka betonowa krzy¿owo zbrojona 16 cm B20 -9,14 cm od zera podlogi
plyty XPS 10 cm
izolacja p.wilg.
warstwa wyrównawcza betonowa 3 cm B20
chudy beton 12 cm
¿wir ubity 20 cm

pod³oga sportowa INWEST SPORT STANDART
posadzka betonowa krzy¿owo zbrojona 16 cm B20  - 9,14 cm od zera podlogi
plyty XPS 10 cm
izolacja p.wilg.
warstwa wyrównawcza betonowa 3 cm B20
chudy beton 12 cm
¿wir ubity 20 cm

wieniec zelbetowy

platew

plyta warstwowa 25 cm

wieniec zelbetowy

PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ 1a-1a

podloga sali

PRZEKROJ
PRZEZ SCIANE
SZCZYTOWA

plyta warstwowa 25 cm

korytarz


