Poziom:

o Nazwa : Poziom standardowy

e Poziom odniesienia -

e Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %

o Klasa $rodowiska : X0

o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

o Wiek betonu : 5 (lat)

e Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)

o Wspdtczynnik petzania betonu 1 0,=2,00

Belka: Belka BZ-1 llosé: 1

21  Charakterystyki materiatow:

e Beton . B20 fcd =10,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2447,32 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne : Al typ 34GS fyd =350,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-0 typ St0S fyd =190,00 (MPa)

2.2 Geometria:

221 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,30 5,04 0,30

Rozpietos¢ obliczeniowa: L, = 5,34 (m)
Przekroj od 0,00 do 5,04 (m)
30,0 x 60,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

222 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,30 5,04 0,30

Rozpietos¢ obliczeniowa: L, = 5,34 (m)
Przekroj od 0,00 do 5,04 (m)
30,0 x 60,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

223 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P3 Przesto 0,30 5,17 0,30

Rozpietos¢ obliczeniowa: L, = 5,47 (m)
Przekrdj od 0,00 do 5,17 (m)
30,0 x 60,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Belka prefabrykowana ' nie
e Otulina zbrojenia : dolna c =24 (cm)

:boczna c¢1 =24 (cm)



: gorna c2 =2,4 (cm)
2.4 Obciagzenia:
2.4.1 Ciagte:
Typ Natura Przesto yf Xo Pz0 X1 Pz1 X2 Pz X3
(m)  (kN/m)  (m) (kN/m)  (m)  (kN/m)  (m)
ciezar wiasny state 1 1,10 - - - - - - -
jednorodne state 1-3 1,10 - 29,00 - - - - -

Yf- wspdtczynnik obcigzenia

2.5 Wyniki obliczeniowe:
Zwiekszono ilos¢ zbrojenia poprzecznego z uwagi na rysy ukosne
2.5.1 Reakcje dla przypadkéw prostych
Podpora
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
Podpora
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
Podpora
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
Podpora
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
2.5.2 Oddziatywaniaw SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Oddziatywaniaw SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.54 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.,5.5 Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dtugotrwatego
a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szeroko$¢é rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,0 0,0 0,0 0,0=(Lo/--) 0,0 0,00
P2 0,0 0,0 0,0 0,0=(Lo/--) 0,0 0,00
P3 0,0 0,0 0,0 0,0=(Lo/--) 0,0 0,00
2.6 Wyniki teoretyczne - szczegotowe:

Qd/iQ

1,00
1,00

afu
(mm)
0,00
0,00
0,00



2.6.1 P1 : Przesto od 0,30 do 5,34 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Agdérne Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2 P2 : Przesto od 5,64 do 10,68 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Agdérne Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.3 P3 : Przesto od 10,98 do 16,15 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Agdérne Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Odcieta
(m)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SGN
Q maks
(kN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.7 Zbrojenie:

2.71

Zbrojenie podituzne:

2.7.2

Zbrojenie podituzne:

273

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SGU
Q maks
(kN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

afp
(mm)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

afu
(mm)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vrd1
(kN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P1 : Przesto od 0,30 do 5,34 (m)

P2 : Przesto od 5,64 do 10,68 (m)

P3 : Przesto od 10,98 do 16,15 (m)
Zbrojenie podiuzne:

llosciowe zestawienie materiatow:

o Objetosc betonu
e Powierzchnia deskowania

= 2,96 (M3)

= 24,68 (M2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vrd2
(kN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vrd3
(kN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



